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Wasser- (gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31) Easc;glrlltjr?g;st 2232)1?2
Aufbereitung Minerallosung JUL-C T.Nr.: 1701525

|1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt: Mineralldsung zur Trinkwasserbehandlung
Handelsname: JUL-C

Artikelnummer: 8600030, 8600031, 86000003, 8600002
Lieferant:

JUDO-Wasseraufbereitung GmbH

Hohreuschstr. 39 - 41, D-71364 Winnenden

Tel. (0 71 95) 6 92-0

Auskunftgebender Bereich: Geschéftsbereich Hauswassertechnik
E-Mail: peter.mueller @judo.eu

Notfallauskunft: Gift-Notdienst, Miinchen (0 89) 1 92 40

|2 Mégliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:
Neu: Alt:

1

Achtung x Xi  reizend

Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der ,Allgemeinen Einstufungs-
richtlinie fiir Zubereitungen der EG* in der letztglltigen Fassung.

H-Satze:

Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein. (H290)
Verursacht Hautreizungen. (H315)

Verursacht schwere Augenreizung. (H319)

P-Satze:

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. (P102)

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Vorhandene Kontakt-
linsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spilen. (P305 + P351 + P338)

Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der Fachliteratur
und durch Firmenangaben.

E Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Alle enthaltenen Inhaltsstoffe entsprechen in ihrer Reinheit und Beschaffenheit § 11, Absatz 1 der deutschen
Trinkwasserverordnung (TVO) und in ihrer chemischen Zusammensetzung DIN EN 1200, DIN EN 1209, DIN
EN 1210 und DIN EN 1212.

Bei Verwendung und Betrieb mit den JUDO-JULIA Dosierpumpen nach DIN EN 14812 und DIN 19635-100
werden die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung eingehalten.

Die Zusammensetzung der Mineralldsung wurde beim DVGW-Technologiezentrum Wasser (TZW), Karlsruhe
geprift und vom DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches), Bonn registriert und zugelas-
sen.

Chemische Charakterisierung:

Beschreibung: Alkalische Lésung aus Natriumkarbonat und Natriumhydroxid mit Natriumsalzen der Polyphos-
phorsaure.

Gefahrbestimmende Komponente:

CAS-Nr.: 1310-73-2
EINECS-Nr.: 215-185-5 Natriumhydroxid @ X, R 36/38 ca. 2%
EG-Nummer: 011-002-00-6

Zusatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 15 zu entnehmen.
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|4 Erste-Hilfe-MaBnahmen

nach Einatmen: Flussiges Produkt, Entweichen geféhrlicher Stoffe nicht zu erwarten.

nach Hautkontakt:  mit viel Wasser rasch abwaschen, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

nach Augenkontakt: mit reichlich Wasser bei gedffnetem Lidspalt aussptilen (mind. 10 Minuten) und Augen-
arzt aufsuchen.

nach Verschlucken: Zitronensaft, Speiseessig oder in Milch eingequirlte rohe Eier, dann viel Wasser trinken.
Erbrechen vermeiden (Perforationsgefahr) und Arzt konsultieren.

|5 MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

Allgemeines: Produkt selbst brennt nicht, L6schmaBnahmen auf Umgebung abstimmen.

Geeignete Loschmittel: Wasser, Léschpulver, Schaum, Kohlendioxid.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: keine

Besondere Gefahrdung durch den Stoff oder die Zubreitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder
entstehende Gase: Nicht brennbar! Bei Kontakt mit Leichtmetallen kann sich Wasserstoffgas bilden (Explosi-
onsgefahr).

Besondere Schutzausriistung: Gummistiefel, Schutzbrille.

Kontaminiertes Léschwasser: getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

|6  MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:

Koérper-, Haut- und Augenkontakt vermeiden, Rutschgefahr.

UmweltschutzmaBnahmen:

Neutralisation am besten mit verdiinnter Salzsdure oder verdinnter Schwefelsaure méglich. Produkt darf ohne
Vorbehandlung in gréBeren Mengen nicht in Gewésser gelangen. Lésung nur nach vorheriger Neutralisation
auf pH 6 - 8 in Vorfluter bzw. Kanal einleiten.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Bei geringen Mengen genlgt ein Wegspulen mit viel Wasser oder Aufsaugen mit saugfahigem Material wie
Torf, Sdgemehl oder Kieselgur. Bei gréBeren Mengen abpumpen, dann mit viel Wasser abspllen. Angetrock-
nete Lésung gibt weiBe Flecken. Gegenstande aus Leichtmetall fernhalten, da sie sich I6sen und Wasserstoff-
gas bilden kénnen.

|7 Handhabung und Lagerung

Handhabung: allgemeine Sorgfalt
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: nicht anwendbar, da Produkt nicht brennbar

Lagerung:

Lagerklasse (VCI) : LGK 8B

Anforderungen an Lagerraume:

Produkt lebensmittelgerecht, getrennt von Ubelriechenden, atzenden oder giftigen Substanzen lagern. Die La-
gertemperatur sollte zwischen 5 °C und 25 °C liegen. Lagerrdume muissen trocken und frostfrei sein.
Anforderungen an Behilter:

Produkt vor Luft geschiitzt, also dicht verschlossen aufbewahren. Keine Behalter aus Zink, Aluminium und
Leichtmetalllegierungen verwenden.

Nur geprifte Behélter aus Kunststoff mit BAM-Zulassung verwenden.

Zusammenlagerungshinweise:

Getrennt von Ubelriechenden, atzenden oder giftigen Substanzen lagern. Nicht zusammen mit starken Sauren
lagern.

|8 Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausriistungen

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten: keine
Zusiatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.
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Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten, beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort auszie-
hen, vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen, getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.

Personliche Schutzausriistung:

- Atemschutz: nicht erforderlich

- Handschutz: Gummihandschuhe
- Augenschutz:  Schutzbrille

- Kérperschutz:  nicht erforderlich.

| 9 Physikalisch-chemische Eigenschaften

Form: flissig

Farbe: farblos, klar
Geruch: geruchlos
Gefrierpunkt: = 0°C
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: =100°C
Flammpunkt: nicht anwendbar

Selbstentziindlichkeit:

das Produkt ist nicht selbstentziindlich

Explosionsgefahr:

das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich

Dichte bei 20°C:

1,084 g/cm?3

Dampfdruck:

1345 - 1382 kg/m?

Loslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:

in Wasser unbegrenzt léslich

pH-Wert bei 20°C:

13,0 (konzentrierte Lésung)

Viskositét:

1,03 °E

[10  Stabilitat und Reaktivitat

Allgemeines:

Bei sachgemaBer Lagerung und Handhabung keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen:
Temperaturen unter 0 °C und tber 50 °C.
Zu vermeidende Stoffe:

Mit Aluminium, Zinn, Zink Bildung von Wasserstoff (Explosionsgefahr); mit Ammoniumverbindungen Bildung

von Ammoniak. Heftige Reaktion!

Geféahrliche Zersetzungsprodukte: Wasserstoff.

[11__Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizitat:

primére Reizwirkung: keine Angaben

Reiz- und Atzwirkung

|12 Angaben zur Okologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

Entfallt, da anorganisches Produkt
Verhalten in Umweltkompartinenten:

Bei sehr groBen Mengen kann eine pH-Anhebung zur Kiemenveranderung bei Fischen fiihren.

Okotoxische Wirkungen:

Wassergeféahrdungsklasse 1

Aquatische Toxizitat: - EC 50 > 200 mg/l
- LC 50 > 200 mg/l

Verhalten in Klaranlagen:

Bei der Einleitung alkalischer Produkte in Abwasseranlagen ist darauf zu achten, dass das eingeleitete Abwas-
ser einen pH-Bereich von 7 - 8 nicht Uberschreitet, da durch pH-Wert-Verschiebungen Stérungen in Abwas-
serkandlen und biologischen Klaranlagen auftreten kdnnen.
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13 Hinweise zur Entsorgung

Produkt:
Stark verdiinnt oder nach Neutralisation der Ldsung auf pH 6 - 8 mit viel Wasser in den Kanal leiten.

Ungereinigte Verpackungen:
Behélter besteht aus Polyathylen (PE). Der leere Behalter ist mit Wasser auszuspllen und kann dann unter
Beachtung der 6rtlichen behdrdlichen Vorschriften mit Hausmull zusammen abgelagert oder verbrannt werden.

|14 Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziiberschreitend/Inland):

ADR/RID-GGVS/E Klasse: 8 (C5) Atzende Stoffe
UN-Nummer: 1824
. Verpackungsgruppe: 1]
S Gefahrzettel 8 )
Bezeichnung des Gutes: 1824 NATRIUMHYDROXID-LOSUNG

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee-Klasse: 8
UN-Nummer: 1824
E Label 8
CCORROSIVE Verpackungsgruppe: 1]
EMS-Nummer: F-A, S-B
Marine pollutant: Nein
Richtiger technischer Name: SODIUM HYDROXID SOLUTION

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR::

ICAO/IATA-Klasse: 816
PAX: 814
£ UN/ID-Nummer: 1824
CORROSIVE Label 8
Verpackungsgruppe: 1]
Richtiger technischer Name: SODIUM HYDROXID SOLUTION

|15 Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien: Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und ge-
kennzeichnet.

Kennzeichnung nach der Gefahrgutverordnung:

Versandstlcke sind mit einem Zettel nach Muster 8 zu versehen. Versandstiicke, deren Verschlisse von au-
Ben nicht sichtbar sind, sind an zwei gegenlberliegenden Seiten mit einem Zettel nach Muster 11 zu versehen.
Versandstiicke mussen mit der Aufschrift UN 1824 versehen sein.

Bei Beférderungsmengen tber 1000 kg ist der Transport kennzeichnungspflichtig.

Kennzeichnung nach GHS:

Symbol:
H-Satze:
Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein. (H290)

Verursacht Hautreizungen. (H315)
Verursacht schwere Augenreizung. (H319)
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P-Satze:

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. (P102)
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Vorhandene Kontakt-
linsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen. (P305 + P351 + P338)

Nationale Vorschriften:
TAL-Werte:

CAS-Nr. 1310-73-2
EG-Nr. 011-002-00-6

|16 Sonstige Angaben

Empfohlene Verwendung und Beschrankung:
Verwendung im Trinkwasserbereich zur Dosierung als Minerallésung.
Beschrankung nach JUDO-Einsatzrichtlinien.

Weitere Informationen:  DIN EN 14812 mit DIN 19635-100, DIN EN 806 mit DIN 1988 (neu).

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hin-
blick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigen-
schaften des beschriebenen Produktes dar.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Arbeitssicherheit;  Ansprechpartner: Herr P. Muller

Anderungen:

28.01.2013 Uberarbeitung gemaB REACH => Kapitel 2 + 3: Inhalt getauscht,
) Kapitel 1: Ergénzung email-Adresse
Austausch Uberschrift: von (gemaB 91/155/EWG in der Fassung 2001/58/EG)
in (gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31)

Kapitel 2: Ergdnzung Symbol nach GHS, Austausch der R- und S-Satze gegen H- und P-Satze
Kapitel 3: Anpassung der zitierten Vorschriften und Normen an den aktuellen Stand.



