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SDB-Nr. : 152806
V001.6
Loctite 9483B Kit component Uberarbeitet am: 12.05.2011

Druckdatum: 20.11.2012

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Produktidentifikator:
Loctite 9483B Kit component

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Vorgesehene Verwendung:
Epoxidharter

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40191 Diisseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (211) 797-0
ua-productsafety.de@henkel.com
Notrufnummer:

Fir Notfélle steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur
Verfligung.

2. Mégliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs:
Einstufung (DPD):
C - Atzend
R34 Verursacht Veratzungen.
R52/53 Schéadlich fiir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
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Kennzeichnungselemente (DPD):

C - Atzend

R-Satze:
R34 Verursacht Veratzungen.
R52/53 Schéadlich fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

S-Satze:
S26 Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
S36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn méglich, dieses Etikett vorzeigen).
S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Enthélt:
3,3'-Oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin)

Sonstige Gefahren:
Keine bei bestimmungsgemaler Verwendung.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Inhaltsstoffangabe gemaR CLP (EG) Nr 1272/2008:

Gefahrliche Inhaltsstoffe EG-Nummer Gehalt Einstufung
CAS-Nr. REACH-Reg. No.
3,3'-Oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin) 224-207-2 30- 40% Atzwirkung auf die Haut 1B
4246-51-9 H314
Chronische aquatische Toxizitét 3
H412
Metallkorrosiv 1

H290

In dieser Tabelle werden nur geféhrliche Inhaltsstoffe genannt fiir die bereits eine CLP Einstufung verfigbar ist.
Vollstandiger Wortlaut der H-S&tze und anderer Abkurzungen siehe Kapitel 16 'Sonstige Angaben'.
Fur Stoffe ohne Einstufung kénnen landerspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.

Inhaltsstoffangabe gemaR DPD (EG) Nr 1999/45:

Geféhrliche Inhaltsstoffe EG-Nummer Gehalt Einstufung
CAS-Nr. REACH-Reg. No.
3,3- 224-207-2 30- 40 % C - Atzend; R34
Oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin) N - Umweltgeféhrlich; R52/53
4246-51-9

Vollstandiger Wortlaut der R-Séatze, die als Kiirzel aufgefiihrt werden, siehe Kapitel 16 *Sonstige Angaben’.
Fur Stoffe ohne Einstufung kénnen landerspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.

4, Erste-Hilfe-MalRnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen:

Einatmen:
Frische Luft.
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
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Hautkontakt:
Spulung mit flieRendem Wasser und Seife.
Arzt konsultieren.

Augenkontakt:
Spulung unter flieBendem Wasser (10 Minuten lang), ggf. Arzt aufsuchen.

Verschlucken:
Spulung der Mundhéhle, trinken von 1-2 Glésern Wasser, kein Erbrechen ausldsen.
Arzt konsultieren.

Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen:
Haut: Hautausschlag, Nesselsucht.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-Mainahmen

5. MaRRnahmen zur Brandbek&dmpfung

Léschmittel:
Geeignete Loschmittel:
Kohlendioxid, Schaum, Pulver

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Keine bekannt

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:
keine
Kohlenoxide

Hinweise fir die Brandbekampfung:
Umgebungsluftunabhangigen Atemschutz tragen.
Personliche Schutzausriistung tragen.

6. MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren:
Fir ausreichende Be- und Entliftung sorgen.
Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden.
Personliche Schutzausriistung tragen.

UmweltschutzmafRnahmen:
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung:
Bei grofien verschiitteten Mengen mit reaktionstragem Absorptionsmaterial aufsaugen und fiir die Entsorgung in einen dicht
verschlossenen Behalter geben.
Schutzkleidung, Handschuhe und Sicherheitsbrille tragen.

Verweis auf andere Abschnitte:
Hinweise in Kap.8 beachten

7. Handhabung und Lagerung

SchutzmaflRnahmen zur sicheren Handhabung:
Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden.
Nur in gut belifteten R&umen verwenden.
Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
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Hygienemalnahmen:
Gute industrielle Hygienebedingungen sind einzuhalten

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von Unvertraglichkeiten:
In geschlossenen Originalgebinden lagern.
Behélter an einem kiihlen, gut gellifteten Ort aufbewahren.

Spezifische Endanwendungen:
Epoxidharter

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

Zu lUiberwachende Parameter:
Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Atemschutz:
Fir ausreichende Be- und Entliftung sorgen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Handschutz:
Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374).
Geeignete Materialen bei kurzfristigem Kontakt bzw. Spritzern (Empfohlen: Mindestens Schutzindex 2, entsprechend > 30
Minuten Permeationszeit nach EN 374):
Nitrilkautschuk (NBR; >= 0,4 mm Schichtdicke)
Geeignete Materialien auch bei langerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten
Permeationszeit nach EN 374):
Nitrilkautschuk (NBR; >= 0,4 mm Schichtdicke)
Die Angaben basieren auf Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluf}
von &hnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der
Praxis auf Grund der vielen EinfluRfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kiirzer als die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit
sein kann. Bei Abnutzungserscheinungen ist der Handschuh zu wechseln.

Augenschutz:
Dicht schliefende Schutzbrille
Augenkontakt vermeiden.

Korperschutz:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:

Aussehen flussig

farblos
Geruch aminartig
pH-Wert Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Siedebeginn Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Flammpunkt > 100 °C (> 212 °F)
Zersetzungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Dampfdruck Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Dichte 1,11 g/cm3

0

Schittdichte Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Viskositat Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Viskositat (kinematisch)
Explosive Eigenschaften
Loslichkeit qualitativ
(Lsm.: Wasser)
Erstarrungstemperatur
Schmelzpunkt
Entziindbarkeit

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
unléslich

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
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Selbstentziindungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Explosionsgrenzen Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Dampfdichte Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Oxidierende Eigenschaften Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Sonstige Angaben:

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

10. Stabilitat und Reaktivitat

Reaktivitat:
Reaktion mit Wasser: Warmeentwicklung.

Chemische Stabilitat:
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen:
Siehe Abschnitt Reaktivitat

Zu vermeidende Bedingungen:

Unter normalen Lagerungs- und Anwendungsbedingungen stabil.

Kontakt mit Sauren und Oxidationsmitteln vermeiden.
Kontakt mit Wasser vermeiden.

Unvertragliche Materialien:
Keine Daten vorhanden.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Kohlenoxide

11. Toxikologische Angaben

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:

Die Zubereitung ist auf Grundlage der konventionellen Methode nach Artikel 6(1)(a) der Richtlinie 1999/45/EG eingestuft.
Relevante verfiigbare Informationen zu Gesundheits- und dkologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im

Folgenden bereit gestellt.

Akute orale Toxizitat:

Die Aufnahme grof3er Mengen kann zu einer Schadigung der Leber oder Nieren fihren.

Akute inhalative Toxizitat:

Einatmen der Dampfe in hohen Konzentrationen kann die Atemwege reizen

Hautreizung:
Verursacht Veratzungen.

Augenreizung:
Das Produkt kann ernste Augenschaden verursachen.
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12. Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Angaben zur Okologie:
Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.
Schadlich fiir Wasserorganismen.
Kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
Die Zubereitung ist auf Grundlage der konventionellen Methode nach Artikel 6(1)(a) der Richtlinie 1999/45/EG eingestuft.
Relevante verfiighare Informationen zu Gesundheits- und dkologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im
Folgenden bereit gestellt.

Mobilitat:
Ausgehartete Klebstoffe sind immobil.

Toxizitat:

Gefahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Studie der |[Exposition Spezies Methode
CAS-Nr. akuten sdauer
Toxizitat

3,3- LC50 220 - 460 mg/l Fish 96 h Leuciscus idus
Oxybis(ethylenoxy)bis(propyl

3,3- EC50 220 mg/l Daphnia 48 h Daphnia sp.

3,3- EC50 69 mg/l Algae 72h

13. Hinweise zur Entsorgung

Verfahren der Abfallbehandlung:

Entsorgung des Produktes:
GemaR einschldgiger ortlicher und nationaler Vorschriften entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:
Nach Gebrauch sind Tuben, Gebinde und Flaschen, die noch Restanhaftungen des Produktes enthalten, als Sondermdaill zu
entsorgen.

Abfallschlissel
08 04 09 Klebstoff- und Dichtmassenabfélle, die organische Lésemittel oder andere geféhrliche Stoffe enthalten

14. Angaben zum Transport

StraBentransport ADR:

Klasse: 8

Verpackungsgruppe: I

Klassifizierungscode: Cc7

Nr. zur Kennz. der Gefahr: 80

UN-Nr.: 2735

Gefahrzettel: 8

Techn. Name: AMINE, FLUSSIG, ATZEND, N.A.G. (3,3-(0OXYBIS(2,1-ETHAN-

DILOXY))BIS-1-PROPANAMIN)
Tunnelcode: (E)
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Bahntransport RID:

Klasse:
Verpackungsgruppe:
Klassifizierungscode:

Nr. zur Kennz. der Gefahr:
UN-Nr.:

Gefahrzettel:

Techn. Name:

Tunnelcode:

Binnenschifftransport ADN:

Klasse:
Verpackungsgruppe:
Klassifizierungscode:

Nr. zur Kennz. der Gefahr:
UN-NTr.:

Gefahrzettel:

Techn. Name:

Seeschifftransport IMDG:

Klasse:
Verpackungsgruppe:
UN-Nr.:

Gefahrzettel:

EmS:
Meeresschadstoff:
Proper shipping name:

Lufttransport IATA:

Klasse:
Verpackungsgruppe:

Packaging-Instruction (passenger)

Packaging-Instruction (cargo)
UN-Nr.:

Gefahrzettel:

Proper shipping name:

8

I

c7
80
2735
8

AMINE, FLUSSIG, ATZEND, N.A.G. (3,3-(OXYBIS(2,1-ETHAN-

DILOXY))BIS-1-PROPANAMIN)

8
I
c7

2735
8

AMINE, FLUSSIG, ATZEND, N.A.G. (3,3'-(OXYBIS(2,1-ETHAN-

DILOXY))BIS-1-PROPANAMIN)

8

1

2735

8

F-A S-B

AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (3,3-(OXYBIS(2,1-
ETHANE-DILOXY))BIS-1-PROPANAMINE)

8

1

851

855

2735

8

Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (3,3'-(OXYBIS(2,1-ETHANE-
DILOXY))BIS-1-PROPANAMINE)

15. Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das

Gemisch:

VOC-Gehalt
(2004/42/EC)

< 3,00 % A/B zusammen

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK:

Lagerklasse nach VCI:

1, schwach wassergefahrdendes Produkt. (VwVwS vom 17. Mai 1999 )

8A
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16. Sonstige Angaben

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefuihrt. Vollstandiger Wortlaut aller Abkiirzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:

R34 Verursacht Veratzungen.

R52/53 Schédlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern l&ngerfristig schadliche Wirkungen haben.

H290 Kann gegenuiber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Informationen:
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im
Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht
die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde in Uebereinstimmung mit Verordnung 67/548/EU und nachfolgender Novellen sowie
Verordnung 1999/45/EU erstellt.



