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1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt, Handelsname

TECEPROFIL. Spachtelmasse

Angaben zum Herstellex

Orthaus GmbH

Vennweg 5

48282 Emsdetten

Telefon: 02572/7301 Telefax: 02572/88300

2. Zusammensetzung/Angaben ru Bestandteilen

Chemische Charakterisienng

Calsiumnsulfat mit Zustitzen
CaSOu x 2 HI0 Cas-Nr. 7778-18-9
Gefihrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nummer  Bezcichoung  Gehalt R-Sitze
1305-62-0 Ca(OH)2 < 5% R37
3. Migliche Gefahren

Aufgrund der verfilgbaren Daten kann davon ausgegangen werden, daf das Produkt weder fiir den
Menschen noch fitr die Umwelt eine Gefahir darstellt,
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4, Erste-Hilfe-Mafnahmen
Augenkontakt:
Hautkontakt:

Verschlucken:

Mit viel Wasser spiilen. Im Falle von Reizung, Arzt aufsuchen
Mit viel Wasser abwaschen

Reichlich Wasser trinken und Arzt konsultieren

5. Mafnahmen zur Brandbekfimpfung

Geeignete Loschmittel:

- alle Lotschmittel geeignet, Produkt selbst brennt nicht -

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Laschmittel:

keine-

Besondere Gefihirdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

-keine-

Besondere Schutzausristung bei der Brandbekimpfung:

-keine-

Zusiitrliche Hinweise:

- Produkt erhfirtet in Kontakt mit Wasser -

6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

_mechanisch aufnehmen, trocken aufhehmen
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7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Bei sachgemiiBer Verwendung keine besonderen Mafinahmen erforderlich

Lagerung

-trocken Jagern- VCI Lagerklasse 13/nicht brennbarer Feststoff

8. Expositionsbegrenzung

Zusiitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anfagen:
Staubaufwirbelung vermeiden

Personliche Schutzausristung
Allgemeine Schutz- und Hygienemafnahmen beachten

Atemschutz

Allgemeinen Staubgrenzwert (6 mg/qbm) eishalten

9, Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:

Geruch:
Zustandsinderung:
Thermische
Zersetzung:
Flammpunkt:
Entzndlichkeit:

Sethstentzfindlichkeit:

Pulver Farbe:
geruchlos

nicht zutreffend

in CaS04 und H20 ab 140 Grad C

in Ca0 und SO {iber ca. 700 Grad C
nicht zutreffend

nicht zutreffend

nicht zuireffend

weil,weifi-beige,weib-grau
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Explosionsgefahr: picht zutreffend
Dampfdruck: nicht zutreffend
Dichte: 2,31-2,97 g/gbem
Schittdichte; ca. 700 g/l
Laslichkeit: ca. 2g/1
ph-Wert: im Lieferzustand micht zutreffend
10, Stabilitiit und Reaktivitit
Zu vermeidende Bedingungen:

-keine pefihrlichen Reaktionen bekamnt-

Zu vermeidende Stoffe:

keine bekannt-

Gefihrliche Zersetzungsprodukte:

keine-

11. Angaben zur Toxilogie
Akute Toxizitit

- micht toxisch -

12. Angaben zur Okologie

Produkt verhiilt sich dkologisch unbedenklich.

Wassergefihrungsklasse (WGK): 0
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13, Hinweise zur Entsorgung
Produkt

Entsorgung als Bauschutt.
Abfallschifissel-Nr. 17 010 4 Baustoffe auf Gipsbasis 94/3/EG

14, Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften

15, Vorschriften
Kennzeichnung nach EU-Richtlinien

Calciumsulfat ist nicht kenzeichnungspflichtig gemaB Richtlinie 88/379/EWG fiir die Einstufiog,
Verpackung und Kennzeichtung gefibrlicher Stoffe (angepaBt durch Richtlinie 93/18 EWG).

Nationale Vorschriften:

Calciumsulfat st kein kennzeichmungspflichtiger Stoff gem. Gefahrstoffverordnung (GefStoffV). Das
Produkt ist kein besonders {berwachungsbedtirftiger Abfall pemi Abfallbestimmungsverordoung
(AbfBestV).

TRGS 900 (CaSO4 MAK = 6 mg/qbm (gilt nur fiir Feinstaub)



