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x [1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

e Angaben zum Produkt

Handelsname: Heat Clean
Verwendung des Stoffes/Zubereitung: Reiniger zur Entfernung von Kalk- und Rostbelagen
Hersteller/Lieferant UWS Technologie - Dipl.-Ing. H.-G. Breitmoser

Sudetenstralie 6

D - 91610 Insingen
Germany

Tel: +49 9869 91 910 -0
Fax: +49 9869 91 910 -99

Notfallauskunft: Tel. : +49 9869 91 910 -0

* [2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

¢ Chemische Charakterisierung (Zubereitung):
Saurer Reiniger

e CAS-Nr. Bezeichnung:

CAS-Nr. EINECS-Nr. Bezeichnung w/w % | Einstufung/Kennzeichnung
Alkylsulfonsaure < 8% C, R34
7664-38-2 231-633-2 Phosphorsaure <2% C, R34

Der volle Wortlaut der aufgefihrten R-Sétze ist in Abschnitt 16 aufgefihrt.

* 13. Mdogliche Gefahren

e Gefahrenbezeichnung:

Xi reizend

e Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
R36/38 Reizt die Augen und die Haut.

e Zusatzliche Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Bei Kontakt mit Metallen kann sich Wasserstoffgas bilden.

* 14. Erste-Hilfe-MaRnahmen

e Allgemeine Hinweise: Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

e nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei BewuRtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage, ggf.
Arzt hinzuziehen

e nach Hautkontakt: Sofort mit reichlich Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen. Kontaminierte
Kleidung, auch Schuhe und Unterwésche, entfernen.

e nach Augenkontakt: Augen bei geodffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spilen.
Augenarzt hinzuziehen.

e nach Verschlucken: Mund ausspilen und reichlich Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeifiihren
(Perforationsgefahr). Sofort Arzt konsultieren.
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* (5. Malnahmen zur Brandbek&mpfung

e Geeignete Loschmittel: Wasser, bzw. auf Umgebungsbrand abstimmen. Produkt brennt nicht.

e Besondere Gefédhrdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte
oder entstehende Gase: Bei Kontakt mit Metallen kann sich Wasserstoffgas bilden. Bei Brand kdnnen
giftige oder atzende Gase — Phosphoroxide, Schwefeloxide - frei werden.

e Besondere Schutzausristung fur die Brandkdmpfung: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat.
Vollschutz tragen.

e Zuséatzliche Hinweise: Die Behdlter sofort mit Spriihwasser kiihlen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung
tragen.

* |6. MalBBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

e Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen: Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Undichtheiten beseitigen. Die Quelle des Uberlaufens/Lecks ist zu isolieren. Neutralisation der ausgetretenen
Saure mit Sodapulver /Natriumbicarbonat oder Aufnehmen mit Sand.

e UmweltschutzmaRhahmen: Mit Wasser verdiinnen. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen.

e Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit flissigkeitsbindendem Material aufnehmen (Sand, Silikagel,
Saurebindemittel, Universalbindemittel, Sdgemehl). Neutralisationsmittel anwenden.

* |7. Handhabung und Lagerung

e Handhabung:

e Hinweise zum sicheren Umgang: Haut- und Augenkontakt vermeiden. Die im Umgang mit Chemikalien
Uiblichen SchutzmalRnahmen sind zu beachten.

e Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Das Produkt ist nicht brennbar.

e Lagerung:

¢ Anforderungen an Lagerrdume und Behéalter: Nur im Originalbehélter lagern. Behélter dicht verschlossen
an einem kihlen, gut gellftete Ort aufbewahren. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schitzen

e Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen) lagern.

* (8. Expositionsbegrenzung und persénliche Schutzausriistung

Zu berlckstiegen arbeitsplatzbezogene zu beachtende Grenzwerte:

CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes Art Wert Einheit Bemerkung:

7664-38-2 Phosphorséaure EU 1 mg/m? 8 Stunden

e Allgemeine Schutz- und Hygienemaflnahmen: Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Die
beim Umgang mit Chemikalien ublichen VorsichtsmaBhahmen sind zu beachten. Beschmutzte, getrankte
Kleidung sofort ausziehen. Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.

Atemschutz: nicht erforderlich

Handschutz: Schutzhandschuhe tragen.

Augenschutz: Schutzbrille und Gesichtsschutz.

Koérperschutz: Saurefeste Schutzkleidung.

* (9. Physikalische und chemische Eigenschaften

e Allgemeine Angaben:
Form: flissig
Farbe: farblos bis gelblich
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Geruch: sehr schwach sauerlich
e Zustandséanderung:
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: -5°C

Siedepunkt/Siedebereich: 108,5 °C
e Flammpunkt: Nicht anwendbar.
e Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
e Dampfdruck: n.b.
e Dichte bei 20 °C: 1,07 g/ml
o Loslichkeit bei 20 OC: unbegrenzt
e pH-Wert bei 20 °C: <2,0
e Viskositat: n.b.

* [10. Stabilitat und Reaktivitat

e Thermische Zersetzung/ zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler
Verwendung.

e Zu vermeidende Stoffe: Starke Laugen, Metalle.
o Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Wasserstoff

* 111. Angaben zur Toxikologie

o Akute Toxizitat (Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte):

LD50, Oral, Ratte: > 10.000 mg/kg (kalkuliert)
LC50, Dermal, Ratte: > 10.000 ppm(V) (kalkuliert)

e Primére Reizwirkung: Reizt die Augen und die Haut.
¢ Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

* |12. Angaben zur Okologie

o Okotoxizitat: Infolge Verschiebung des pH-Wertes moglicherweise schadlich fiir aquatische Organismen.
Fischtoxizitat: 96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (rainbow trout) >1200 mg/| (kalkuliert)
Krustazee: 24 h EC50 Daphnia magna (Water flea) > 30 mg/l (kalkuliert)
Algae: 72 h IC50 Algae >250 mg/l (kalkuliert)
Mikroorganismen: 16 h EC50 Pseudomonas putida > 30 mg/l (kalkuliert)

e Bioakkumulationspotential: Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser (log Pow) ist eine
Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten

e Persistenz und Abbaubarkeit: Nach OECD Richtlinie 301 A biologisch leicht abbaubar,

e Wassergefdhrdungsklasse: WGK 1 — schwach wassergefahrdend
Nicht unverdinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen. Darf nicht unverdinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
Wird nicht neutralisiert, so ist der pH-Wert zu beachten. Die toxische Wirkung fir Fische und Bakterien
beginnt unterhalb pH-Wert 6 bzw. oberhalb pH-Wert 9.

* |13. Hinweise zur Entsorgung

e Produkt Empfehlung: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei Einleiten in das Abwasser muss
neutralisiert werden.

e Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemaR den ortlichen Vorschriften. Empfohlene Reinigungsmittel:
Wasser ggf. mit Zusatz von Reinigungs- und/oder Neutralisationsmitteln.
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* | 14.

Transportvorschriften

Allgemein:

Atzender saurer anorganischer fliissiger Stoff, N.A.G.

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziberschreitend/Inland):
ADR/RID-GGVS/E-Klasse: 8

Verpackungsgruppe: 1l

UN-Nr. 3264

ADR-Text: Atzender saurer anorganischer flissiger Stoff, N.A.G
* 115, Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
Xi Reizend

R-Satze
R36/38 Reizt die Augen und die Haut

S-Satze:

S2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen

S26 Bei Berthrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspilen und Arzt konsultieren.

S36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz
tragen.

S45  Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn moglich, das Etikett vorzeigen).

RoHs Konformitét:

Wir erklaren hiermit, da? RoHS eingeschrénkte Substanzen nicht absichtlich den aufgefiihrten Produkten
hinzugefuigt werden und unbeabsichtigte Menge der eingeschrankten Substanzen innerhalb jener
Beschréankungen der RoHS Richtlinie sind, 0.1% von Leitung, von Quecksilber, von sechswertigem Chrom,
von polybromiertes Biphenyl (PBB), von polybromierten Diphenylether (PBDE) und von 0.01% von
Kadmium.

Nationale Vorschriften:
Wassergefahrdungsklasse: WGK1 (Listeneinstufung) - schwach wassergefahrdend

* [16.

Sonstige Angaben

Relevante R-Satze
R36/38 Reizt die Augen und die Haut.

Diese Angaben stiitzen sich auf den Stand der Kenntnisse und Erfahrungen vom Ausstellungsdatum, sie
haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dirfen weder geandert noch auf andere
Produkte Ubertragen werden. Vervielfaltigung im ungednderten Zustand ist erlaubt. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Etwaige
Unterschiede zwischen der oben aufgefiihrten Kennzeichnung und der Kennzeichnung auf der Verpackung
koénnen sich durch Ubergangsregelungen ergeben.



