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B Fermit

Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 24.07.2014 Versionsnummer 3 Uberarbeitet am: 24.07.2014

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Fermitex flissig
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Rohrreiniger

: 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Fermit GmbH
Zur Heide 4,
D- 53560 VettelschoB
www.fermit.de

- Auskunftgebender Bereich:
Tel.: +49 (0) 2645-2207
Fax: +49 (0) 2645-3113
Email: info@fermit.de
* 1.4 Notrufnummer: Tel.: +49 (0) 2645-2207

\ ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHS05 Atzwirkung

Met. Corr.1  H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
Skin Corr. 1A H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéaden.

- Einstufung geméB Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
f’l C; Atzend

R35: Verursacht schwere Veratzungen.

: Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der
"Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fir Gemische der EG" in der letztglltigen Fassung.

* Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergénzt durch Angaben aus
der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geménB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenpiktogramme

<>

GHS05 GHSO07

- Signalwort Gefahr

(Fortsetzung von Seite 1)

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Natriumhydroxid
- Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenlber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.

- Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten,
getrankten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/
duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spllen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen.
Weiter spiilen.

P315 Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P406 In korrosionsbestédndigem Behalter mit korrosionsbestandiger Auskleidung
aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaB den 6rtlichen / regionalen /

nationalen/ internationalen Vorschriften.

- 2.3 Sonstige Gefahren

: Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

* 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische

* Beschreibung:

Wissrige Lésung aus nachfolgend genannten Stoffen und weiteren, kennzeichnungsfreien

Inhaltsstoffen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
Reg.nr.: 01-2119457892-27-X

Natriumhydroxid

&> Skin Corr. 1A, H314

10-<25%

- Inhaltsstoffe nach Detergenzienverordnung EG 648/2004

kationische Tenside

< 5%

- zusatzl. Hinweise:

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

* 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.

- nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Bei BewuBtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
* nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspalen.
Sofort arztliche Behandlung notwendig, da nicht behandelte Veratzungen zu schwer heilenden
Wunden fOhren.
- nach Augenkontakt:
Bei gedffnetem Lidspalt sofort griindlich mit viel Wasser spiilen. Bis zum Eintreffen in die
Augenklinik weiterspdlen.
Sofort Arzt hinzuziehen.
* nach Verschlucken:
Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverziglich Arzt hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Gefahren Gefahr von Magenperforation.
* 4.3 Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

* 5.1 Léschmittel
- Geeignete Loschmittel:
Produkt selbst brennt nicht.
FeuerldschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
: 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Einatmen von Brandgasen kann ernste Gesundheitsschaden verursachen.
* 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
 Besondere Schutzausriistung:
Hautkontakt durch Einhalten eines Sicherheitsabstandes und Tragen geeigneter Schutzkleidung
vermeiden.
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

: 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.
Kontakt mit Produkt vermeiden.
* 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Mit viel Wasser verdunnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
* 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Neutralisationsmittel anwenden.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
: 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.

Aerosolbildung vermeiden.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Ausreichende Bellftung sicherstellen.
* Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Das Produkt ist nicht brennbar.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrdglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
Vor Frost schiitzen.
Laugenbestandigen FuBboden vorsehen.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behalter dicht geschlossen halten.
- Lagerklasse: 8 B (nicht brennbare atzende Stoffe) nach TRGS 510
* Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): entfallt
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/
Persénliche Schutzausriistungen

* 8.1 Zu liberwachende Parameter
: Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
Uberwachenden Grenzwerten.

- DNEL-Werte
1310-73-2 Natriumhydroxid
Inhalativ | DNEL (consumer, long-term, local) | 1 mg/m3 (Mensch)
DNEL (worker, long-term, local) 1 mg/m? (Mensch)
- Zusiétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
: Persénliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz: Nicht erforderlich.
* Handschutz:
Schutzhandschuhe.
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / das
Gemisch sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt /
das Gemisch / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten
und der Degradation.
- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von
weiteren Qualitditsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da
das Produkt ein Gemisch aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von
Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muB deshalb vor dem Einsatz tberpriift
werden.
* Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Fiir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Chloroprenkautschuk
Nitrilkautschuk

(Fortsetzung auf Seite 5)
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* Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

* 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Alilgemeine Angaben
- Aussehen:
- Form: Flussigkeit
: Farbe: farblos
- Geruch: charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
: pH-Wert bei 20 °C: 12,5
- Zustandsénderung
- Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
- Siedepunkt/Siedebereich: 100 °C
* Flammpunkt: Nicht anwendbar
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
* Dichte bei 20 °C: 1,25 g/cm?3
* Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
* Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: vollstédndig mischbar
* Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.
- Viskositét:
dynamisch bei 20 °C: 100 mPas
kinematisch: Nicht bestimmt.
- Lésemittelgehalt:
Organische Lésemittel: 0,0 %
* 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitéat

- 10.1 Reaktivitét
: 10.2 Chemische Stabilitét
: Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Reaktionen mit Leichtmetallen unter Bildung von Wasserstoff.
Stark exotherme Reaktion mit S&uren.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 10.5 Unvertrdgliche Materialien:
Sauren.

Korrosiv gegeniiber Metallen
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- 10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte:
Keine bei bestimmungsgemaBer Verwendung und vorschriftsméaBiger Lagerung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

* 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitét:
: Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
1310-73-2 Natriumhydroxid
Oral LD50 | 325 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ |LC50|0,75 mg/l/2h (Ratte)
* Primére Reizwirkung:_
- an der Haut: Starke Atzwirkung auf Haut und Schleimhaute.
- am Auge: Starke Atzwirkung
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt
- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie
der EG fur Gemische in der letztglltigen Fassung folgende Gefahren auf:
Atzend
Bei Verschlucken starke Atzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr der Perforation
der Speiserdhre und des Magens.

| ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

+ 12.1 Toxizitéat

: Aquatische Toxizitét:

1310-73-2 Natriumhydroxid

EC50 40,4 mg/l/48h (Ceriodaphnia dubia)
145 mg/l/24h (Poecilia reticulata)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Sonstige Hinweise: Es sind keine Angaben Uber das Gemisch verfligbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Reichert sich in Organismen nicht an.
- 12.4 Mobilitédt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergeféhrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend
Nicht unverdinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
Wegspllen gréBerer Mengen in Kanalisation oder Gewasser kann zur pH-Wert-Erhéhung
fihren. Ein hoher pH-Wert schadigt Wasserorganismen. In der Verdiinnung der
Anwendungskonzentration reduziert sich der pH-Wert erheblich, so dass nach dem Gebrauch
des Produktes die in die Kanalisation gelangenden Abwasser nur schwach wassergefahrdend
wirken.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
* vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schédliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

DE —
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Die genannten Abfallschlissel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung
des Produktes.

: Européischer Abfallkatalog

06 00 00| ABFALLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN

06 02 00 | Abfalle aus HZVA von Basen

06 02 04*| Natrium- und Kaliumhydroxid

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemanB den behérdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer
- ADR, IMDG, IATA UN1824

: 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung

- ADR 1824 NATRIUMHYDROXIDLOSUNG
- IMDG, IATA SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
* 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR
- Klasse 8 (C5) Atzende Stoffe
- Gefahrzettel 8
- IMDG, IATA
- Class 8 Atzende Stoffe
- Label 8

- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA Il

: 14.5 Umweltgefahren:
* Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir

den Verwender
- Kemler-Zahl:
- EMS-Nummer:
- Segregation groups

Achtung: Atzende Stoffe
80
F-A,S-B
Alkalis

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- 14.7 Massengutbeférderung geméaB Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und
geméaB IBC-Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
- ADR

: Begrenzte Menge (LQ) 1L

: Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2
Hochste Nettomenge je Innenverpackung:
30 ml
Hochste Nettomenge je AuBenverpackung:
500 ml

- Beférderungskategorie 2

* Tunnelbeschrénkungscode E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging:
30 ml
Maximum net quantity per outer packaging:
500 ml

- UN "Model Regulation: UN1824, NATRIUMHYDROXIDLOSUNG, 8, I

| ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

* 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
- Kennzeichnung geménB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

o

GHS05 GHS07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Natriumhydroxid
- Gefahrenhinweise
H290 Kann gegeniber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéden.

- Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten,
getrankten Kleidungsstlicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/
duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spllen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen.
Weiter spiilen.

P315 Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P406 In korrosionsbesténdigem Behalter mit korrosionsbestandiger Auskleidung
aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaB den 6rtlichen / regionalen /

nationalen/ internationalen Vorschriften.

: Nationale Vorschriften:
* Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): entfallt

- Wassergeféhrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

| ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

* Relevante Sétze
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéden.

R35 Verursacht schwere Veratzungen.

- Datenblatt ausstellender Bereich:
Dieses EG-Sicherheitsdatenblatt wurde in Zusammenarbeit mit der
DEKRA Consulting GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover,
Tel.: (+49) 511 42079 311, reach@dekra.com, erstellt.

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Met. Corr.1: Corrosive to metals, Hazard Category 1
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A

- * Daten gegeniiber der Vorversion geédndert

DE —




