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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Tangit FP 550 Fire Protection 2K Brandschutzschaum Komponente A

Enthalt:
Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
1,2-Ethanediamine, phosphate

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und VVerwendungen, von denen abgeraten wird

Vorgesehene Verwendung:
Schaum, 2K ohne Treibgas

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Dusseldorf
Deutschland

Tel.: +49 (211) 797 0
Fax-Nr.: +49 (211) 798 4008

ua-productsafety.de@henkel.com

1.4. Notrufnummer

Fur Notfélle steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur Verfligung.

Weitere Informationen sind bei Giftinformationszentralen verfligbar.
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ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):

Karzinogenitét Kategorie 2
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Akute Toxizitat Kategorie 4

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Expositionsweg: Inhalation: Dampf

Sensibilisierung der Atemwege Kategorie 1
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Spezifische Organ-Toxizitat - bei einmaliger Exposition Kategorie 3
H335 Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Organ-Toxizitat - bei wiederholter Exposition Kategorie 2
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2
H315 Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenreizung. Kategorie 2

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP):

Gefahrenpiktogramm:

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweis: H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H373 Kann die Organe schadigen bei l&ngerer oder wiederholter Exposition.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweis: P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P260 Dampfe nicht einatmen.
P271 Nur im Freien oder in gut bellifteten R&umen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
P501 Inhalt/Behélter gemaR nationalen Vorschriften zufiihren.

2.3. Sonstige Gefahren

Hinweis nach Anhang XVII. 56 REACH

Bei Personen, die bereits fur Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem Produkt allergische Reaktionen
ausldsen. Bei Asthma, ekzematdsen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt, einschlieRBlich Hautkontakt, mit dem
Produkt vermeiden. Das Produkt nicht bei ungentigender Liftung verwenden oder Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter
(Typ Al nach EN 14387) tragen.

Schwangere sollten unbedingt Einatmen und Hautkontakt vermeiden.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Allgemeine chemische Charakterisierung:
Harterkomponente eines 2 K-Polyurethanklebstoffes

Basisstoffe der Zubereitung:
4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat (MDI)
anorganische Fillstoffe

Inhaltsstoffangabe gemaR CLP (EG) Nr 1272/2008:

Geféhrliche Inhaltsstoffe EG-Nummer Gehalt Einstufung
CAS-Nr. REACH-Reg. No.
Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und 202-966-0 > 50 % Carc. 2
Homologe H351
9016-87-9 Acute Tox. 4; Einatmen
H332
STOT RE 2
H373
Eye Irrit. 2
H319
STOT SE 3
H335
Skin Irrit. 2
H315
Resp. Sens. 1
H334
Skin Sens. 1
H317

1,2-Ethanediamine, phosphate 238-914-9 < 20% Skin Sens. 1
14852-17-6 H317

Vollstandiger Wortlaut der H-Sétze und anderer Abkiirzungen siehe Kapitel 16 'Sonstige Angaben’.
Fur Stoffe ohne Einstufung kénnen landerspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MafRnahmen

Allgemeine Hinweise:
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Einatmen:
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
Spatwirkung nach Einatmung méglich.

Hautkontakt:
Frischer Schaum : Produkt von betroffener Hautpartie sofort mit einem sauberen Tuch abwischen und anschlieBend Reste mit
Pflanzendl entfernen. Hautpflege. Ausgehérteten Schaum nur mechanisch entfernen.

Augenkontakt:
Sofortige Spiilung mit leichtem Wasserstrahl oder Augenspiilldsung (mind. 5 Minuten). Wenn die Augen immer noch schmerzen
(starke Schmerzen, Lichtempfindlichkeit, visuelle Beeintréchtigung) weiter spilen und Arzt oder Krankenhaus aufsuchen.

Verschlucken:
Spuilung der Mundhdhle, Trinken von 1-2 Gl&sern Wasser, Arzt konsultieren.
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4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

Atemwege: Reizung, Husten, Kurzatmigkeit/Atemnot, Gefiihl der Brustenge (Angina Pectoris).
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenreizung.

Haut: Rotung, Entziindung.

4.3. Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel:
Kohlendioxid, Schaum, Pulver, Wasserspriihstrahl/nebel

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall Bildung von Isocyanatddmpfen méglich.

Im Brandfall kdnnen Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2) und Stickoxide (NOXx) freigesetzt werden.
5.3. Hinweise fur die Brandbekdmpfung

Umgebungsluftunabhéngigen Atemschutz tragen.

Personliche Schutzausristung tragen.

ABSCHNITT 6: MalRinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Beruihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Fur ausreichende Be- und Entlftung sorgen.

Personliche Schutzausriistung tragen.

6.2. Umweltschutzmanahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Arbeitsraume ausreichend luften.

Hygienemalnahmen:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hande waschen.
Hautverschmutzungen mit Pflanzendl entfernen; Hautpflege.
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bericksichtigung von Unvertraglichkeiten
Kihl und trocken lagern.

Lager- und Arbeitsrdume ausreichend luften.

Temperaturen zwischen 0 °C und + 30 °C

Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern.

Nicht zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Schaum, 2K ohne Treibgas

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen |

8.1. Zu Uberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte

Glltig fur
Deutschland

Inhaltstsoff [Regulierte Stoffgruppe] ppm mg/m?® Werttyp Kategorie Kurzzeitwert / Gesetzliche Liste
Bemerkungen

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat Kategorie flr Kategorie |: Stoffe bei denen | TRGS 900

101-68-8 Kurzzeitwerte die lokale Wirkung

[4,4'- grenzwertbestimmend ist oder

METHYLENDIPHENYLDIISOCYANAT, atemwegssensibilisierende

SUMME AUS DAMPF UND Stoffe.

AEROSOLEN]

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat 0,05 AGW: =2= TRGS 900

101-68-8 Falls die AGW- und BGW-

[4,4'- Werte eingehalten werden,

METHYLENDIPHENYLDIISOCYANAT, sollte keine Fruchtschadigung

SUMME AUS DAMPF UND vorliegen (siehe Nummer 2.7).

AEROSOLEN]

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat Uberschreitungsfaktor 1 TRGS 900

101-68-8 Stoffe mit Spitzenbegrenzung

[4,4'- und Kurzzeitfaktor aufgelistet.

METHYLENDIPHENYLDIISOCYANAT, Die AGW-Werte werden als

SUMME AUS DAMPF UND Spitzenbegrenzung gegeben.

AEROSOLEN]

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat Hautbezeichnung: Hautresorptiv TRGS 900

101-68-8

[4,4-

METHYLENDIPHENYLDIISOCYANAT,

SUMME AUS DAMPF UND

AEROSOLEN]

Biologischer Grenzwert (BGW):
keine

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Atemschutz:

Geeignete Atemschutzmaske bei unzureichender Beluftung.

Kombinationsfilter: ABEKP

Diese Empfehlung ist auf die Bedingungen vor Ort abzustimmen.
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Handschutz:

Empfohlen werden Handschuhe aus Nitril mit einer Materialstérke von >0,1 mm (Durchbruchzeit < 30s). Handschuhe sind nach
einmaligen Kurzzeitkontakt bzw. VVerschmutzung zu wechseln!

Diese sind erhaltlich im Laborfachhandel oder Apotheken.

Fir den langeren Kontakt werden Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk nach EN 374 empfohlen.

Durchbruchzeit > 480 Minuten

Materialstarke > 0,4 mm

Fur den langeren und wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die oben genannten Durchdringungszeiten in der Praxis deutlich
kirzer sein kénnen, als die nach der EN 374 ermittelten. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Falle auf seine
arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische und thermische Bestandigkeit, Produktvertraglichkeit, Antistatik etc.) geprift
werden. Bei ersten Abnutzungserscheinungen ist der Schutzhandschuh sofort zu ersetzen. Die Angaben des Handschuhherstellers

sowie die jeweiligen BG Regeln sind in jedem Falle zu beachten. Wir empfehlen, einen auf die betrieblichen Belange
abgestimmten Handpflegeplan in Zusammenarbeit mit einem Handschuhhersteller sowie der Berufsgenossenschaft zu erstellen.

Augenschutz:
Dicht schlieende Schutzbrille.

Kdrperschutz:
Geeignete Schutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Geruch
Geruchsschwelle

pH-Wert
Siedebeginn
Flammpunkt
Zersetzungstemperatur
Dampfdruck
Dichte

(23°C (73.4°F))
Schiittdichte
Viskositat
Viskositét (kinematisch)
Explosive Eigenschaften
Ldéslichkeit qualitativ

(23 °C (73.4 °F))
Erstarrungstemperatur
Schmelzpunkt
Entziindbarkeit
Selbstentziindungstemperatur
Explosionsgrenzen
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Verdampfungsgeschwindigkeit
Dampfdichte
Oxidierende Eigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Flussigkeit

thixotrop

beige

neutral

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
1,15- 1,29 g/lcm3

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Reagiert langsam mit Wasser unter Freisetzung von Kohlendioxid.

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Reaktion mit Wasser, Entwicklung von CO2
Druckaufbau in verschlossenem Gefass
Reaktion mit Wasser, Alkoholen, Aminen.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
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10.3. Mdglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Siehe Abschnitt Reaktivitét

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Feuchtigkeit

10.5. Unvertragliche Materialien
Siehe Abschnitt Reaktivitat

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte
Bei héheren Temperaturen Abspaltung von Isocyanat mdglich.
Bei Feuchtigkeitskontakt entsteht Kohlendioxid und damit Uberdruck in geschlossenen Gebinden - Berstgefahr!

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfligbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fr
Gemische fir jede Gefahrenklasse in Annex | der Richtlinie 1272/2008/EC, eingestuft. Relevante verfligbare Informationen zu
Gesundheits- und 6kologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.

Kreuzreaktionen mit anderen Isocyanat-Verbindungen méglich.

Personen, die auf Isocyanate allergisch reagieren, sollten den Umgang mit dem Produkt vermeiden.

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Akute inhalative Toxizitat:
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Kann die Atemwege reizen.

Hautreizung:
Verursacht Hautreizungen.

Augenreizung:
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung:

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

Karzinogenitét:
Kann vermutlich Krebs erzeugen

Akute orale Toxizitat:

Geféahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer
Diphenylmethandiisocyan | LD50 > 10.000 mg/kg | oral Ratte OECD Guideline 401 (Acute
at, Isomere und Oral Toxicity)

Homologe
9016-87-9
1,2-Ethanediamine, LD50 >2.000 mg/kg | oral Ratte
phosphate
14852-17-6

Akute inhalative Toxizitat:

Gefahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer

Akute dermale Toxizitat:

Gefahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

Diphenylmethandiisocyan | LD50 >9.400 mg/kg | dermal Ratte OECD Guideline 402 (Acute
at, Isomere und Dermal Toxicity)

Homologe

9016-87-9
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Toxizitét bei wiederholter Verabreichung

Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Aufnahmew | Expositionsdauer / | Spezies Methode
CAS-Nr. eg Frequenz der

Anwendungen
Diphenylmethandiisocyan | NOAEL=0,2 Inhalation: | 2y6hperd, 5dper | Ratte OECD Guideline 453
at, Isomere und mg/m3 Aerosol week (Combined Chronic Toxicity /
Homologe Carcinogenicity Studies)
9016-87-9

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Angaben zur Okologie:

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfiigharen Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fir
Gemische fiir jede Gefahrenklasse in Annex | der Richtlinie 1272/2008/EC, eingestuft. Relevante verfligbare Informationen zu
Gesundheits- und 6kologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.

Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewasser gelangen lassen.

12.1. Toxizitat

Geféhrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Studie der |Exposition Spezies Methode
CAS-Nr. akuten sdauer
Toxizitat
Diphenylmethandiisocyanat, LC50 > 1.000 mg/I Fish 96 h Danio rerio OECD Guideline
Isomere und Homologe 203 (Fish, Acute
9016-87-9 Toxicity Test)
1,2-Ethanediamine, phosphate | LC50 115,7 mg/l Fish 96 h Pimephales promelas OECD Guideline
14852-17-6 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
1,2-Ethanediamine, phosphate | EC50 17 mg/l Daphnia 48h Daphnia magna EU Method C.2
14852-17-6 (Acute Toxicity for
Daphnia)
1,2-Ethanediamine, phosphate | EC50 645 mg/l Algae 72h Selenastrum capricornutum | OECD Guideline
14852-17-6 (new name: Pseudokirchnerella |201 (Alga, Growth
subcapitata) Inhibition Test)
NOEC 3,2 mg/l Algae 72h Selenastrum capricornutum | OECD Guideline
(new name: Pseudokirchnerella |201 (Alga, Growth
subcapitata) Inhibition Test)
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Aufnahmeweg Abbaubarkeit Methode
CAS-Nr.
1,2-Ethanediamine, phosphate | leicht biologisch abbaubar | aerob 94 % EU Method C.4-E (Determination
14852-17-6 of the "Ready"
BiodegradabilityClosed Bottle
Test)

12.3. Bioakkumulationspotenzial / 12.4. Mobilitat im Boden

Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gefahrliche Inhaltsstoffe PBT/vPVB

CAS-Nr.

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Erfullt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
Homologe sehr Bioakkumulativ (vPvB).

9016-87-9

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
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Entsorgung des Produktes:
Produktreste unter Beriicksichtigung der lokalen behdrdlichen Bestimmungen entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:

Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zufiihren.

Entleerte PU-Schaumdosen zur Wiederverwertung im Orginal-Karton an die PDR GmbH, D-95349 THURNAU senden
(kostenloser Abholservice lber Tel.: 0800-783 6736, bzw. Fax.: 0800-783 6737). Oder Selbstanlieferung bei jeder
Stlickgutannahmestelle der Deutsche Bahn AG. Einzeldosen bei den kommunalen Sammelstellen abgeben.

Abfallschlussel
08 04 09 Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer
ADR Kein Gefahrgut
RID Kein Gefahrgut
ADN Kein Gefahrgut
IMDG Kein Gefahrgut
IATA Kein Gefahrgut
14.2. Ordnungsgemafie UN-Versandbezeichnung
ADR Kein Gefahrgut
RID Kein Gefahrgut
ADN Kein Gefahrgut
IMDG Kein Gefahrgut
IATA Kein Gefahrgut
14.3. Transportgefahrenklassen
ADR Kein Gefahrgut
RID Kein Gefahrgut
ADN Kein Gefahrgut
IMDG Kein Gefahrgut
IATA Kein Gefahrgut
14.4. Verpackungsgruppe
ADR Kein Gefahrgut
RID Kein Gefahrgut
ADN Kein Gefahrgut
IMDG Kein Gefahrgut
IATA Kein Gefahrgut
14.5. Umweltgefahren
ADR Nicht anwendbar
RID Nicht anwendbar
ADN Nicht anwendbar
IMDG Nicht anwendbar
IATA Nicht anwendbar
14.6. Besondere Vorsichtsmafinahmen fur den Verwender

ADR Nicht anwendbar
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RID Nicht anwendbar
ADN Nicht anwendbar
IMDG Nicht anwendbar
IATA Nicht anwendbar
14.7. Massengutbeforderung gemaR Anhang 11 des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geméaR
IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch
VOC-Gehalt 0,00 %
(VOCV 814.018 VOC-Verordnung
CH)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

Nationale VVorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK: 1, schwach wassergefahrdendes Produkt. (VwVwS vom 17. Mai 1999 )
Einstufung nach Mischungsregel
BG-Vorschriften, -Regeln, -Infos:
BG-Merkblatt: BGI 524 Gefahrstoffe ; Polyurethan-Herstellung und
Verarbeitung / Isocyanate (M 044)
BG-Vorschrift: BGV B 1 Umgang mit Gefahrstoffen
Lagerklasse geméR TRGS 510: 10

Allgemeine Hinweise (DE): Dieses Produkt fallt unter die ChemikalienVerbotsVerordnung (ChemVV).
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefiihrt. VVollstdndiger Wortlaut aller Abkurzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Weitere Informationen:

Das Produkt ist fiir die gewerbliche Anwendung bestimmt.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand.
Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung,
bestimmte Eigenschaften zuzusichern.

Kennzeichnungselemente (DPD):

Xn - Gesundheitsschadlich

R-Sétze:
R20 Gesundheitsschadlich beim Einatmen.
R36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
R40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.
R42/43 Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt méglich.
R48/20 Gesundheitsschadlich: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei l&ngerer Exposition durch Einatmen.

S-Satze:
S$23 Dampf nicht einatmen.
S36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn moglich, dieses Etikett vorzeigen).
S46 Bei Verschlucken sofort drztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
S51 Nur in gut gelufteten Bereichen verwenden.

Besondere Kennzeichnung:
Enthalt Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.

Enthélt:
Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe,
1,2-Ethanediamine, phosphate

Relevante Anderungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt.
Entsprechender Text erscheint in einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Tangit FP 550 Fire Protection 2K Brandschutzschaum Komponente B

Enthalt:
Ethylendiamin, ethoxyliert und propoxyliert MW <930
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und VVerwendungen, von denen abgeraten wird
Vorgesehene Verwendung:
Schaum, 2K ohne Treibgas
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Disseldorf
Deutschland

Tel.: +49 (211) 797 0
Fax-Nr.: +49 (211) 798 4008

ua-productsafety.de@henkel.com

1.4. Notrufnummer
Fur Notfélle steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur Verfugung.

Weitere Informationen sind bei Giftinformationszentralen verfligbar.

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):

Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2
H315 Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenreizung. Kategorie 2
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Haut Kategorie 1

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP):
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Gefahrenpiktogramm:

Signalwort:

Gefahrenhinweis:

Sicherheitshinweis:

Achtung

H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

P260 Dampfe nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

P501 Inhalt/Behalter gemdl nationalen Vorschriften zufiihren.

2.3. Sonstige Gefahren

Keine bei bestimmungsgemaRer VVerwendung.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Allgemeine chemische Charakterisierung:
Harz eines 2 K-Polyurethan-Klebstoffes

Basisstoffe der Zubereitung:
Polyester/-ether-Alkohole
anorganische Fllstoffe

Inhaltsstoffangabe gemaR CLP (EG) Nr 1272/2008:

Gefahrliche Inhaltsstoffe EG-Nummer Gehalt Einstufung
CAS-Nr. REACH-Reg. No.
Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat 237-158-7 < 20% Acute Tox. 4; Oral
13674-84-5 01-2119486772-26 H302
Aquatic Chronic 3
H412
Ethylendiamin, ethoxyliert und propoxyliert 500-047-1 >= 1-< 10% Eye Irrit. 2
MW <930 01-2119471488-26 H319
26316-40-5 Skin Sens. 1
H317
a-Methyl-1H-imidazol-1-ethanol 253-668-2 < 2% Skin Corr. 1B
37788-55-9 H314
Phosphor 231-768-7 < 2% Flam. Sol. 1
7723-14-0 01-2119489913-23 H228
Aquatic Chronic 3
H412
2,2'-Dimorpholinyldiethylether 229-194-7 < 2% Eye Irrit. 2
6425-39-4 01-2119969278-20 H319
Diantimontrioxid 215-175-0 < 1% Carc. 2
1309-64-4 H351

Vollstandiger Wortlaut der H-S&tze und anderer Abkirzungen siehe Kapitel 16 ‘Sonstige Angaben’.
Fur Stoffe ohne Einstufung kénnen léanderspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.



SDB-Nr.: 188382 V002.5 Tangit FP 550 Fire Protection 2K Brandschutzschaum Seite 3 von 13

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MafRnahmen

Allgemeine Hinweise:
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Einatmen:
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:
Frischer Schaum : Produkt von betroffener Hautpartie sofort mit einem sauberen Tuch abwischen und anschlieBend Reste mit
Pflanzendl entfernen. Hautpflege. Ausgehérteten Schaum nur mechanisch entfernen.

Augenkontakt:
Sofortige Spilung mit leichtem Wasserstrahl oder Augenspullésung (mind. 5 Minuten). Wenn die Augen immer noch schmerzen
(starke Schmerzen, Lichtempfindlichkeit, visuelle Beeintrachtigung) weiter spiilen und Arzt oder Krankenhaus aufsuchen.

Verschlucken:
Splilung der Mundhdhle, Trinken von 1-2 Glasern Wasser, Arzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Haut: Rétung, Entzlindung.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel:
Kohlendioxid, Schaum, Pulver, Wasserspriihstrahl/nebel

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kénnen Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2) freigesetzt werden.
5.3. Hinweise flr die Brandbek&mpfung

Umgebungsluftunabhéngigen Atemschutz tragen.

Persodnliche Schutzausriistung tragen.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmanahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzausriistung tragen.

Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden.

Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Torf, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden.

HygienemaRnahmen:
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hande waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bericksichtigung von Unvertraglichkeiten
In geschlossenen, vor Feuchtigkeit geschiitzten Originalgebinden lagern.

Frostempfindlich

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

Temperaturen unter +2°C und tiber +30°C unbedingt vermeiden.

Nicht zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Schaum, 2K ohne Treibgas

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uiberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte

Gultig fur
Deutschland

keine
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Name aus Liste Umweltkompa [Exposition | Wert Bemerkungen
rtiment szeit
mg/| ppm mg/kg andere
Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat Suisswasser 0,64 mg/L
13674-84-5
Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat Salzwasser 0,064 mg/L
13674-84-5
Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat Wasser 0,51 mg/L
13674-84-5 (zeitweilige
Freisetzung)
Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat Sediment 13,4 mg/kg
13674-84-5 (Suisswasser)
Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat Sediment 1,34 mg/kg
13674-84-5 (Salzwasser)
Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat Boden 1,7 mg/kg
13674-84-5
Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat STP 7,84 mg/L
13674-84-5
Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat oral < 11,6 mg/kg
13674-84-5 food
Ethylendiamin, ethoxyliert und propoxyliert |Stsswasser 0,085 mg/L
MW <930
26316-40-5
Ethylendiamin, ethoxyliert und propoxyliert |Salzwasser 0,0085 mg/L
MW <930
26316-40-5
Ethylendiamin, ethoxyliert und propoxyliert |Wasser 1,03 mg/L
MW <930 (zeitweilige
26316-40-5 Freisetzung)
Ethylendiamin, ethoxyliert und propoxyliert |STP 1000 mg/L
MW <930
26316-40-5
Ethylendiamin, ethoxyliert und propoxyliert |Sediment 0,211
MW <930 (Suisswasser) mg/kg
26316-40-5
Ethylendiamin, ethoxyliert und propoxyliert |Sediment 0,0211
MW <930 (Salzwasser) mg/kg
26316-40-5
Ethylendiamin, ethoxyliert und propoxyliert |Boden 0,0569
MW <930 mg/kg
26316-40-5
Phosphor Susswasser 0,00105 mg/L
7723-14-0
Phosphor Wasser 0,0105 mg/L
7723-14-0 (zeitweilige
Freisetzung)
Phosphor STP 10 mg/L
7723-14-0
Phosphor Sediment 100 mg/kg
7723-14-0 (Slisswasser)
Phosphor Boden 12,5 mg/kg
7723-14-0
2,2'-Dimorpholinyldiethylether Suisswasser 0,1 mg/L
6425-39-4
2,2'-Dimorpholinyldiethylether Salzwasser 0,01 mg/L
6425-39-4
2,2'-Dimorpholinyldiethylether Wasser 1 mg/L
6425-39-4 (zeitweilige
Freisetzung)
2,2'-Dimorpholinyldiethylether Sediment 8,2 mg/kg
6425-39-4 (Slisswasser)
2,2'-Dimorpholinyldiethylether Sediment 0,82 mg/kg
6425-39-4 (Salzwasser)
2,2'-Dimorpholinyldiethylether STP 100 mg/L
6425-39-4
2,2'-Dimorpholinyldiethylether Boden 1,58 mg/kg
6425-39-4
2,2'-Dimorpholinyldiethylether oral 10 mg/kg
6425-39-4
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Name aus Liste Anwendungsge [ Exposition | Auswirkung auf |Exposition |Wert Bemerkungen
biet sweg die Gesundheit |sdauer

Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat Arbeitnehmer | dermal Akute/kurzfristige 8 mg/kg
13674-84-5 Exposition -

systemische

Effekte
Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat Arbeitnehmer  |dermal Langfristige 2,08 mg/kg KG/Tag
13674-84-5 Exposition -

systemische

Effekte
Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat Arbeitnehmer  [Einatmen | Akute/kurzfristige 22,4 mg/m3
13674-84-5 Exposition -

systemische

Effekte
Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat Arbeitnehmer  [Einatmen | Langfristige 5,82 mg/m3
13674-84-5 Exposition -

systemische

Effekte
Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat Breite dermal Akute/kurzfristige 4 mg/kg
13674-84-5 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat Breite dermal Langfristige 1,04 mg/kg KG/Tag
13674-84-5 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat Breite oral Langfristige 0,52 mg/kg KG/Tag
13674-84-5 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat Breite Einatmen | Akute/kurzfristige 11,2 mg/m3
13674-84-5 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat Breite Einatmen |Langfristige 1,46 mg/m3
13674-84-5 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Ethylendiamin, ethoxyliert und propoxyliert | Arbeitnehmer |dermal Langfristige 13,9 mg/kg
MW <930 Exposition -
26316-40-5 systemische

Effekte
Ethylendiamin, ethoxyliert und propoxyliert | Arbeitnehmer |Einatmen |Langfristige 98 mg/m3
MW <930 Exposition -
26316-40-5 systemische

Effekte
Ethylendiamin, ethoxyliert und propoxyliert |Breite dermal Langfristige 8,3 mg/kg
MW <930 Offentlichkeit Exposition -
26316-40-5 systemische

Effekte
Ethylendiamin, ethoxyliert und propoxyliert |Breite Einatmen |Langfristige 29 mg/m3
MW <930 Offentlichkeit Exposition -
26316-40-5 systemische

Effekte
Ethylendiamin, ethoxyliert und propoxyliert |Breite oral Langfristige 8,3 mg/kg
MW <930 Offentlichkeit Exposition -
26316-40-5 systemische

Effekte
Phosphor Arbeitnehmer | dermal Langfristige 30 mg/kg KG/Tag
7723-14-0 Exposition -

systemische

Effekte
Phosphor Arbeitnehmer  [Einatmen | Langfristige 4 mg/m3
7723-14-0 Exposition -

systemische

Effekte
2,2'-Dimorpholinyldiethylether Arbeitnehmer  |Einatmen | Langfristige 7,28 mg/m3
6425-39-4 Exposition -

systemische

Effekte
2,2'-Dimorpholinyldiethylether Arbeitnehmer | dermal Langfristige 1 mg/kg KG/Tag
6425-39-4 Exposition -
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systemische
Effekte

2,2'-Dimorpholinyldiethylether
6425-39-4

Breite Einatmen |Langfristige

Offentlichkeit

Exposition -
systemische
Effekte

1,8 mg/m3

2,2'-Dimorpholinyldiethylether
6425-39-4

Breite dermal Langfristige

Offentlichkeit

Exposition -
systemische
Effekte

0,5 mg/kg KG/Tag

2,2'-Dimorpholinyldiethylether
6425-39-4

Breite oral

Offentlichkeit

Langfristige
Exposition -
systemische
Effekte

0,5 mg/kg KG/Tag

Biologischer Grenzwert (BGW):

Inhaltstsoff [Regulierte Parameter |Untersuchungs | Probenahmezeitpunkt |Konz. Grundlage des |Bemerkung |Zusatzinformation
Stoffgruppel] material Grenzwertes

Aluminiumhydroxid Aluminium  |Urin Probenahmezeitpunkt: (200 pg/I DE BAT

21645-51-2 Expositionsende, bzw.

[ALUMINIUM] Schichtende.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Atemschutz:

Geeignete Atemschutzmaske bei unzureichender Beliiftung.

Kombinationsfilter: ABEKP

Diese Empfehlung ist auf die Bedingungen vor Ort abzustimmen.

Handschutz:

Empfohlen werden Handschuhe aus Nitril mit einer Materialstérke von >0,1 mm (Durchbruchzeit < 30s). Handschuhe sind nach
einmaligen Kurzzeitkontakt bzw. Verschmutzung zu wechseln!
Diese sind erhéltlich im Laborfachhandel oder Apotheken.

Fur den langeren Kontakt werden Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk nach EN 374 empfohlen.

Durchbruchzeit > 480 Minuten
Materialstarke > 0,4 mm

Fir den langeren und wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die oben genannten Durchdringungszeiten in der Praxis deutlich
kirzer sein kénnen, als die nach der EN 374 ermittelten. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Falle auf seine
arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische und thermische Bestandigkeit, Produktvertraglichkeit, Antistatik etc.) gepruft
werden. Bei ersten Abnutzungserscheinungen ist der Schutzhandschuh sofort zu ersetzen. Die Angaben des Handschuhherstellers
sowie die jeweiligen BG Regeln sind in jedem Falle zu beachten. Wir empfehlen, einen auf die betrieblichen Belange
abgestimmten Handpflegeplan in Zusammenarbeit mit einem Handschuhhersteller sowie der Berufsgenossenschaft zu erstellen.

Augenschutz:
Dicht schlieRende Schutzbrille.

Kdrperschutz:
Geeignete Schutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen Flussigkeit

viskos

dunkelrot
Geruch schwach, nach Amin
Geruchsschwelle Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
pH-Wert Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Siedebeginn Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Flammpunkt Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Dampfdruck Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Dichte 1,25- 1,35 g/lcm3
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(20 °C (68 °F))
Schittdichte
Viskositét

(Brookfield; 20 °C (68 °F))
Viskositat (kinematisch)
Explosive Eigenschaften
Loslichkeit qualitativ

(23 °C (73.4 °F); Lsm.: Wasser)
Erstarrungstemperatur
Schmelzpunkt
Entzlindbarkeit
Selbstentziindungstemperatur
Explosionsgrenzen
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Verdampfungsgeschwindigkeit
Dampfdichte
Oxidierende Eigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
35.000 - 50.000 mPa.s

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
unléslich

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat
Keine bekannt bei bestimmungsgemaier Verwendung.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Maglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Siehe Abschnitt Reaktivitét

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt bei bestimmungsgemaier Verwendung.

10.5. Unvertrégliche Materialien
Keine bei bestimmungsgemaier VVerwendung.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte
Keine bekannt

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfligbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fir
Gemische flr jede Gefahrenklasse in Annex | der Richtlinie 1272/2008/EC, eingestuft. Relevante verfligbare Informationen zu

Gesundheits- und 6kologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.

Hautreizung:
Verursacht Hautreizungen.

Augenreizung:
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
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Akute orale Toxizitat:

Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

Werttyp

Wert Aufnahmeweg

Expositio
nsdauer

Spezies

Methode

Tris(2-chlor-1-
methylethyl)phosphat
13674-84-5
Ethylendiamin,
ethoxyliert und
propoxyliert MW <930
26316-40-5

Phosphor

7723-14-0

2,2-
Dimorpholinyldiethylethe
r

6425-39-4
Diantimontrioxid

LD50

LD50

LD50

LD50

LD50

1309-64-4

Akute inhalative Toxizitat:

1.150 mg/kg oral

>5.000 mg/kg | oral

> 15.000 mg/kg | oral
oral

2.025 mg/kg

> 20.000 mg/kg | oral

Ratte

Ratte

Ratte

Ratte

Ratte

OECD Guideline 401 (Acute
Oral Toxicity)

OECD Guideline 401 (Acute
Oral Toxicity)

Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

Werttyp

Wert Aufnahmeweg

Expositio
nsdauer

Spezies

Methode

Tris(2-chlor-1-
methylethyl)phosphat
13674-84-5

LC50

Akute dermale Toxizitat:

> 7,19 mg/l

4h

Ratte

OECD Guideline 403 (Acute
Inhalation Toxicity)

Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

Werttyp

Wert Aufnahmeweg

Expositio
nsdauer

Spezies

Methode

Tris(2-chlor-1-
methylethyl)phosphat
13674-84-5

2,2-
Dimorpholinyldiethylethe
r

6425-39-4

LD50

LD50

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

>2.000 mg/kg | dermal

3.038 mg/kg dermal

Ratte

Kaninchen

OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)

Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

Ergebnis

Expositio
nsdauer

Spezies

Methode

Tris(2-chlor-1-
methylethyl)phosphat
13674-84-5

leicht reizend

Kaninchen

OECD Guideline 404 (Acute
Dermal Irritation / Corrosion)

2,2'-
Dimorpholinyldiethylethe
r

nicht reizend

6425-39-4

4h

Kaninchen

OECD Guideline 404 (Acute
Dermal Irritation / Corrosion)

Schwere Augenschédig

ung/-reizung:

Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

Ergebnis

Expositio
nsdauer

Spezies

Methode

Tris(2-chlor-1-
methylethyl)phosphat
13674-84-5

leicht reizend

Kaninchen

OECD Guideline 405 (Acute
Eye Irritation / Corrosion)

2,2-
Dimorpholinyldiethylethe

reizend

r
6425-39-4

24h

Kaninchen

OECD Guideline 405 (Acute
Eye Irritation / Corrosion)

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

Ergebnis

Testtyp

Spezies

Methode

Tris(2-chlor-1-
methylethyl)phosphat
13674-84-5

nicht sensibilisierend

Meerschw
einchen
Maximier
ungstest

Meerschwei
nchen

Magnusson and Kligman
Method
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Keimzell-Mutagenitét:

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Studientyp / Metabolische Spezies Methode
CAS-Nr. Verabreichungsro | Aktivierung/

ute Expositionszeit
Tris(2-chlor-1- negativ bakterielle mit und ohne OECD Guideline 471
methylethyl)phosphat Genmutationsmuste (Bacterial Reverse Mutation
13674-84-5 r Assay)
Toxizitat bei wiederholter Verabreichung
Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Aufnahmew | Expositionsdauer / | Spezies Methode
CAS-Nr. eg Frequenz der

Anwendungen

Tris(2-chlor-1- NOAEL=800 - | oral, im 90 daysad libitem Ratte OECD Guideline 408
methylethyl)phosphat 7500 ppm Futter (Repeated Dose 90-Day Oral
13674-84-5 Toxicity in Rodents)

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Angaben zur Okologie:
Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewésser gelangen lassen.
Das Gemisch ist auf Grundlage der verfiigbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fur

Gemische fiir jede Gefahrenklasse in Annex | der Richtlinie 1272/2008/EC, eingestuft. Relevante verfiighare Informationen zu
Gesundheits- und dkologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.

12.1. Toxizitat

Geféhrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Studie der |Exposition Spezies Methode
CAS-Nr. akuten sdauer
Toxizitat
Tris(2-chlor-1- LC50 56,2 mg/I Fish 96 h Brachydanio rerio (new name: | OECD Guideline
methylethyl)phosphat Danio rerio) 203 (Fish, Acute
13674-84-5 Toxicity Test)
Tris(2-chlor-1- EC50 131 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
methylethyl)phosphat 202 (Daphnia sp.
13674-84-5 Acute
Immobilisation
Test)
Tris(2-chlor-1- EC50 73 mg/l Algae 96 h Selenastrum capricornutum | OECD Guideline
methylethyl)phosphat (new name: Pseudokirchnerella |201 (Alga, Growth
13674-84-5 subcapitata) Inhibition Test)
Tris(2-chlor-1- NOEC 32 mgl/l chronic 21d Daphnia magna OECD 211
methylethyl)phosphat Daphnia (Daphnia magna,
13674-84-5 Reproduction Test)
Phosphor NOEC 0,7 pg/l Fish 30d Pimephales promelas
7723-14-0
LC50 0,021 mg/l Fish 96 h Pimephales promelas
Phosphor EC50 30 pg/l Daphnia 48 h Daphnia magna
7723-14-0
2,2'- LC50 > 2.150 mg/I Fish 96 h OECD Guideline
Dimorpholinyldiethylether 203 (Fish, Acute
6425-39-4 Toxicity Test)
Diantimontrioxid LC50 > 1.000 mg/l Fish 96 h Brachydanio rerio (new name: | OECD Guideline
1309-64-4 Danio rerio) 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Diantimontrioxid EC50 > 1.000 mg/I Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
1309-64-4 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Diantimontrioxid EC50 67 mg/l Algae 72h Selenastrum capricornutum | OECD Guideline
1309-64-4 (new name: Pseudokirchnerella |201 (Alga, Growth
subcapitata) Inhibition Test)
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Aufnahmeweg Abbaubarkeit Methode

CAS-Nr.
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Tris(2-chlor-1- unter den | aerob 0% OECD Guideline 301 C (Ready
methylethyl)phosphat Priifbedingungen kein Biodegradability: Modified MITI
13674-84-5 biologischer Abbau Test (1))
2,2'- leicht biologisch abbaubar | aerob > 60 % OECD301A-F
Dimorpholinyldiethylether
6425-39-4
12.3. Bioakkumulationspotenzial / 12.4. Mobilitat im Boden
Geféhrliche Inhaltsstoffe | LogKow |Biokonzentrations| Expositions Spezies Temperatur Methode
CAS-Nr. faktor (BCF) dauer
Tris(2-chlor-1- 3,33 20°C EU Method A.8 (Partition
methylethyl)phosphat Coefficient)
13674-84-5
2,2'- -1,31
Dimorpholinyldiethylether
6425-39-4

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Geféhrliche Inhaltsstoffe PBT/vPVB

CAS-Nr.

Ethylendiamin, ethoxyliert und propoxyliert Erfullt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
MW <930 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

26316-40-5

Phosphor Erfullt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
7723-14-0 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

2,2'-Dimorpholinyldiethylether Erfullt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
6425-39-4 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

Diantimontrioxid Erfiillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
1309-64-4 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung des Produktes:

Produktreste unter Beriicksichtigung der lokalen behdrdlichen Bestimmungen entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:

Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zuftihren.

Abfallschliissel

08 04 09 Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Lésemittel oder andere geféhrliche Stoffe enthalten
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN-Nummer

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Ordnungsgeméfie UN-Versandbezeichnung

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut

Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut

Transportgefahrenklassen

ADR Kein Gefahrgut
RID Kein Gefahrgut
ADN Kein Gefahrgut
IMDG Kein Gefahrgut
IATA Kein Gefahrgut
Verpackungsgruppe

ADR Kein Gefahrgut
RID Kein Gefahrgut
ADN Kein Gefahrgut
IMDG Kein Gefahrgut
IATA Kein Gefahrgut

Umweltgefahren

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Massengutbeférderung gemaR Anhang 11 des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR

IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch
VOC-Gehalt

(VOCV 814.018 VOC-Verordnung

CH)

0,00 %
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK: 2, wassergefahrdendes Produkt. (VwVwS vom 17. Mai 1999 )
Einstufung nach Mischungsregel
Lagerklasse gemaR TRGS 510: 10

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefiihrt. VVollstdndiger Wortlaut aller Abkurzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:

H228 Entzundbarer Feststoff.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H412 Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Informationen:

Das Produkt ist fiir die gewerbliche Anwendung bestimmit.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand.
Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung,
bestimmte Eigenschaften zuzusichern.

Kennzeichnungselemente (DPD):

Xi - Reizend

R-Sétze:
R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.

S-Satze:
S51 Nur in gut gelufteten Bereichen verwenden.
S36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Enthélt:
Ethylendiamin, ethoxyliert und propoxyliert MW <930

Relevante Anderungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt.
Entsprechender Text erscheint in einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern.



