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BASF Sicherheitsdatenblatt gem&R Verordnung (EG) Nr.1907/2006
Datum / Gberarbeitet am: 01.03.2013 Version: 7.0
Produkt: Elastopor* H 2100/1 Polyolkomponente

(ID Nr. 30182241/SDS_GEN_AT/DE)

Druckdatum 06.02.2014

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Elastopor* H 2100/1 Polyolkomponente

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Geeigneter Verwendungszweck: Polyurethan-Komponente

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma: Kontaktadresse:
BASF Polyurethanes GmbH BASF Oesterreich GmbH
Postfach 1140 EUC/W
49440 Lemfoerde, GERMANY Handelskai 94-96
1200 Wien
AUSTRIA

Telefon: +43 1 87890-136
E-Mailadresse: product-safety-oesterreich@basf.com

1.4. Notrufnummer

VergiftungsinformationsZentrale Osterreich:
+43 1 406 43 43

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
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Acute Tox. 4 (oral)

GemaR Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG

Mdgliche Gefahren:
Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

Druckdatum 06.02.2014

Fur die in diesem Abschnitt nicht vollstandig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in

Abschnitt 16 aufgefuhrt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Globally Harmonized System, EU (GHS)

Piktogramm:

Signalwort:

Achtung

Gefahrenhinweis:

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P264 Nach Gebrauch mit viel Wasser und Seife griindlich waschen.

P270 Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

P301 + P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P330 Mund aussptlen.

Sicherheitshinweise (Entsorgung):

P501 Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Polypropylenglykol, Triethylphosphat

Gemal Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG

EU-Richtlinie 1999/45/EG ('Zubereitungsrichtlinie")

Gefahrensymbol(e)
Xn Gesundheitsschadlich.

X
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R-Satze

R22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

S-Satze

S36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Polypropylenglykol, Triethylphosphat
2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Keine besonderen Gefahren bekannt, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Umgang
beachtet werden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

Zubereitung auf Basis: Polyol, Katalysator, Stabilisatoren, Zuséatze

Gefahrliche Inhaltsstoffe (GHS)
gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Triethylphosphat
Gehalt (W/W): >=5% - <10 % Acute Tox. 4 (oral)
CAS-Nummer: 78-40-0 Eye Dam./Irrit. 2
EG-Nummer: 201-114-5 H302, H319

REACH Registriernummer: 01-
2119492852-28

Cyclohexyldimethylamin
Gehalt ( WW):>=0,1%-<1% Flam. Lig. 3

CAS-Nummer: 98-94-2 Acute Tox. 3 (oral)

EG-Nummer: 202-715-5 Acute Tox. 3 (dermal)

REACH Registriernummer: 01- Acute Tox. 3 (Inhalation - Dampf)
2119533030-60 Skin Corr./Irrit. 1B

Aquatic Chronic 2
H226, H301, H311, H314, H331, H411
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Polypropylenglykol
Gehalt (W/W): >=20% -<=25% Acute Tox. 4 (oral)
CAS-Nummer: 25322-69-4 H302

Gefahrliche Inhaltsstoffe
gemal der Richtlinie 1999/45/EG

Triethylphosphat
Gehalt (W/W): >=5% -<10 %
CAS-Nummer: 78-40-0
EG-Nummer: 201-114-5
REACH Registriernummer: 01-2119492852-28
Gefahrensymbol(e): Xn
R-Satze: 22

Cyclohexyldimethylamin
Gehalt (W/W): >=0,1%-<1%
CAS-Nummer: 98-94-2
EG-Nummer: 202-715-5
REACH Registriernummer: 01-2119533030-60
Gefahrensymbol(e): T
R-Sétze: 10, 22, 23/24, 34

Polypropylenglykol
Gehalt (W/W): >=20 % - <=25%
CAS-Nummer: 25322-69-4
Gefahrensymbol(e): Xn
R-Satze: 22

Druckdatum 06.02.2014

Fur die in diesem Abschnitt nicht vollstandig ausgeschriebenen Einstufungen, einschliellich der
Gefahrenbezeichnung, der Gefahrensymbole, der R-Sétze und der Gefahrenhinweise, ist der volle

Wortlaut in Abschnitt 16 aufgefuhrt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Verunreinigte Kleidung entfernen.

Nach Einatmen:
Bei Beschwerden nach Einatmen von Dampf/Aerosol: Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
Mit Wasser und Seife grindlich abwaschen.

Nach Augenkontakt:

Sofort und fir mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieBendem Wasser griindlich

ausspulen, Augenarzt.

Nach Verschlucken:
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Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken, Erbrechen vermeiden, Arzthilfe.

4.2. Wichtigste akute und verzogerte Symptome und Auswirkungen
Symptome: Besondere Reaktionen des menschlichen Kdrpers auf das Produkt sind uns bis dato
nicht bekannt.

Gefahren: Keine Geféahrdungen zu erwarten.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches
Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: MalBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel:
Wassersprihstrahl, Loschpulver, Schaum, Kohlendioxid

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid, Stickoxide, Phosphorverbindungen
Die genannten Stoffe/Stoffgruppen kénnen bei einem Brand freigesetzt werden.

5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung
Besondere Schutzausristung:
Umluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Weitere Angaben:
Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser entsprechend behérdlichen Vorschriften
entsorgen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzkleidung verwenden.

6.2. UmweltschutzmalRnahmen
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Fur groRe Mengen: Produkt abpumpen.

Bei Resten: Mit geeignetem, flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sdgemehl,
Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen. Kontaminiertes Material vorschriftsméaRig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
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Druckdatum 06.02.2014
Angaben zur Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen und zu
Hinweisen zur Entsorgung kénnen den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalRhahmen zur sicheren Handhabung
Gute Be- und Entliiftung von Lager- und Arbeitsplatz.

Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Trennung von Nahrungs-, Genuss-, Futtermitteln. Trennung von Sauren. Trennung von
Oxidationsmitteln.

Geeignete Materialien fir Behalter: Kohlenstoffstahl (Eisen), Polyethylen hoher Dichte (HDPE),
Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Zinn (Weil3blech), Edelstahl 1.4301 (V2)

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behalter dicht geschlossen an einem trockenen Ort
aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemaR Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7
genannten Hinweise zu beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristungen

8.1. Zu Uiberwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten fir die Exposition am Arbeitsplatz

Keine Komponenten mit stoffspezifischen Arbeitsplatzgrenzwerten enthalten.

Bestandteile mit PNEC

78-40-0: Triethylphosphat
Boden: 0,596 mg/kg
Klaranlage: 298,5 mg/l
Meerwasser: 0,0632 mg/l
Sediment (StuRwasser): 4,83 mg/l
Wasser: 0,632 mg/l

98-94-2: Cyclohexyldimethylamin
SuRwasser: 0,002 mg/l
Meerwasser: 0,0002 mg/l
sporadische Freisetzung: 0,02 mg/I
Sediment (SuRwasser): 0,0211 mg/kg
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Sediment (Meerwasser): 0,00211 mg/kg
Boden: 0,00305 mg/kg
Klaranlage: 20,6 mg/I
orale Aufnahme (secondary poisoning):
Kein PNEC Wert verfigbar.

Bestandteile mit DNEL

78-40-0: Triethylphosphat
Verbraucher: Kurzzeit-Exposition - systemische Effekte, oral: 13,3 mg/kg
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, oral: 1,66 mg/kg
Arbeiter: Kurzzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 93,6 mg/m3
Arbeiter: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 11,7 mg/m3
Verbraucher: Kurzzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 23,12
mg/m3
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 2,89
mg/m3
Arbeiter: Kurzzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 26,6 mg/kg
Arbeiter: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 3,33 mg/kg
Verbraucher: Kurzzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 13,3 mg/kg
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 1,66 mg/kg

98-94-2: Cyclohexyldimethylamin
Arbeiter: Langzeit- und Kurzzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 35
mg/m3

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz:
Atemschutz bei ungeniigender Entliftung. Partikelfilter mit mittlerem Rickhaltevermogen fir feste
und flissige Partikel (z. B. EN 143 oder 149, Typ P2 oder FFP2)

Handschutz:

Geeignete chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374) auch bei langerem, direktem
Kontakt (empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN 374):
z.B. aus Nitrilkautschuk (0,4 mm), Chloroprenkautschuk (0,5 mm), Butylkautschuk (0,7 mm), u.a.

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Allgemeine Schutz- und Hygienemal3nahmen

Ergédnzend zu den Angaben der personlichen Schutzausriistung ist das Tragen geschlossener
Arbeitskleidung erforderlich. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor Pausen und
Arbeitsende Hande und/oder Gesicht waschen. Nach der Arbeit fir Hautreinigung und Hautpflege
sorgen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
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Form:

Farbe:

Geruch:
Geruchschwelle:

pH-Wert:
Erstarrungstemperatur:

Siedepunkt:
Flammpunkt:

flissig
farblos bis gelblich
aminartig

nicht anwendbar
8-10

(20 °C)

<0°C

> 150 °C

> 150 °C (DIN 51758)

Verdampfungsgeschwindigkeit:

Entzindlichkeit:
Untere Explosionsgrenze

Obere Explosionsgrenze:

Zindtemperatur:
Dampfdruck:
Dichte:

Relative Dichte:

Kann auf Basis der Henry-Konstante
bzw. des Dampfdrucks abgeschatzt
werden.

nicht entziindbar

Fur Flussigkeiten nicht einstufungs-
und kennzeichnungsrelevant., Der
untere Explosionspunkt kann 5 °C bis
15 °C unter dem Flammpunkt liegen.

Fur Flussigkeiten nicht einstufungs-
und kennzeichnungsrelevant.

> 250 °C

< 10 mbar

(20 °C)

1,07 g/cm3

(20 °C)

>1,0

(20 °C)

(DIN 51757)

Relative Dampfdichte (Luft):

nicht anwendbar

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):

Thermische Zersetzung:

Viskositat, dynamisch:

nicht anwendbar

Druckdatum 06.02.2014

Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lagerung und

Umgang beachtet werden.
1.740 mPa.s
(25 °C)

9.2. Sonstige Angaben

Mischbarkeit mit Wasser:

Sonstige Angaben:

teilweise mischbar

Soweit erforderlich sind sonstige physikalische und chemische Kenngré3en in diesem Abschnitt

angegeben.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
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Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet
werden.

Metallkorrosion: Wirkt nicht korrosiv auf Metall.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Umgang beachtet
werden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Temperatur: <0 °C
10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
Sauren, Oxidationsmittel, Isocyanate

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Umgang
beachtet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat
Beurteilung Akute Toxizitat:
Nach einmaligem Verschlucken von magiger Toxizitéat. Bei einmaliger Beriihrung mit der Haut
praktisch nicht toxisch. Nach einmaliger inhalativer Aufnahme praktisch nicht toxisch.

Angaben zu: Polypropylenglykol

Experimentelle/berechnete Daten:
LD50 Ratte (oral): 1.000 - < 2.000 mg/kg

Angaben zu: Triethylphosphat
Experimentelle/berechnete Daten:

LD50 Ratte (oral): 1.600 mg/kg
Literaturangabe.

Reizwirkung
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Beurteilung Reizwirkung:
Wirkt nicht reizend an den Augen. Wirkt nicht reizend an der Haut.

Atemweqgs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:
Aufgrund der chemischen Struktur besteht kein Verdacht auf eine sensibilisierende Wirkung.

Angaben zu: Polypropylenglykol
Experimentelle/berechnete Daten:
modifizierter Buhler-Test Meerschweinchen: nicht sensibilisierend

Keimzellenmutagenitéat

Beurteilung Mutagenitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung.

Kanzerogenitét

Beurteilung Kanzerogenitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung.

Reproduktionstoxizitat

Beurteilung Reproduktionstoxizitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung.

Entwicklungstoxizitat

Beurteilung Teratogenitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition)

Beurteilung STOT einfach:
Aufgrund der vorliegenden Informationen ist bei einmaliger Exposition nicht mit einer
organspezifischen Toxizitat zu rechnen.

Toxizitdt bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizitat bei wiederholter Verabreichung:

Eine wiederholte dermale Aufnahme des Stoffes verursachte keine substanzbedingten Effekte. Eine
wiederholte inhalative Aufnahme des Stoffes verursachte keine substanzbedingten Effekte. Eine
wiederholte orale Aufnahme des Stoffes verursachte keine substanzbedingten Effekte.

Aspirationsgefahr

Keine Aspirationsgefahr anzunehmen.
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Sonstige Hinweise zur Toxizitat

Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten &hnlicher Struktur
oder Zusammensetzung abgeleitet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat

Beurteilung aquatische Toxizitat:
Mit hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schadlich fiir Wasserorganismen.

Angaben zu: Polypropylenglykol
Fischtoxizitat:
LC50 (48 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H20):
Schwer biologisch abbaubar.

Angaben zur Elimination:
Schwer biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Reichert sich in Organismen nicht nennenswert an.

12.4. Mobilitat im Boden (und andere Kompartimente wenn verfiigbar)

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Eine Bindung an die feste Bodenphase ist nicht zu erwarten.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemal Anhang XllI der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschréankung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt enthalt keinen Stoff, der die PBT-
Kriterien (persistent/bioakkumulativ/toxisch) erfllt.

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Das Produkt enthalt keine Stoffe, die im Anhang | der Verordnung (EG) 2037/2000 Uber Stoffe, die
zum Abbau der Ozonschicht fiihren, aufgeftihrt sind.

12.7. Zuséatzliche Hinweise
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Adsorbierbares organisches gebundenes Halogen (AOX):
Das Produkt enthalt kein organisch gebundenes Halogen.

Sonstige 6kotoxikologische Hinweise:

Eindringen in Erdreich, Gewasser und Kanalisation verhindern. Bei sachgeméaRer Einleitung geringer
Konzentrationen in adaptierte biologische Klaranlagen sind Stérungen der Abbauaktivitat von
Belebtschlamm nicht zu erwarten. Das Produkt wurde nicht gepruft. Die Aussage wurde von
Substanzen/Produkten &hnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verbrennen in geeigneter Verbrennungsanlage. Die behoérdlichen Vorschriften sind jedoch zu
beachten.

Abfallschlissel:

07 02 08a andere Reaktions- und Destillationsriicksténde

Abfallschlussel (landespezifisch)(Osterreich):

57202 Fabrikationsriickstande aus der Kunststoffherstellung und -verarbeitung

Ungereinigte Verpackung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie kbnnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer: Nicht anwendbar
Ordnungsgemaie UN- Nicht anwendbar

Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar
Umweltgefahren: Nicht anwendbar
Besondere Keine bekannt
Vorsichtshinweise fur den
Anwender
RID
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer: Nicht anwendbar
Ordnungsgemaie UN- Nicht anwendbar

Versandbezeichnung:
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Transportgefahrenklassen:
Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise fur den
Anwender

Binnenschiffstransport
ADN

UN-Nummer:
Ordnungsgeméaie UN-
Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen:
Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise flir den
Anwender

Transport im
Binnentankschiff:

Seeschifftransport

IMDG

Kein Gefahrgut im Sinne der

Transportvorschriften
UN-Nummer:
Ordnungsgeméalie UN-
Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:

Besondere

Vorsichtshinweise fir den
Anwender

Lufttransport
IATA/ICAO

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Keine bekannt

Druckdatum 06.02.2014

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Keine bekannt

nicht bewertet

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Keine bekannt

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under

transport regulations

UN number:

UN proper shipping

name:
Transport hazard
class(es):
Packing group:
Environmental
hazards:

Special precautions

for user

Air transport
IATA/ICAO

Not applicable
Not applicable

Not applicable

Not applicable
Not applicable

None known

Kein Gefahrgut im Sinne der
Transportvorschriften
UN-Nummer:
Ordnungsgemaie UN-

Not classified as a dangerous good under
transport regulations
UN number:

UN proper shipping

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Not applicable
Not applicable
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Druckdatum 06.02.2014

Versandbezeichnung: name:

Transportgefahrenklassen:  Nicht anwendbar Transport hazard Not applicable
class(es):

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar Packing group: Not applicable

Umweltgefahren: Nicht anwendbar Environmental Not applicable
hazards:

Besondere Keine bekannt Special precautions None known

Vorsichtshinweise flir den for user

Anwender

Massengutbeférderung gemafl Anhang Il des  Transport in bulk according to Annex Il
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR  of MARPOL73/78 and the IBC Code

IBC-Code

Vorschrift: nicht bewertet Regulation: Not evaluated
Transport zulassig: nicht bewertet Shipment approved: Not evaluated
Schadstoffname: nicht bewertet Pollution name: Not evaluated
Verschmutzungskategorie:  nicht bewertet Pollution category: Not evaluated
Schiffstyp: nicht bewertet Ship Type: Not evaluated

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

Wassergeféahrdungsklasse (Anhang 4 der VwVwS (Deutschland)): (1) Schwach wassergefahrdend.

Zu beachten sind die Bestimmungen des Arbeitnehmer/Innenschutzgesetzes (Osterreich) und die
zugehdrigen Verordnungen in der jeweils gultigen Fassung.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Aufgrund der Registrierfristen Stoffsicherheitsbeurteilung noch nicht durchgefihrt.
Expositionsszenarien fur das Gemisch kénnen im Moment noch nicht erstellt werden, da die
Expositionsszenarien fir die relevanten Inhaltsstoffe aufgrund der Registrierfristen noch nicht
verfugbar sind. Hinweise zum Umgang mit dem Produkt sind den Abschnitten 7 und 8 dieses
Sicherheitsdatenblatts zu entnehmen.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschlie3lich der Gefahrenbezeichnung, der Gefahrensymbole,
der R-Séatze und der Gefahrenhinweise, falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

Xn Gesundheitsschadlich.

T Giftig.

22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

10 Entzindlich.

23/24 Giftig beim Einatmen und bei Beriihrung mit der Haut.

34 Verursacht Veratzungen.
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Acute Tox.
Eye Dam./Irrit.
Flam. Liq.
Skin Corr./Irrit.
Aquatic Chronic
H302

H319

H226

H301

H311

H314

H331

H411

Druckdatum 06.02.2014
Akute Toxizitat
Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Entziindbare Flissigkeiten
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Gewassergefahrdend - chronisch
Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenreizung.
Flussigkeit und Dampf entziindbar.
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Hautkontakt.
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Giftig bei Einatmen.
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die
Angaben sind in keiner Weise als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation)
anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes fir einen konkreten
Einsatzzweck kann aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Etwaige
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empféanger unseres Produktes in
eigener Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Anderungen gegeniiber der vorangehenden Version hin.



