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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Felgenreiniger L 500ml

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Spezialreiniger

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname:

Stralle:

Ort:

Telefon:

E-Mail:

Internet:
Auskunftgebender Bereich:

1.4. Notrufnummer:

Polytop GmbH

Langenselbolder Str. 8

D-63543 Neuberg

+49-6183-80014-0 Telefax: +49-6183-80014-14
info@polytop.de

www.polytop.de

Tel. +49-6183-80014-0 Mo-Do 08:00 - 16:30 Uhr, Fr 08:00 - 14:30 Uhr
(Forschung und Entwicklung)

Medizinische Notfallauskunft bei Vergiftungen:
Giftinformationszentrum Mainz — 24h — Tel.: +49 (0) 6131 19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Beim Verkauf an private Endverbraucher:
Ertastbares Warnzeichen (EN/ISO 11683).
Kindersicherheitsverschluss erforderlich.

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenkategorien:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautétz. 1A
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenschad. 1

Gefahrenhinweise:

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

Phosphorsaure, Natriumetasulfat, Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO), Alkohole, C12-14, ethoxyliert,

Sulfate, Natriumsalze (2 EO)

Signalwort: Gefahr
Piktogramme: GHS05
Gefahrenhinweise
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Sicherheitshinweise
P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P260 Spruhnebel/Aerosol nicht einatmen.
P264 Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
P280 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptlen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
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P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung
sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Dieses Produkt und seinen Behalter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

2.3. Sonstige Gefahren
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal® REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
s.u. Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemaf Verordnung (EG) Nr.648/2004, Weitere Angaben:
anorganische Sauren, organische Sauren, Korrosionsschutzmittel

Gefahrliche Inhaltsstoffe

EG-Nr. Bezeichnung Anteil
CAS-Nr. Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG
Index-Nr. Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
REACH-Nr.
231-633-2 Phosphorsaure 15-<20 %
7664-38-2 C - Atzend R34
015-011-00-6 Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B; H290 H314
01-2119485924-24
204-812-8 Natriumetasulfat 1-<5%
126-92-1 Xi - Reizend R38-41

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318
01-2119971586-23

Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO) 1-<5%
69011-36-5 Xn - Gesundheitsschadlich, Xi - Reizend R22-41

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318
500-234-8 Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze (2 EO) 1-<5%
68891-38-3 Xi - Reizend R41

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H318 H412
01-2119488639-16
201-069-1 Zitronensaure 1-<5%
77-92-9 Xi - Reizend R36

Eye Irrit. 2; H319
01-2119457026-42

Wortlaut der R-, H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemaR Verordnung (EG) Nr. 648/2004
15 % - < 30 % Phosphate, 5 % - < 15 % anionische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe.

Weitere Angaben

Das in diesem Gemisch enthaltene Tensid erfiillt die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie

sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (iber Detergenzien festgelegt sind.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen
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4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen
Fuar Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

Nach Augenkontakt
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.

Nach Verschlucken
Mund griindlich mit Wasser ausspulen.
Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdunnungseffekt).
KEIN Erbrechen herbeifiihren. Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder
Etikett vorzeigen.
Folgende Symptome kénnen auftreten:
Erbrechen.
Lungenddem.
Leibschmerzen.
Krampfe.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Erwartete Wirkung(en) des Stoffes/der Zubereitung:
Verursacht schwere Augenschaden.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut.
Kann die Atemwege reizen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Nach Einatmen: Glucocorticoid-Dosieraerosol verabreichen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Das Produkt selbst brennt nicht.
Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine besonderen Brandschutzmalnahmen erforderlich.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Es sind keine besonderen BrandschutzmaRnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren Personliche Schutzausrustung tragen.
Ungeschitzte Personen fernhalten. Auf windzugewandter Seite bleiben.
Sprihnebel/Aerosol nicht einatmen.
Folgendes ist zu vermeiden:
Hautkontakt.
Augenkontakt.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Reinigungsmethoden - kleine Mengen an verschuttetem Material: Mit viel Wasser verdinnen.
Reinigungsmethoden - gro3e Mengen an verschittetem Material: Mechanisch aufnehmen und in
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geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Geeignetes Material zum Verdlnnen oder Neutralisieren: Kalkmilch.

Die Neutralisation ist abgeschlossen sobald keine Schaumentwicklung mehr durch freigesetztes CO2
stattfindet.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Behalter dicht geschlossen halten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Nicht brennbar.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Nur im Originalbehalter lagern.

Zusammenlagerungshinweise
Es sind keine besonderen VorsichtsmaRnahmen erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Empfohlene Lagerungstemperatur: bis °C: 30

Lagerklasse nach TRGS 510: 8B (Nicht brennbare atzende Gefahrstoffe)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Automobil-Reinigungsprodukte
Nur fir industrielle und gewerbliche Verwendung.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbegr. Art

7664-38-2| Orthophosphorsaure 2E 2(1)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und HygienemaBnahmen
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schlieRende Schutzbrille.

Handschutz
Geeignetes Material: / Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): / Dicke des
Handschuhmaterials:
PVC (Polyvinylchlorid) / >=8h / 0,5mm
Butylkautschuk / >=8h / 0,5mm
CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk) />=8h / 0,5mm
NBR (Nitrilkautschuk) / >=8h / 0,35mm
FKM (Fluorkautschuk) / >=8h / 0,4mm

Koérperschutz

Handhabung gréRerer Mengen:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Saurebestandig.

Revisions-Nr.: 1,0 D -DE Uberarbeitet am: 06.12.2016
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Ungeeignetes Material: Naturfaser (z.B. Baumwolle)

Atemschutz

Nur im Freien oder in gut belufteten Rdumen verwenden.
Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz tragen.
Halbmaske (DIN EN 140), Filtertyp: B-P2

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:
Farbe:

Geruch:

pH-Wert (bei 20 °C):

Zustandsanderungen
Schmelzpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich:

Flammpunkt:

Entziindlichkeit
Feststoff:

Gas:

Explosionsgefahren

nicht explosionsgefahrlich.

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:

Zindtemperatur:
Zersetzungstemperatur:

Brandférdernde Eigenschaften
nicht brandférdernd.

Dampfdruck:

(bei 20 °C)
Dichte (bei 20 °C):
Wasserloslichkeit:

(bei 20 °C)

Dyn. Viskositat:

(bei 20 °C)
Dampfdichte:

Verdampfungsgeschwindigkeit:

Lésemittelgehalt:
9.2. Sonstige Angaben

Nicht brennbar.

flissig
hellgelb klar
fruchtig

1,0-1,5

nicht bestimmt
104 °C

nicht anwendbar

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht anwendbar
nicht bestimmt

ca. 20,5 hPa

1,13-1,14 g/cm?
mischbar.

<10 mPa-s

nicht bestimmt
nicht bestimmt
2%

Priifnorm

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.

10.2. Chemische Stabilitét

Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-,

chemisch stabil.

Verwendungs- und Temperaturbedingungen

Revisions-Nr.: 1,0
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10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen
Keine besonders zu erwdhnenden Gefahren.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.

10.5. Unvertragliche Materialien
keine/keiner

10.6. Gefédhrliche Zersetzungsprodukte
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fuhren.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Methode Dosis |Spezies |Quelle
7664-38-2 Phosphorsaure
dermal |LD50 2740 mg/kg |Kaninchen |
126-92-1 Natriumetasulfat
oral LD50 8000 mg/kg |Ratte
dermal LD50 7200 mg/kg |Kaninchen
69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO)
oral LD50 >2000 Ratte
mg/kg
dermal LD30 >2000 Kaninchen
mg/kg
68891-38-3  |Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze (2 EO)
oral LD50 >8000 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >4000 Ratte
mg/kg
77-92-9 Zitronensaure
oral LD50 >2000 Ratte
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder langerer Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Revisions-Nr.: 1,0 D -DE Uberarbeitet am: 06.12.2016
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat |Methode Dosis | [h]] [d] |Spezies |Que|le
7664-38-2 Phosphorsaure
Akute Fischtoxizitét [Lcso 138 mgl [ 96 hlgambusia affinis |
126-92-1 Natriumetasulfat
Akute Fischtoxizitat LC50 >100 mg/l 96 h|rainbow trout
Akute Algentoxizitat ErC50 330 mg/I 72 h|scenedesmus subspicatus
Akute Crustaceatoxizitat EC50 1210 mg/l 48 h|daphnia magna
69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO)
Akute Fischtoxizitat LC50 >1-10 mg/| 96 h|{Cyprinus carpio OECD TG 203
Akute Algentoxizitat ErC50 >1-10 mg/| 72 h|Scenedesmus subspicatus OECD TG 201
Akute Crustaceatoxizitat EC50 >1-10 mg/| 48 h|Daphnia magna OECD TG 202
68891-38-3 Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze (2 EO)
Akute Fischtoxizitat LC50 7,1 mg/l 96 h
Akute Algentoxizitat ErC50 7,5 mg/| 96 h
Akute Crustaceatoxizitat EC50 7,2 mg/l 48 h
77-92-9 Zitronensaure
Akute Fischtoxizitat LC50 >100 mg/l 96 h|Leuciscus idus
Akute Crustaceatoxizitat EC50 >100 mg/I 48 h|Daphnia magna

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das in diesem Gemisch enthaltene Tensid erfiillt die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie
sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 uber Detergenzien festgelegt sind.

CAS-Nr.

Bezeichnung

Methode

|Wert | d

|Quel|e

Bewertung

69011-36-5

Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20

EO)

OECD-Richtlinie 301 A

[>70%

Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)

OECD-Richtlinie 301 B

[>60% |

Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)

68891-38-3

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze (2 EO)

OECD 301 B

[100% [ 14

Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Reichert sich in Organismen nicht an.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr.

Bezeichnung

Log Pow

69011-36-5

Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO)

2,4

12.4. Mobilitdt im Boden

Keine Daten verfugbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.
12.6. Andere schédliche Wirkungen

Keine besonders zu erwdhnenden Gefahren.

Weitere Hinweise
Bei sachgerechter Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Klaranlagen sind
Stérungen der Abbauaktivitat von Belebtschlamm nicht zu erwarten .

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) [mg O2/g Produkt]: 220

Revisions-Nr.: 1,0
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen-
und prozessspezifisch durchzufiihren.

Abfallschliissel Produkt
200114 Siedlungsabfalle (Haushaltsabfalle und &hnliche gewerbliche und industrielle Abfélle sowie Abfalle aus
Einrichtungen), einschlieBlich getrennt gesammelter Fraktionen; Getrennt gesammelte Fraktionen
(auBRer 15 01); Sauren
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschliissel ungereinigte Verpackung
150102  Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtucher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.);
Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfélle ); Verpackungen
aus Kunststoff

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Wasser.
Entsorgung gemal Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG).
Wegen einer Abfallentsorgung den Lieferanten ansprechen.
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefihrt
werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: UN 1805

14.2. OrdnungsgemaiRe PHOSPHORSAURE, LOSUNG
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: 1]

Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):
Beférderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer: UN 1805

14.2. Ordnungsgemafe PHOSPHORSAURE, LOSUNG
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:

Revisions-Nr.: 1,0 D -DE Uberarbeitet am: 06.12.2016
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Begrenzte Menge (LQ): 5L
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer: UN 1805
14.2. OrdnungsgemaiRe PHOSPHORIC ACID SOLUTION

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: 1]
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
EmS: F-A, S-B

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer: UN 1805

14.2. OrdnungsgemaiRe PHOSPHORIC ACID SOLUTION
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: 1

Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ) Passenger:

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 852
IATA-Maximale Menge - Passenger: 5L

IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 856
IATA-Maximale Menge - Cargo: 60 L

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
Es sind keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

14.7. Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur VOC-Richtlinie: Gehalt an fliichtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent:
2
Nationale Vorschriften
Beschéftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG).
Wassergeféahrdungsklasse: 2 - wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemal VwVwS Anhang 4, Nr. 3
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fiir folgende Stoffe in diesem Gemisch durchgefiihrt:
Phosphorsaure

Natriumetasulfat

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze (2 EO)

Zitronensaure

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Européisches
Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strale)
BImSchV: Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

CAS: Chemical Abstracts Service

DIN: Norm des Deutschen Instituts fir Normung

EC: Effektive Konzentration

EG: Europaische Gemeinschaft

EN: Européaische Norm

IATA: International Air Transport Association

IBC-Code: Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung
gefahrlicher

Chemikalien als Massengut

ICAO: International Civil Aviation Organization

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

ISO: Norm der International Standards Organization

CLP: Classification, Labeling, Packaging

IUCLID: International Uniform ChemicaL Information Database

LC: Letale Konzentration

LD: Letale Dosis

log Kow: Verteilungskoeffizient zwischen Oktanol und Wasser

MARPOL: Maritime Pollution Convention = Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung
durch Schiffe

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

PBT: Persistent, biakkummulierbar, toxisch

RID: Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giiter

TRGS: Technische Regeln fir Gefahrstoffe

UN: United Nations (Vereinte Nationen)

VOC: Volatile Organic Compounds (fliichtige organische Verbindungen)

vPVB: sehr persistent und sehr bioakummulierbar

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdender Stoffe

WGK: Wassergefahrdungsklasse

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

TLV: Threshold Limiting Value

STOT: Specific Target Organ Toxicity

Wortlaut der R-Sadtze (Nummer und Volitext)

22
34
36
38
41

Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.
Verursacht Veratzungen.

Reizt die Augen.

Reizt die Haut.

Gefahr ernster Augenschaden.

Wortlaut der H- und EUH-Sé&tze (Nummer und Volltext)

H290
H302

Kann gegenilber Metallen korrosiv sein.
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
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H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H412 Schéadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem
Stand der Kenntnis zum Uberarbeitungsdatum. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den
sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermischt oder verarbeitet wird, sind die
Angaben dieses Sicherheitsdatenblattes nicht ohne Weiteres auf das so gefertigte neue Material
Ubertragbar.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgiiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)
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