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|1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt: Minerallésung zur Trinkwasserbehandlung
Handelsname: SW
Notfallauskunft: Gift-Notdienst, Miinchen (0 89) 1 92 40

(2 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Alle enthaltenen Inhaltsstoffe entsprechen in ihrer Reinheit und Beschaffenheit § 11, Absatz 1 der deutschen
Trinkwasserverordnung vom 28.05.2001 (TVO) und in ihrer chemischen Zusammensetzung DIN EN 1200,
DIN EN 1209, DIN EN 1210 und DIN EN 1212.

Bei Verwendung und Betrieb mit den Dosierpumpen nach DIN 19635 und DIN 1988 werden die

Grenzwerte der Trinkwasserverordnung eingehalten.

Die Zusammensetzung der Minerallésung wurde beim DVGW-Technologiezentrum Wasser (TZW), Karlsru-
he geprift und vom DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches), Bonn registriert und zuge-
lassen.

Chemische Charakterisierung:
Beschreibung: Wassrige Natriumsilikat-Polyphosphat-L&sung
Gefahrliche Inhaltsstoffe sind nicht vorhanden

Chemische Formel: entféllt, da Zubereitung
Kennbuchstabe: entfallt
R-Satze: entfallt
S-Satze: entfallt

[3  Mégliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: entfallt

Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kein Gefahrstoff und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Aufgrund des alkalischen Charak-
ters sind bei unsachgemaBer Handhabung Reizungen der Haut und der Augen maglich.

Produkt sollte konzentriert in gréBeren Mengen nicht in das Kanalnetz gelangen.

Klassifizierungssystem: entfallt

|4 Erste-Hilfe-MaBnahmen

nach Einatmen: Flissiges Produkt, Entweichen geféhrlicher Stoffe nicht zu erwarten.
nach Hautkontakt:  mit viel Wasser abwaschen

nach Augenkontakt: sofort mit viel Wasser spllen, augenarztliche Nachkontrolle

nach Verschlucken: Mundhdhle aussplilen, viel Wasser trinken und Arzt konsultieren.

|5 MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

Allgemeines: Produkt selbst brennt nicht, LschmaBnahmen auf Umgebung abstimmen.

Geeignete Léschmittel: -Wasser, Loschpulver, Schaum, Kohlendioxid.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: keine

Besondere Gefahrdung durch den Stoff oder die Zubreitung selbst, seine Verbrennungsprodukte
oder entstehende Gase: keine

Besondere Schutzausriistung: nicht erforderlich



Sicherheitsdatenblatt Seite 2 von 4
(gemaB 91/155/EWG in der Fassung 2001/58/EG) | Erstelitam 31.01.06

. .. Anderungsst.  31.01.06
Minerallosung SW J

|6  MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:

Haut- und Augenkontakt vermeiden, Rutschgefahr.

UmweltschutzmaBnahmen:

Produkt sollte ohne Vorbehandlung in gréBeren Mengen nicht in Gewésser gelangen.
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Produkt mit Wasser wegspdilen.

|7 Handhabung und Lagerung

Handhabung: allgemeine Sorgfalt
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: nicht anwendbar, da Produkt nicht brennbar

Lagerung:

Lagerklasse (VCI) : LGK 12

Anforderungen an Lagerraume:

Produkt lebensmittelgerecht, getrennt von Ubelriechenden, atzenden oder giftigen Substanzen lagern. Die
Lagertemperatur sollte zwischen 5 °C und 25 °C liegen. Lagerrdume missen trocken und frostfrei sein.
Anforderungen an Behilter:

Produkt vor Luft geschiitzt, also dicht verschlossen aufbewahren. Keine Behalter aus Zink, Aluminium und
Leichtmetalllegierungen verwenden.

Zusammenlagerungshinweise:

Getrennt von Ubelriechenden, atzenden oder giftigen Substanzen lagern. Nicht zusammen mit starken S&au-
ren lagern.

|8 Expositionsbegrenzung und persénliche Schutzaustriistungen

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: keine

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten: Das Produkt ist mit seinen
Inhaltsstoffen nicht als Gefahrstoff eingestuft und ist auch nach der Gefahrstoffverordnung nicht gelistet.
Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen: keine

Personliche Schutzausriistung:

- Atemschutz: nicht erforderlich

- Handschutz: nicht erforderlich

- Augenschutz:  die Verwendung einer Schutzbrille wird empfohlen

- Kdérperschutz:  nicht erforderlich.

| 9 Physikalisch-chemische Eigenschaften

Form: fliissig
Farbe: farblos, klar
Geruch: geruchlos
Gefrierpunkt: <0 °C
Siedepunkt: >100°C
Flammpunki: entfallt
Entzindlichkeit: entfallt
Zindtemperatur: entfallt
Selbstentzlndlichkeit: entfallt
Brandférdernde Eigenschaften: entfallt
Dampfdruck: -

Léslichkeit: in Wasser unbegrenzt 16slich
pH-Wert: 11,5
Verteilungskoeffizient: nicht bekannt
Viskositat: -
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[10  Stabilitat und Reaktivitat

Allgemeines: Bei sachgeméBer Lagerung und Handhabung keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
Zu vermeidende Bedingungen: Reaktionen mit Sduren (exotherm)

Zu vermeidende Stoffe: Sauren, Aluminium, Zink, Leichtmetalllegierungen

Gefahrliche Zersetzungsprodukte: -

[11_ Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizitat: keine Angaben
priméare Reizwirkung: keine Angaben

|12 Angaben zur Okologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

Entfallt, da anorganisches Produkt

Verhalten in Umweltkompartinenten:

Keine Daten bekannt

Okotoxische Wirkungen:

Aquatische Toxizitét:

EC 50 > 200 mg/I

LC 50 > 200 mg/I

Verhalten in Kladranlagen:

Bei der Einleitung alkalischer Produkte in Abwasseranlagen ist darauf zu achten, dass das eingeleitete Ab-
wasser einen pH-Bereich von 6 - 10 nicht Gberschreitet, da durch pH-Wert-Verschiebungen Stérungen in
Abwasserkanalen und biologischen Klaranlagen auftreten kénnen. Ubergeordnet gelten die értlichen Einlei-
terrichtlinien.

[13_ Hinweise zur Entsorgung

Produkt:
Stark verdiinnt oder nach Neutralisation der Lésung auf pH 7 - 8 mit viel Wasser in den Kanal leiten.

Ungereinigte Verpackungen:
Behalter besteht aus Polyathylen (PE). Leeren Behélter bitte mit Wasser ausspilen und dem Recycling zu-
fihren (Grlner Punkt).

[14 _Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

[15 Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinie: Produkt ist kein Gefahrstoff nach EG-Richtlinie bzw. Gef.StoffV.
Kennzeichnung nach der Gefahrgutverordnung: entféllt

Kennzeichnung nach der Gefahrstoffverordnung:

Kennbuchstabe: entféllt

R-Satze: entfallt

S-Sétze: (freiwillige Kennzeichnung) S 24/25: Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Nationale Vorschriften:
TAL-Werte:

CAS-Nr. —

Stoff: -



Sicherheitsdatenblatt Seite 4 von 4
(gemaB 91/155/EWG in der Fassung 2001/58/EG) | Erstelitam 31.01.06

. .. Anderungsst.  31.01.06
Minerallosung SW J

|16 Sonstige Angaben

Empfohlene Verwendung und Beschrankung:
Verwendung im Trinkwasserbereich zur Dosierung als Minerallésung.

Weitere Informationen: DIN 19635, DIN 1988.
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hin-

blick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Ei-
genschaften des beschriebenen Produktes dar.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Arbeitssicherheit.



