Akzo Nobel Powder Coatings GmbH £

Functional Powder Coatings AI(ZONObel .

Sicherheitsdatenblatt

MSDS Nr.: 506017

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname: Resicoat® RS, 2K Repair material
Comp. A, Epoxidharz
506017, transparent
MV: 2:1 mit 506019

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/
des Gemisches: Industrielle Serienlackierung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:

Akzo Nobel Powder Coatings GmbH
Markwiesenstrasse 50

72770 Reutlingen

Germany

Tel.: 449 7121 519-0
Fax: +49 7121 519-199
resicoat@akzonobel.com
Www.resicoat.com

E-mail Address:
resicoat@akzonobel.com

1.4 Notrufnummer

+49 7121 519-194 (nur wahrend der Geschéftszeiten)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 H315: Verursacht Hautreizungen.

Augenreizung, Kategorie 2 H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung durch Hautkontakt, H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kategorie 1
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Chronische aquatische Toxizitat, Kategorie 2 H411: Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Einstufung (67/548/EWG, 1999/45/EG)

Sensibilisierend R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt mdéglich.
Reizend R36/38: Reizt die Augen und die Haut.
Umweltgefahrlich R51/53: Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern

langerfristig schadliche Wirkungen haben.
2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr.1272/2008)

Gefahrenpiktogramme:

¥z

Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise: Pravention:
P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/Dampf/ Aerosol vermeiden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Reaktion:
P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/ &rztliche Hilfe
hinzuziehen.
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/ &rztliche Hilfe
hinzuziehen.
P391 Verschittete Mengen aufnehmen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

25068-38-6 Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht
<=700
28064-14-4 REAKTIONSPRODUKT: BISPHENOL-F-EPICHLORHYDRIN-HARZ

Zusétzliche Kennzeichnung:
EUH205 Enthalt epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

Diese Mischung enthalt keine Inhaltsstoffe, die als persistent, bioakkumulierbar oder toxisch in Betracht kommen.
Diese Mischung enthalt keine Inhaltsstoffe, die als sehr persistent oder sehr bioakkumulierbar in Betracht kommen.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Chemische Charakterisierung: Mischung von synthetischen Harzen und Pigmenten

Gefahrliche Inhaltsstoffe

Chemical Bezeichnung Einstufung Einstufung Konzentration
CAS-Nr. (67/548/EWG) (VERORDNUNG (EG) [%]

EC-Nr. No 1272/2008)

Registrierungsnummer

Anmerkungen

Reaktionsprodukt: Xi; R36/38 Skin Irrit. 2; H315 >=40-<=100
Bisphenol-A R43 Eye Irrit. 2; H319

Epichlorhydrinharze mit N; R51/53 Skin Sens. 1; H317

durchschnittlichem Aquatic Chronic 2; H411

Molekulargewicht <= 700

25068-38-6

01-2119456619-26

REAKTIONSPRODUKT: Xi; R36/38 Skin Irrit. 2; H315

BISPHENOL-F R43 Eye Irrit. 2; H319 >=25-<40
EPICHLORHYDRIN-HARZ | N; R51/53 Skin Sens. 1; H317

28064-14-4 Aquatic Chronic 2; H411

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Satze finden Sie in Abschnitt 16.
Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefiihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise:
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsféllen arztlichen Rat einholen.
Bei Bewuf3tlosigkeit nichts durch den Mund einfl6Ren.

Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, Betroffenen in Ruhelage bringen und warm halten.
Bei Reizung der Atemwege durch das Produkt: Arzt hinzuziehen,

Nach Hautkontakt:

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Benetzte Haut griindlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen.
Keine Lésemittel oder Verdiinnungen verwenden !

Nach Augenkontakt:
Kontaktlinsen entfernen, Augenlider gedffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem,
flieBenden Wasser spiilen. Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:

KEIN Erbrechen herbeiftihren.

Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen.
BewuRtlosen Personen darf nichts eingefl63t werden.
Betroffenen ruhig halten.
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4.2 Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome:
Keine Information verfligbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung:
Keine Information verfligbar.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel
Geeignete Loschmittel:

Unter normalen Bedingungen nicht brennbar.
LéschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der Brandbekampfung:

Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Das Einatmen geféhrlicher Zersetzungsprodukte kann ernste
Gesundheitsschaden verursachen.

Geféahrliche Verbrennungsprodukte

5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung fir die Brandbekampfung:
Ggf. Atemschutzgeréat erforderlich.

Weitere Information:
LOSCHWASSER NICHT IN DIE KANALISATION GELANGEN LASSEN !l

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen:
Die beim Umgang mit Chemikalien blichen VorsichtsmaRnahmen beachten.
Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten

6.2 UmweltschutzmalRnahmen

UmweltschutzmaRnahmen:

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Bei der Verschmutzung von Flissen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den &rtlichen Gesetzen die
jeweils zustandigen Behérden in Kenntnis setzen.
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6.3 Methoden und Material fur die Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren:

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen und
zur Entsorgung nach den 6értlichen Bestimmungen in den dafiir vorgesehenen Behaltern sammeln (siehe Kap. 13).
Vorzugsweise mit Reinigungsmittel sdubern, moglichst keine organischen Losemittel benutzen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Persdnliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Berthrung mit der Haut und den Augen vermeiden.

Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. UVV
Verarbeiten von Anstrichstoffen (BGR 500 Teil 2, Kap. 2.29) beachten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen Brandschutzmalnahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerraume und Behélter:

Behalter dicht geschlossen halten. Behalter nicht mit Druck leeren, kein Druckbehalter! Unbefugten Personen ist
der Zutritt untersagt. RAUCHEN VERBOTEN! Gedffnete Behalter sorgfaltig verschlieBen und aufrecht lagern um
jegliches Auslaufen zu verhindern.

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:

Stets in Behaltern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett beachten. Vor
Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Behalter trocken, an einem kiihlen, gut geliifteten Ort
aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise:
Von Oxidationsmitteln und stark sauren oder alkalischen Materialien fernhalten.

Lagerklasse (LGK):
10-13, Lagerklasse 10 bis 13

Lagertemperatur:
5-35°C

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en): Keine Informationen verfiigbar.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausrustungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmaRnahmen:
Fir gute Liftung sorgen. Dies kann durch lokale oder Raumabsaugung erreicht werden.

Personliche Schutzausriistung

Augenschutz:
Zum Schutz gegen Fliissigkeitsspritzer Schutzbrille tragen.

Handschutz:

BG-Regel ,Einsatz von Schutzhandschuhen” beachten.

Geeignet ist ein nach EN 374 geprufter Chemikalienschutzhandschuh.

Empfehlung zum Schutz gegen die tiblicherweise vorkommenden Inhaltsstoffe in den Produkten:

Fir den Kurzzeitkontakt (z.B. Spritzschutz):
Geeignetes Material:

Nitrilkautschuk, Neopren

Materialstarke: > 0,4 mm
Durchdringungszeit: > 480 min.

Der Schutzhandschuh sollte in jedem Fall auf seine arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische
Bestandigkeit, Produktvertraglichkeit Antistatik) gepruft werden.

Anweisungen und Informationen des Handschuhherstellers zur Anwendung, Lagerung, Pflege und zum Austausch
der Handschuhe befolgen.

Die Schutzhandschuhe sollten bei Beschadigung oder ersten Abnutzungserscheinungen sofort ersetzt werden.
Vorbeugender Hautschutz (Hautschutzcreme) wird empfohlen. Kontaminierte Hautstellen sofort waschen
(Hautschutzmerkblatt ZH 1/132 beachten).

Arbeitsvorgéange so gestalten, dass nicht dauernd Handschuhe getragen werden missen.

Haut- und Korperschutz:
Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser oder hitzebesténdiger Synthetikfaser. Nach Kontakt Hautflachen
grundlich waschen.

Atemschutz:
Keine, jedoch Einatmen der Dampfe maglichst vermeiden.

SchutzmaRnahmen:
Produktkontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Dampfe, Spritznebel und Schleifstdube nicht einatmen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Allgemeine Hinweise:
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Bei der Verschmutzung von Fliissen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den &rtlichen Gesetzen die
jeweils zustandigen Behérden in Kenntnis setzen.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen:

Farbe:

Geruch:

Geruchsschwelle:

pH-Wert:
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:
Siedepunkt/Siedebereich:
Flammpunkt:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Entztndbarkeit (fest, gasformig):
Brenngeschwindigkeit:

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Dampfdruck:

Relative Dampfdichte:

Relative Dichte:

Dichte:

Wasserloslichkeit:

Loéslichkeit in anderen Lésungsmitteln:

Mischbarkeit mit Wasser:

flissig

gemaf Produktbezeichnung
charakteristisch

Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
>100°C Methode: ISO 2719
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar

ca. 100 hPa bei 50 °C
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar

ca. 1,215 g/cm3 bei 20 °C
unléslich

Keine Daten verfligbar

nicht mischbar

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Keine Daten verfligbar

Zindtemperatur:

Thermische Zersetzung:
Auslaufzeit:

Explosive Eigenschaften:
Oxidierende Eigenschaften:

9.2 Sonstige Angaben

Lésungsmittel-Trenntest: < 3 %(V)

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfligbar

> 150 s Querschnitt: 4 mm
Methode: DIN 53211

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
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Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Anwendung.
10.2 Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen:
Keine geféahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemalem Umgang.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen:
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

10.5 Unvertragliche Materialen

Zu vermeidende Stoffe:
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten, um exotherme Reaktionen zu
vermeiden.

10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Keine geféahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Sonstige Angaben:
Keine geféahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Weitere Information:

Langerer oder wiederholter Kontakt mit dem Produkt fiihrt zu Entfetten der Haut und kann nichtallergische
Kontakthautschaden(Kontaktdermatitis) und/oder Schadstoffresorption verursachen. Flissigkeitsspritzer kdnnen
Reizungen und reversible Schaden am Auge verursachen.

Die toxikologische Einstufung des Produktes wurde aufgrund des Berechnungsergebnisses der Allgemeinen
Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Produkt:

Beurteilung Okotoxizitét
Akute aquatische Toxizitat: Es sind keine Angaben iber das Produkt vorhanden.
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Inhaltsstoffe:

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht <= 700,
25068-38-6

Toxizitat gegeniiber Fischen: LC50 (Fisch): 1,3 mg/l
Expositionszeit: 96 h
Methode: OECD- Prufrichtlinie 203
Toxizitat gegeniiber Daphnien
und anderen wirbellosen Wassertieren: EC50 (Daphnia): 2,1 mg/l

Expositionszeit: 48 h
Methode: OECD- Prifrichtlinie 202

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:
Biologische Abbaubarkeit: Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Produkt:
Bioakkumulation: Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.

12.4 Mobilitat am Boden

Produkt:
Mobilitat: Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Produkt:
Bewertung:

Diese Mischung enthalt keine Inhaltsstoffe, die als persistent, bioakkumulierbar oder toxisch in Betracht kommen.
Diese Mischung enthalt keine Inhaltsstoffe, die als sehr persistent oder sehr bioakkumulierbar in Betracht kommen.

12.6 Andere schéadliche Wirkungen
Produkt:

Sonstige 6kologische Hinweise:
Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden. Nicht in Gewéasser oder Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Produkt:

Die aufgefiihrte Abfallschlisselnummer gemaf europaischem Abfallkatalog (AVV) gilt als Empfehlung. Eine
endgiiltige Festlegung muf3 in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen.

Verunreinigte Verpackungen:
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Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kdnnen dann nach entsprechender Reinigung einer
Wiederverwendung zugefuhrt werden.
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

Abfallschliissel fir das ungebrauchte Produkt:
080111 Farb- und Lackabfalle, die organische Losemittel oder andere geféhrliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 ADR

UN Nummer:
Bezeichnung des Gutes:

Klasse:
Verpackungsgruppe:
Klassifizierungscode:
Nummer zur

Kennzeichnung der Gefahr:

ADR/RID-Gefahrzettel:

Tunnelbeschréankungscode:

Umweltgefahrdend:
14.2 IMDG

Stoffnr.:
Bezeichnung des Gutes:

Klasse:
Verpackungsgruppe:
IMDG-Kennzeichen:
EmS Nummer:
Meeresschadstoff:

14.3 IATA

UN Nummer:
Bezeichnung des Gutes:

Klasse:
Verpackungsgruppe:
Gefahrenkennzeichen:
Verpackungsanweisung

Markwiesenstralle 50
72770 Reutlingen
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3082

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.

(Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem
Molekulargewicht <= 700, REAKTIONSPRODUKT: BISPHENOL-F-

EPICHLORHYDRINHARZ)
9

1

M6

90

9
(DIE)
ja

UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) and epoxy

resin (number average molecular weight <= 700), REACTION
PRODUCT:BISPHENOL F-(EPICHLORHYDRIN), EPOXY RESIN)

9
1
9
F-A, S-F
ja

3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) and epoxy resin
(number average molecular weight <= 700), REACTION PRODUCT:

BISPHENOL F-(EPICHLORHYDRIN), EPOXY RESIN)

9
1
9
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(Frachtflugzeug): 964
Umweltgefahrdend: nein
Verpackungsanweisung: 964
(Passagierflugzeug)
Verpackungsanweisung
(Passagierflugzeug): Y964

14.4 Sonstige Angaben
Transport innerhalb des Werksgelandes des Verwenders:

Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behaltern. Sicherstellen, dass Personen, die
das Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder Auslaufens zu tun ist.

14.5 Umweltangaben

Angaben zu Umweltgefahren, sofern relevant, siehe 14.1 - 14.3.
14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fur den Verwender
Persdnliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 gemaf IBC
Code

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch

Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 wassergefahrdend

Sonstige Vorschriften:

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt entbinden den Verwender nicht von seiner eigenen
Einschéatzung der Risiken am Arbeitsplatz, die durch andere Gesundheits- und Sicherheitsgesetze gefordert
werden.

Die nationalen Gesundheits- und Arbeitssicherheitsvorschriften sind bei der Verwendung dieses Produktes
anzuwenden.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der R-Satze
R36/38 Reizt die Augen und die Haut.
R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.
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R51/53 Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

Volltext der H-Satze

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Aquatic Chronic Chronische aquatische Toxizitét

Eye lIrrit. Augenreizung

Weitere Information
Sonstige Angaben: Dieses Sicherheitsdatenblatt erfillt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006(453/2010).

Nur fiir den professionellen Einsatz:

Wichtiger Hinweis: Es wurde bei den Informationen in diesem Datenblatt nicht beabsichtigt, dass diese in jedem
Detail erschopfend sind. Sie beruhen auf dem gegenwartigen Stand unseres Wissens und auf den gegenwartige
giltigen Gesetzen: Jeder der das Produkt fiir eine andere auf3er der im Datenblatt angegebenen Verwendung
einsetzt, ohne vorher eine schriftliche Bestatigung der Eignung des Produktes fur diesen Zweck von uns erhalten
zu haben, handelt auf eigene Gefahr. Es liegt immer in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen
MaRnahmen zu ergreifen, damit die im Bereich des Anwenders giltigen Gesetze und Verordnungen erfillt werden.
Vor dem Einsatz muss das Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt fir dieses Produkt gelesen werden. Jede
Empfehlung oder Erklérung, die von uns Uber das Produkt gemacht wird (in diesem Sicherheitsdatenblatt oder
anderweitig), wird gemaR unserem aktuellen Wissenstand gegeben. Qualitat oder Zustand des Untergrundes und
weitere Faktoren kdnnen die Verwendung und Applikation des Produkts beeinflussen. Deshalb iibernehmen wir
keinerlei Haftung fir die Leistung des Produkts bzw. firr jeden Verlust oder Schaden, der sich aus der Verwendung
des Produkts ergibt, es sei denn, wir haben ausdriicklich unser schriftiches Einverstandnis gegeben. Alle
gelieferten Produkte und erteilten technischen Empfehlungen sind unseren Allgemeinen Liefer- und
Zahlungsbedingungen unterworfen. Fordern Sie eine Kopie dieses Dokuments an und Uberprifen es sorgfaltig. Die
in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind von Zeit zu Zeit, entsprechend weiterer Erfahrung und geman
unseren Richtlinien, Anderungen unterworfen. Es ist Aufgabe des Benutzers, vor der Verwendung des Produktes
sicherzustellen, dass er die aktuellste Version dieses Datenblatts besitzt.

In diesen Datenblatt erwéhnten Markennamen sind Warenzeichen oder fir AkzoNobel lizenziert.

Historie Anderungsdatum: 03.02.2013

Ausgabe 4 vom 02.02.2013
Ersetzt Ausgabe 3 vom 01.12.2011
Datum der ersten Ausgabe: 25.07.2005
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