6304518 - FRIATHERM COMPONENT+ BOT 125ML*10 DE

Sicherheitsdatenblatt
gemadf? 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 16.05.2014 Versionsnummer 5 Uberarbeitet am: 16.05.2014

1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: FRIATHERM COMPONENT+ BOT 125ML*10 DE

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Klebstoff

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant:

Bison International
Dr.A.F.Philipsstraat 9

NL-4462 EW Goes

PO Box 160

NL-4460 AD Goes

tel. +31 88 3235700

fax. +31 88 3235800

e mail: msds@boltonadhesives.com

Auskunftgebender Bereich: Bison QESH
1.4 Notrufnummer: +31 88 3235700

* 2 Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gem&f Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02

®

Flam. Lig. 2 H225 Flussigkeit und Dampf leicht entzindbar.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Einstufung gemdf Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

. Xi; Reizend

R36: Reizt die Augen.

R66-67: Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fihren. Dampfe
koéonnen Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der
"Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fiOr Zubereitungen der EG" in der letztglltigen
Fassung.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Bei langerem oder wiederholtem Hautkontakt kann Dermatitis (Hautentzlindung) durch
die entfettende Wirkung des Ldésungsmittels entstehen.
Wirkt narkotisierend.
Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch er-ganzt durch
Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekenn-zeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
Xi Reizend
F Leichtentzlindlich

R-Sédtze:

11 Leichtentztndlich.

36 Reizt die Augen.

66 Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fthren.
67 Dampfe kdénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

S-Satze:

9 Behdlter an einem gut geltfteten Ort aufbewahren.

16 Von ZUndquellen fernhalten - Nicht rauchen.

24 /25 Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

26 Bei Berthrung mit den Augen sofort grlindlich mit Wasser abspllen und Arzt
konsultieren.

33 MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

46 Bei Verschlucken sofort &rztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett
vorzeigen.

51 Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden.

2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung: Klebstoff

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 646-06-0 1,3-Dioxolan 50-100%
EINECS: 211-463-5 B F RrR11

& Flam. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319
CAS: 78-93-3 Butanon 25-50%
EINECS: 201-159-0 B¢ Xi R36; [§] F R11

Reg.nr.: 01-2119457290-43 R66-67
Flam. Lig. 2, H225; <) Eye Irrit. 2, H319;

STOT SE 3, H336

CAS: 27107-89-7 Monooctyltin tris(2-ethylhexylthioglycolate)
. Xn R48/22-63; . Xi R38; . N R50/53
& Repr. 2, H361; STOT RE 2, H373; <& Aquatic
Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; <> Skin
Irrit. 2, H315
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(Fortsetzung auf Seite 3)
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Zusatzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MafRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maffnahmen

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

Nach Augenkontakt:

Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieflendem Wasser spllen. Bei
anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

* 5 Mafnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Léschmittel:

Wassernebel

Alkoholbestandiger Schaum

Loschpulver

Kohlendioxid

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete L&éschmittel: Wasser im Vollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

5.3 Hinweise filir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausrlistung: Atemschutzgerat anlegen.

Weitere Angaben

Gefdhrdete Behdlter mit Wassersprihstrahl kthlen.

Kontaminiertes LOschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation
gelangen.

6 Mafnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen
anzuwendende Verfahren

Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.

6.2 Umweltschutzmaffnahmen:

Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung:

Mit fllUssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder,
Universalbinder, Sagemehl) aufnehmen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

Flr ausreichende Liuftung sorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persdédnlichen Schutzausrlistung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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7 Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung

Fir gute BellUftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Flr gute Raumbellftung auch im Bodenbereich sorgen (Dampfe sind schwerer als
Luft) .

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zzlndquellen fernhalten - nicht rauchen.

MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berilicksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behdlter: An einem kiUhlen Ort lagern.
Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behdlter dicht geschlossen halten.

In gut verschlossenen Gebinden kUhl und trocken lagern.

Lagerklasse:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentzlindlich
7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

Zusédtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1 Zu lUberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
646-06-0 1,3-Dioxolan
AGW Langzeitwert: 310 mg/m3®, 100 ml/m3
2(II);AGS, DFG, H, 2z
Zusatzliche Hinweise:
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung glltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persdénliche Schutzausristung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:

Die Ublichen Vorsichtsmaffnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Berthrung mit den Augen vermeiden.

BerUGhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Atemschutz: Nicht erforderlich.

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Handschuhe / l&ésemittelbestandig
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestadndig gegen das Produkt / den
Stoff / die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das
Produkt / die Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten,
Permeationsraten und der Degradation.
Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch
von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller
unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt,
ist die Besténdigkeit wvon Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und mufl
deshalb vor dem Einsatz Uberpriuft werden.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und
einzuhalten.
Flir den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Handschuhe aus folgenden
Materialien geeignet:
Handschuhe aus PVC oder PE
Augenschutz:

DichtschlieRende Schutzbrille

Kérperschutz: Lésemittelbestandige Schutzkleidung

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Aussehen:

Form: Flissig

Farbe: Hellorangefarben
Geruch: Charakteristisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
pH-Wert: Nicht bestimmt.
Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.

Siedepunkt/Siedebereich: 75 °C
Flammpunkt: < 0 °C

Entzindlichkeit (fest, gasfdérmig): Nicht anwendbar.

Zindtemperatur: 274 °cC

Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzlndlich.
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich,

jedoch ist die Bildung explosionsgefdhrlicher
Dampf-/Luftgemische mdglich.

Explosionsgrenzen:

Untere: 1,8 Vol %
Obere: 11,5 Vol %
Dampfdruck bei 20 °C: 133 hPa
Dichte bei 20 °C: 1,084 g/cm?
Relative Dichte Nicht bestimmt.
Dampfdichte Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/
Wasser) : Nicht bestimmt.
Viskositat:
Dynamisch bei 20 °C: 2000 mPas
Kinematisch: Nicht bestimmt.
Festkdérpergehalt: 17,9 %
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen
verfligbar.

10

Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

10.2 Chemische Stabilitéat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
10.3 Moglichkeit gefédhrlicher Reaktionen Keine gefdhrlichen Reaktionen bekannt.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
10.5 Unvertragliche Materialien:

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte:

Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.

11

Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat:

Primdre Reizwirkung:

an der Haut: Keine Reizwirkung.

am Auge: Reizwirkung.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
Zusatzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie der EG fir Zubereitungen in der letztglltigen Fassung
folgende Gefahren auf:

Reizend

12

Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitdt: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Weitere Okologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefdhrdend
Trinkwassergefdhrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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vPvB: Nicht anwendbar.
12.6 Andere schddliche Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

13

Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation
gelangen lassen.

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Entsorgung gemadfd den behdrdlichen Vorschriften.

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

14

Angaben zum Transport

14 .1 UN-Nummer

ADR, IMDG, IATA UN1133

14 .2 Ordnungsgemdfie UN-Versandbezeichnung

ADR 1133 KLEBSTOFFE, Sondervorschrift 640H
IMDG, IATA ADHESIVES

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR

Klasse 3 (F1) EntzlGndbare fllissige Stoffe
Gefahrzettel 3
IMDG, IATA

Class 3 Flammable liquids.

Label 3

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA IIT

14.5 Umweltgefahren:

Marine pollutant: Nein

14.6 Besondere Vorsichtsmafnahmen fir

den Verwender Achtung: EntztUndbare fllissige Stoffe
Kemler-Zahl: 33

EMS -Nummer : F-E,S-D

14.7 Massengutbefdrderung gemdf Anhang
IT des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und
gemafy IBC-Code Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben:

Begrenzte Menge (LQ) 5L
(Fortsetzung auf Seite 8)
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Befdrderungskategorie 3

Tunnelbeschrankungscode D/E

IMDG

Bemerkungen: Under certain conditions substances in

Class 3 (flammable liquids) can be
classified in packinggroup III.
See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph
2.3.2.2

UN "Model Regulation": UN1133, KLEBSTOFFE, Sondervorschrift 640H,
3, ITI

* 15 Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fliir den Stoff oder das Gemisch

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekenn-zeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
Xi Reizend
F Leichtentzlndlich

R-Satze:

11 Leichtentztndlich.

36 Reizt die Augen.

66 Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fthren.
67 Dampfe kdénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

S-Satze:

9 Behdlter an einem gut gellfteten Ort aufbewahren.

16 Von ZzZlUndgquellen fernhalten - Nicht rauchen.

24/25 Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

26 Bei Berthrung mit den Augen sofort grlindlich mit Wasser abspllen und Arzt
konsultieren.

33 MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

46 Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett
vorzeigen.

51 Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden.

Nationale Vorschriften:
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentzlndlich

Technische Anleitung Luft:
Klasse Anteil in %
NK 25-50

Wassergefdhrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefdhrdend.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

16 Sonstige Angaben
Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begrinden kein
vertragliches Rechtsverhdltnis.

Relevante Satze
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entzlndbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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H319
H336
H361

H373
H400
H410
R11
R36
R38
R48/22

R50/53
R63

R66
R67

(Fortsetzung von Seite 8)
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder das Kind im
Mutterleib schadigen.
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
Sehr giftig flr Wasserorganismen.
Sehr giftig flr Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Leichtentzlndlich.
Reizt die Augen.
Reizt die Haut.
Gesundheitsschadlich: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer
Exposition durch Verschlucken.
Sehr giftig flr Wasserorganismen, kann in Gewdssern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.
Kann das Kind im Mutterleib mdéglicherweise schadigen.
Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut flhren.
Dampfe kdénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Datenblatt ausstellender Bereich: QESH Department
Ansprechpartner: Reach codrdinator

Abkilirzungen und Akronyme:

Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Repr. 2:
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1

Reproductive toxicity, Hazard Category 2

* Daten gegeniiber der Vorversion gedndert
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