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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- Produktidentifikator

- Handelsname: FERMITEX
- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Rohrreiniger

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Fermit GmbH
Zur Heide 4,
D- 53560 VettelschoB
www.fermit.de

- Auskunftgebender Bereich:
Tel.: +49 (0) 2645-2207
Fax: +49 (0) 2645-3113
Email: info@fermit.de
- Notrufnummer: Tel.: +49 (0) 2645-2207

| 2 Mégliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geménB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS05 Atzwirkung

Skin Corr. 1A H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere
Augenschéaden.

- Einstufung geméB Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
' C; Atzend

R35:  Verursacht schwere Veratzungen.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch
Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geménB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

gy

GHSO05

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Natriumhydroxid
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
- Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hadnde von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
beschmutzten, getréankten Kleidungsstlicke sofort ausziehen. Haut
mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit
entfernen. Weiter spilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaB den &rtlichen /

regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
- Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

\ 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Chemischer Rohrreiniger aus Natriumhydroxid und Aluminiumgries.

- Gefédhrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 1310-73-2 Natriumhydroxid 50-100%
EINECS: 215-185-5 &= CR35

Reg.nr.: 01-2119457892-27-X ’ Skin Corr. 1A, H314
EINECS: 231-072-3 Aluminiumpulver (phlegmatisiert) < 2,5%

& Flam. Lig. 3, H226; Flam. Sol. 2, H228;
Water-react. 2, H261

- zusétzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstlicke unverziglich entfernen.
- nach Einatmen: Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen.
Sofort arztliche Behandlung notwendig, da nicht behandelte Veratzungen zu schwer
heilenden Wunden flihren.
- nach Augenkontakt:
Augenlider getffnet halten und mindestens 15 Minuten lang reichlich mit sauberem,
flieBendem Wasser spulen.
Sofort Arzt hinzuziehen.
- nach Verschlucken:
Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzlglich Arzt hinzuziehen.

Erbrechen vermeiden.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Hinweise fiir den Arzt:
- Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- Hinweise auf édrztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

5 MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

- Léschmittel
- Geeignete Léschmittel:
Produkt selbst brennt nicht.
FeuerldschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Wenn es der Brandort erlaubt, mdglichst trocken I6schen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: \Wasser.
- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Einsatz von Léschwasser entstehen stark alkalische Lésungen.
- Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung:
Im Brandfall umluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemievollschutzanzug tragen.
- Weitere Angaben FUr ausreichende Léschwasserrickhaltemdglichkeiten sorgen.

\ 6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren
Schutzausrlistung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.
Staubbildung vermeiden.
Kontakt mit Produkt vermeiden.
Produkt bildet mit Wasser rutschige Belage.
- UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflaichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mechanisch mit geeignetem Gerat aufnehmen und in einem geeigneten Behalter
sammeln.
Mit Wasser nachreinigen.
Unter Staubvermeidung mdglichst trocken aufnehmen. Zur Reinigung der Unfallstelle
sehr viel Wasser verwenden.
- Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Gute Entstaubung.
Beim Verdlnnen stets Wasser vorlegen und Produkt hineinrihren.
Kontakt mit Augen und der Haut vermeiden.

Abfullvorgénge nur an Stationen mit vorhandener Absaugung durchfthren.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertrdglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behiilter:
Laugenbestandigen FuBboden vorsehen.
Waschgelegenheit vorsehen.
Aluminium, Blei, Zinn und Zink sind als Behalterwerkstoff ungeeignet.
- Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen mit Sauren lagern.
Kontakt mit Ammoniumsalzen verhindern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
Produkt ist hygroskopisch.
Kuhl und trocken lagern.
Bei Zutritt von Feuchtigkeit kann sich hochentzlndliches Wasserstoffgas bilden.
- Lagerklasse: 8 B (nicht brennbare atzende Stoffe) nach TRGS 510
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): entfallt
- Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

- Zu liberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
1310-73-2 Natriumhydroxid
MAK (Deutschland) ‘ng.Abschn.IIb
- DNEL-Werte
1310-73-2 Natriumhydroxid
Inhalativ | DNEL (consumer, long-term, local) | 1 mg/m3 (Mensch)
DNEL (worker, long-term, local) 1 mg/m3 (Mensch)

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persénliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz: )
Bei staubigen Verhéltnissen oder bei Uberschreitung von Expositionsgrenzwerten
mussen zugelassene Staubatemfilter verwendet werden. Bei guter Raumbeliftung
nicht erforderlich.

- Handschutz:
Handschuhe - laugenbestandig.
Das Handschuhmaterial muss undurchléssig und bestandig gegen das Produkt / den
Stoff / das Gemisch sein.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das

Produkt / das Gemisch / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten,
Permeationsraten und der Degradation.

- Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch

von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller
unterschiedlich.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und

einzuhalten.
- Fiir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Nitrilkautschuk
- Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille.
- Kérperschutz: Laugenbestandige Schutzkleidung.

' 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
- Form: koérnig
Festsubstanz in Perlen
- Farbe: hellgrau
- Geruch: geruchlos
- pH-Wert (100 g/1) bei 20 °C: >14 (NaOH)
- Zustandsédnderung
- Schmelzpunkt/Schmelzbereich: 319 °C (NaOH)
- Siedepunkt/Siedebereich: 1390 °C (NaOH)
- Flammpunkt: Nicht anwendbar

- Entziindlichkeit (fest, gasférmig): Der Stoff ist nicht entziindlich.

- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Dampfdruck bei 800 °C: 3,5 hPa (NaOH)
- Dichte bei 20 °C: 2,13 g/cm?3 (NaOH)
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser bei 20 °C: 420 g/l (NaOH)
- Lésemittelgehalt:
Organische Lésemittel: 0,0 %
- Festkérpergehalt: 100,0 %
- Sonstige Angaben Produkt ist hygroskopisch.

DE —
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10 Stabilitét und Reaktivitét

- Reaktivitéat
- Chemische Stabilitét
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Verwendung.
- Méglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Reagiert heftig mit Wasser, Sauren und unedlen Metallen wie Aluminium, Magnesium,
Zink (Wasserstoffentwicklung).
- Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- Unvertrdgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Gefdhrliche Zersetzungsprodukte:
entzindliche Gase/Dampfe
Wasserstoff

11 Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitét:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

1310-73-2 Natriumhydroxid

Oral LD50 | 325 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ | LC50| 0,75 mg/l/2h (Ratte)

- Primére Reizwirkung:
- an der Haut: Starke Atzwirkung auf Haut und Schleimh&ute.
- am Auge: Starke Atzwirkung

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

- Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie):
Nach Einatmen feiner Nebel, wie sie z.B. beim Lésevorgang freiwerden kénnen,
entstehen groBflachige Schleimhautschaden in den oberen Atemwegen.
An Schleimh&uten und Augen kommt es zur Blasenbildung, Ulzeration und
Hornhauttribung, die zur Erblindung fuhren kann.
Auf der Haut fahrt NaOH rasch zu tiefgreifenden Gewebszerstérungen, die mit
starken Schmerzen verbunden sind.

- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Bei Verschlucken starke Atzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr der
Perforation der Speiserdhre und des Magens.

|12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitét

- Aquatische Toxizitét:

LC50 | 189 mg/I (Leuciscus idus)

1310-73-2 Natriumhydroxid

EC50|40,4 mg/I/48h (Ceriodaphnia dubia)
145 mg/l/24h (Poecilia reticulata)

- Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Sonstige Hinweise: Das Produkt ist biologisch leicht abbaubar.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Sonstige Hinweise: Verursacht keine biologische Sauerstoffzehrung.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
Wegspllen gréBerer Mengen in Kanalisation oder Gewasser kann zur pH-Wert-
Erhéhung fihren. Ein hoher pH-Wert schadigt Wasserorganismen. In der Verdinnung
der Anwendungskonzentration reduziert sich der pH-Wert erheblich, so dass nach dem
Gebrauch des Produktes die in die Kanalisation gelangenden Abwésser nur schwach
wassergefahrdend wirken.
Wassergefédhrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in
die Kanalisation gelangen lassen.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- Andere schéidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfagbar.

|13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Die genannten Abfallschlissel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen
Verwendung des Produktes.
MuB unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugefihrt

werden.

- Européischer Abfallkatalog

06 00 00| ABFALLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN
06 02 00 | Abfélle aus HZVA von Basen
06 02 04* | Natrium- und Kaliumhydroxid

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Gereinigte Verpackungen sind den 6rtlichen Wertstoffkreislaufen zuzufthren.
Nicht reinigungsféahige Verpackungen sind wie der Stoff selbst zu entsorgen.
Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser

|14 Angaben zum Transport

- UN-Nummer
- ADR, IMDG, IATA UN1823

- OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung
- ADR 1823 NATRIUMHYDROXID, FEST
- IMDG, IATA SODIUM HYDROXIDE, SOLID

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Transportgefahrenklassen

- ADR
- Klasse 8 (C6) Atzende Stoffe
- Gefahrzettel 8
- IMDG, IATA
- Class 8 Corrosive substances.
- Label 8
- Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA Il
- Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den .
Verwender Achtung: Atzende Stoffe
- Kemler-Zahl: 80
- EMS-Nummer: F-A,S-B
- Segregation groups Alkalis

- Massengutbeférderung geméB Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geméaBi
IBC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

- ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 1 kg
- Beférderungskategorie 2
» Tunnelbeschrinkungscode E
- UN "Model Regulation": UN1823, NATRIUMHYDROXID, FEST, 8, Il
15 Rechtsvorschriften

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

fiir den Stoff oder das Gemisch
- Kennzeichnung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist geméaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Gefahrenpiktogramme

GHS05

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Natriumhydroxid
- Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
- Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
beschmutzten, getréankten Kleidungsstlcke sofort ausziehen. Haut
mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit
entfernen. Weiter splen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaRB den értlichen /

regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): entfallt

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

|16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch
keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhaltnis.

- Relevante Sétze
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H228 Entzindbarer Feststoff.
H261 In Berlhrung mit Wasser entstehen entziindbare Gase.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

R10 Entzindlich.
R15 Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentziindlicher Gase.
R35 Verursacht schwere Veratzungen.

- Datenblatt ausstellender Bereich:
Dieses EG-Sicherheitsdatenblatt wurde in Zusammenarbeit mit der
DEKRA Consulting GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover,
Tel.: (+49) 511 42079 311, reach@dekra.com, erstellt.
- Abkiirzungen und Akronyme:

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
(Fortsetzung auf Seite 10)
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ICAQ: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Flam. Sol. 2: Flammable solids, Hazard Category 2
Water-react. 2: Substances and Mixtures which, in contact with water, emit flammable gases, Hazard
Category 2
Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A
- * Daten gegentiber der Vorversion geédndert
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