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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator Id.-Nr. 43645

H 43670
andelsname
ANTIFROGEN N 43671

Material-Nr.: 107601 43672

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs
Industriezweig: Funktionsflissigkeiten
Einsatzart: Kihlsole

Expositionsszenarien: sieche Anhang

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenbezeichnung

Schick GmbH + Co. KG Telefon: +49 7042 9535-0
Tafingerstralie 4 Telefax: +49 7042 9535-30

D 71665 Vaihingen/Enz E-Mail: info@schickgruppe.com
1.4. Notrufnummer

Montag - Freitag: 7:00 — 17:00 Uhr Telefon: +49 7042 9535-0
AuBerhalb der Geschiftszeiten Telefon: +49 171 5475440

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung nach CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, aktuelle Fassung)

Gefahrenklasse Gefahrenkategorie H-Satz

Akute Toxizitat Kategorie 4 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Spezifische Kategorie 2 Kann die Organe schadigen bei langerer oder
Zielorgan-Toxizitat - wiederholter Exposition.

wiederholte

Exposition

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, aktuelle
Fassung)
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Gefahrenpiktogramme

Signalwort
Achtung

Gefahrenhinweise
H302
H373

Sicherheitshinweise
P260
P264
P280
P314
P337 + P313

P501

2.3. Sonstige Gefahren

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter
Exposition.

Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Nach Gebrauch Haut grindlich waschen.
Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen.

Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/ arztliche Hilfe
hinzuziehen.

Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/
arztliche Hilfe hinzuziehen.

Inhalt/ Behélter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage
zufiihren.

Keine weiteren Gefahren bekannt ausser denen, die sich aus der Kennzeichnung ergeben.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

Monoethylenglykol (1,2-Ethandiol) und Korrosionsinhibitoren

Gefahrliche Inhaltsstoffe

Ethandiol
Konzentration :
CAS-Nummer :
EG Nummer:
INDEX-Nr. :

REACH -
Registriernummer gemaf
Artikel 20(3):
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>=90-<=95%
107-21-1
203-473-3
603-027-00-1

01-2119456816-28, 01-2119456816-28-0000, 01-2119456816-
28-0003, 01-2119456816-28-XXXX
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GHS Klassifizierung EG

Spezifische Zielorgan- Kategorie 2 H373
Toxizitat - wiederholte

Exposition

Akute Toxizitat Kategorie 4 H302

Die Texte der H-Satze werden in Abschnitt 16. ausgedruckt !

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBhahmen

Allgemeine Hinweise
Alle kontaminierten Kleidungsstlicke sofort ausziehen.

Nach Einatmen

Bei Auftreten von Symptomen, arztliche Betreuung aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser abspiilen.

Nach Augenkontakt

Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit viel Wasser ausspilen und Arzt

konsultieren.

Nach Verschlucken
Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome
Bisher keine Symptome bekannt.

Gefahren
Bisher keine Gefahren bekannt.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Léschmittel
Wasserspruhstrahl
Alkoholbestandiger Schaum
Kohlendioxid (CO2)
Loschpulver

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
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Bei Brand sind gefahrbestimmende Rauchgase: Kohlenmonoxid ( CO )
Stickoxide (NOx)
5.3. Hinweise fur die Brandbekdmpfung

Besondere Schutzausristung bei der Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgerat

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Far angemessene Luftung sorgen.
Angemessene Schutzausristung tragen.
6.2. UmweltschutzmalRnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Mit inertem fliissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel,
Saurebindemittel, Universalbindemittel, Sdgemehl).

Kann unter Beachtung der ortlichen behérdlichen Vorschriften abgelagert oder verbrannt
werden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Zusatzliche Hinweise
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalRBhahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
Fir angemessene Liftung sorgen.

Hygienemassnahmen
Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten.

Hinweise zum Brand-und Explosionsschutz
Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes.

Temperaturklasse : T2

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlcksichtigung von Unvertraglichkeiten
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Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen mit Laugen lagern.
Nicht zusammen mit starken Oxidationsmitteln lagern.

Lagerklasse:
10-13 Lagerklasse 10 bis 13

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Empfehlungen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte

ethylene glycol

EG Nummer: 203-473-3

CAS-Nummer : 107-21-1

Gesetzliche Grundlage / Gesetzliche Revisions- Art des Werte Bemerkungen
Liste stand Grenzwertes

Richtlinie 2000/39/EG der Kommission 2009-12-19 Grenzwerte - 8 | 52 mg/m3

zur Festlegung einer ersten Liste von Stunden 20 ppm

Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten

Richtlinie 2000/39/EG der Kommission 2009-12-19 Kurzzeitgrenz 104 mg/m3
zur Festlegung einer ersten Liste von werte 40 ppm
Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten

Ethandiol
EG Nummer: 203-473-3
CAS-Nummer : 107-21-1
Gesetzliche Grundlage / Gesetzliche Revisions- Art des Werte Bemerkungen
Liste stand Grenzwertes
TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte 2010-08-04 Arbeitsplatzgre | 26 mg/m3 2;(h)

nzwert 10 ppm
TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte 2013-09-19 Arbeitsplatzgre | 26 mg/m3 2;()

nzwert 10 ppm

Dampf und

Aerosole

DNEL/DMEL-Werte
Ethandiol
EG Nummer: 203-473-3
CAS-Nummer : 107-21-1
Expositionsweg Personengruppe Expositionsdauer/Effekt Wert Bemerkungen
Haut Arbeitnehmer Langzeit - systemische 106 mg/kg DNEL
Effekte Korpergewicht/T
ag
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Einatmen Arbeitnehmer Langzeit - lokale Effekte 35 mg/m3 DNEL
Haut Allgemeine Langzeit - systemische 53 mg/kg DNEL

Offentlichkeit Effekte Korpergewicht/T
ag
Einatmen Allgemeine Langzeit - lokale Effekte 7 mg/m3
Offentlichkeit
PNEC-Werte
Ethandiol
EG Nummer: 203-473-3
CAS-Nummer : 107-21-1
Umweltkompartim | Personengruppe/Expositionsdauer/Effekt Wert
ent
SiRwasser 10 mg/l
Salzwasser 1 mg/l
Wasser 10 mg/l

(intermittierende
Freisetzung)

SuRwassersedimen
t

20,9 mg/kg Trockengewicht (TW)

Boden 1,53 mg/kg Trockengewicht (TW)
Abwasserklaranlag 199,5 mg/l
e
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Allgemeine Schutzmassnahmen
Dampfe nicht einatmen.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Atemschutz: Geltende nationale Regelwerke sind zu beachten. Auf

Tragzeitbegrenzungen in Verbindung mit den Regeln fiir den
Einsatz von Atemschutzgeraten wird hingewiesen.

Atemschutz bei ungenlgender Absaugung oder langerer

Einwirkung.
Vollmaske nach DIN EN 136

Filter A (organische Gase und Dampfe) nach DIN EN 141
Der Einsatz von Filtergeraten setzt voraus, dass die
Umgebungsatmosphare mindestens 17 Vol.-% Sauerstoff
enthalt und die hdchstzulassige Gaskonzentration, in der
Regel 0,5 Vol.-%, nicht uberschreitet. Geltende Regelwerke
sind zu beachten, z.B. EN 136 / 141 /143 / 371 / 372 sowie

weitere nationale Regelungen.

Handschutz : Langzeit-Exposition

Handschuhe aus undurchlassigem Butylgummi
Mindest-Durchbruchzeit/Handschuh: 480 min
Mindest-Schichtdicke/Handschuh: 0,7 mm

Fir Kurzzeitbelastung (Spritzschutz):

Handschuhe aus Nitrilkautschuk.

Mindest-Durchbruchzeit/Handschuh: 30 min
Mindest-Schichtdicke/Handschuh: 0,4 mm
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Augenschutz:

Solche Schutzhandschuhe werden von verschiedenen
Herstellern angeboten. Beachten Sie die Angaben des
Handschuhherstellers insbesondere zu Mindest-Schichtdicken
und Mindest-Durchbruchzeiten und berticksichtigen Sie
besondere Bedingungen am Arbeitsplatz.

Einzelheiten sind den BG-Regeln 192 zu entnehmen.

Je nach Gefahrdung ist ausreichender Augenschutz zu tragen
(Gestellbrille mit Seitenschutz oder Korbbrille und ggf.

Schutzschirm).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand :
Form :
TeilchengrolRRe : :
Farbe :

Geruch :

Geruchsschwelle :
pH-Wert :

Schmelzpunkt :

Siedepunkt :

Siedepunkt :

Flammpunkt :

Verdampfungs-
geschwindigkeit:

Untere Explosionsgrenze :

Obere Explosionsgrenze :

Brennzahl :
Mindestziindenergie :

Dampfdruck :

© Schick GmbH + Co. KG 07/2015

flussig
Flussigkeit

Nicht anwendbar
gelb

schwach wahrnehmbar

nicht bestimmt

ca. 8 (20 °C, 100 g/l)
Methode : DIN 19268

-32°C
Methode : DIN 51583

ca. 165 °C ( 1.013 mbar)
Methode : ASTM D 1120

166 °C ( 1.013 mbar)
Methode : ASTM D 1120

119 °C
Methode : ASTM D6450 (closed cup)

nicht bestimmt

3 %(V)
Die Daten beziehen sich auf das Losemittel.

nicht bestimmt
Nicht anwendbar
nicht bestimmt

< 0,01 kPa (20 °C)
Methode : Berechnet nach Syracuse.
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Relative Dampfdichte bezogen nicht bestimmt

auf Luft :

Loéslichkeit in Wasser :

Loslichin ...:

n-Oktanol/Wasser-
Verteilungskoeffizient
(log Pow) :

Zundtemperatur :
Selbstentzindungs-

temperatur :

Thermische Zersetzung :

Viskositat (dynamisch) :

Viskositat (kinematisch) :

Explosive Eigenschaften :

Brandférdernde
Eigenschaften:

9.2. Sonstige Angaben
Dichte :

Schuttdichte :
Oberflachenspannung :

Weitere Angaben
hygroskopisch

(20 °C)
vollkommen mischbar

Fett
nicht bestimmt

Nicht anwendbar

> 400 °C
Methode : DIN 51794

Nicht anwendbar

> 300 °C

Methode : DSC

Messung unter Stickstoff
Keine Zersetzung bis 300 °C.

20,3 mPa.s (20 °C)

20,3 mm2/s ( 20 °C)
Methode : DIN 51562

Explosiv gemaR Umgangsrecht EU : Nicht explosiv
Methode : Fachmannische Beurteilung

Brandforderungstyp: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht
eingestuft als oxidierend.
Methode : Fachmannische Beurteilung

1,1138 g/cm3 (20 °C)
Methode : DIN 51757

Nicht anwendbar
33,8 mN/m

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

siehe Abschnitt 10.3. "Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

© Schick GmbH + Co. KG 07/2015
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10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reaktionen mit Alkalien (Laugen).
Reaktionen mit Oxidationsmitteln.

Stabil

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine bekannt.

10.5. Unvertragliche Materialien

Nicht bekannt

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Bei sachgemaRer Handhabung und Lagerung sind uns keine gefahrlichen
Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Informationen, die sich auf das Produkt selber beziehen:

Akute orale Toxizitat :

Akute dermale Toxizitat :

Akute inhalative Toxizitat :

Reizwirkung an der Haut :

Reizwirkung am Auge :

Sensibilisierung :

Toxizitat bei wiederholter
Verabreichung:

Beurteilung Mutagenitat :

© Schick GmbH + Co. KG 07/2015

Schatzwert Akuter Toxizitdt 519,54 mg/kg
Methode : Rechenmethode

LD50 > 3.500 mg/kg (Maus)
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente.

LC50 >2,5mg/l (6 h, Ratte)
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente.

Keine Hautreizung (Kaninchen)
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente.

nicht bestimmt

nicht sensibilisierend (Meerschweinchen)
Methode : Magnusson/Kligman
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente.

Applikationsweg: oral (Sondenernahrung)

NOAEL: 200 mg/kg (Ratte, mannlich und weiblich)
Methode : OECD Prufrichtlinie 407
Applikationsweg: oral (Futter)

NOAEL: 150 mg/kg (Ratte, mannlich)

Methode : OECD Prufrichtlinie 408
Applikationsweg: Haut

NOAEL: 2,22 mg/kg (Hund, ménnlich)

Methode : OECD Prufrichtlinie 410

Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente.

Basierend auf der Auswertung verschiedener Tests wird die
Substanz als nicht mutagen bewertet.
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Beurteilung Kanzerogenitét :

Beurteilung
Reproduktionstoxizitat :

Beurteilung Teratogenitat :

Spezifische Zielorgan-
Toxizitat (STOT) - einmalige
Exposition :

Spezifische Zielorgan-
Toxizitat (STOT) - wiederholte
Exposition :

Aspirationsgefahr :
Keine Daten verflgbar

Bemerkungen

Nierenschaden sind maglich.

Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente.

Keine Beweise flir Karzinogenitat aus Tierstudien.
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente.

Keine reproduktive Toxizitat zu erwarten.

Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente.

Tierexperimentell wurden keine Hinweise auf
reproduktionstoxische Effekte beobachtet.
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente.

nicht bestimmt

nicht bestimmt

Vergiftungen wirken auf das zentrale Nervensystem.
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der CLP-Verordnung (EG) Nr.

1272/2008 vorgenommen.

Information bezogen auf die Komponente: Ethandiol

Akute orale Toxizitét :

Akute dermale Toxizitét :

Akute inhalative Toxizitat :

Reizwirkung an der Haut :

Reizwirkung am Auge :

Sensibilisierung :

Toxizitat bei wiederholter
Verabreichung:

© Schick GmbH + Co. KG 07/2015

LD50 22.000 mg/kg (Ratte)
Methode : Sonstiges

LD50 > 3.500 mg/kg (Maus)
Methode : Sonstiges

LC50 >2,5mg/l (6 h, Ratte)
Methode : Sonstiges

Keine Hautreizung (20 h, Kaninchen)
Methode : BASF-Test
Quelle : European Chemicals Agency (ECHA)

nicht reizend (24 h, Kaninchenauge)
Methode : BASF-Test
Quelle : European Chemicals Agency (ECHA)

Verursacht keine Hautsensibilisierung. (Meerschweinchen)
Methode : OECD Prifrichtlinie 406
Quelle : European Chemicals Agency (ECHA)

Applikationsweg: oral (Futter)

NOAEL: 150 mg/kg (Expositionsdauer : 16 w, Haufigkeit der
Behandlung: daily, Dosierung: 50 - 150 - 500 - 1000 mg/kg,
Ratte, mannlich)

Methode : OECD Prufrichtlinie 408
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Gentoxizitat in vivo :

Gentoxizitat in vitro :

Beurteilung Mutagenitat :
Beurteilung Kanzerogenitét :

Entwicklungstoxizitat/Teratog
enitat :

Reproduktionstoxizitat/Fertilit
at :

© Schick GmbH + Co. KG 07/2015

Quelle : European Chemicals Agency (ECHA)

Applikationsweg: Hautkontakt

NOAEL: ca. 2.200 mg/kg (Expositionsdauer : 4 w, Haufigkeit
der Behandlung: daily, Dosierung: 0,5 - 2 - 8 ml/kg, Hund,
mannlich)

Methode : OECD Prufrichtlinie 410

Quelle : European Chemicals Agency (ECHA)

Dominant Letal Test

Ratte ( Fischer F344, mannlich und weiblich)
oral (Futter) 3 generation 40 - 200 - 1000 mg/kg
Methode : Sonstiges

Quelle : literature

negativ

Testtyp : Ames test

Testsystem : Salmonella typhimurium
Konzentration : 33 - 5000 ug/plate
Metabolische Aktivierung : mit und ohne
Ergebnis : negativ

Methode : OECD Prifrichtlinie 471

Quelle : European Chemicals Agency (ECHA)
Testtyp : Ames test

Testsystem : Escherichia coli

Konzentration : 33 - 5000 ug/plate
Metabolische Aktivierung : mit und ohne
Ergebnis : negativ

Methode : OECD Prifrichtlinie 471

Quelle : European Chemicals Agency (ECHA)

Basierend auf der Auswertung verschiedener Tests wird die
Substanz als nicht mutagen bewertet.

Nicht als krebserzeugendes Produkt fir den Menschen
einstufbar.

Applikationsweg: oral (Sondenernahrung)

NOAEL: 500 mg/kg (Expositionsdauer : gestation day 6-15,
Haufigkeit der Behandlung: daily, Dosierung: 150 - 500 - 1000
- 2500 mg/kg, Ratte)

NOAEL (maternal): 1.000 mg/kg (Expositionsdauer :
gestation day 6-15, Haufigkeit der Behandlung: daily,
Dosierung: 150 - 500 - 1000 - 2500 mg/kg, Ratte)

Methode : Sonstiges

Quelle : literature

NOAEL Eltern: > 1.000 mg/kg (Haufigkeit der Behandlung:
daily, Testdauer: 3 generations, Dosierung: 40 - 200 - 1000,
Ratte, mannlich und weiblich)

NOAEL F1: > 1.000 mg/kg (Haufigkeit der Behandlung: daily,
Testdauer: 3 generations, Dosierung: 40 - 200 - 1000, Ratte,
mannlich und weiblich)

NOAEL F2: > 1.000 mg/kg (Haufigkeit der Behandlung: daily,
Testdauer: 3 generations, Dosierung: 40 - 200 - 1000, Ratte,
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mannlich und weiblich)
Methode : Sonstiges
Quelle : literature

Beurteilung Keine reproduktive Toxizitat zu erwarten.
Reproduktionstoxizitat :

Beurteilung Teratogenitat : Keine teratogenen Effekte zu erwarten.

Spezifische Zielorgan- Beurteilung : Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als
Toxizitat (STOT) - einmalige zielorgantoxisch, einmalige Exposition,
Exposition : eingestuft.

Spezifische Zielorgan- Zielorgane : Niere

Toxizitat (STOT) - wiederholte

Exposition : Beurteilung : Kann die Organe schadigen bei langerer

oder wiederholter Exposition.

Aspirationsgefahr :
Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizitat

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Informationen, die sich auf das Produkt selber beziehen:
Fischtoxizitat : LCO 1.000 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe))

LL50 > 100 mg/I (96 h, Danio rerio (Zebrabarbling))
Methode : OECD Prufrichtlinie 203
Analog zu einem Produkt ahnlicher Zusammensetzung.

Daphnientoxizitat : EC50 > 100 mg/l (48 h, Daphnia magna (GroRRer
Wasserfloh))
Methode : OECD- Prifrichtlinie 202
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente.

Algentoxizitat : EC50 6.500 - 13.000 mg/l (96 h, Selenastrum capricornutum
(Grunalge))
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente.
Bakterientoxizitat : EC20 > 1.995 mg/l (30 min, Belebtschlamm)

Methode : ISO 8192
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente.

Information bezogen auf die Komponente: Ethandiol

Fischtoxizitat : LC50 72.860 mg/l (96 h, Pimephales promelas (fettkopfige
Elritze))
Methode : EPA
Quelle : European Chemicals Agency (ECHA)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die
Nominalkonzentration.

© Schick GmbH + Co. KG 07/2015
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Fischtoxizitat (chronisch):

Daphnientoxizitat :

Daphnientoxizitat (chronisch) :

Algentoxizitat :

Bakterientoxizitat :

Toxizitat gegeniber
Bodenorganismen :

Toxizitat gegeniber
terrestrischen Pflanzen :

Toxizitat gegenluber anderen
umweltrelevanten
Organismen :

Sediment-Toxizitét :

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Informationen, die sich auf das

Biologische Abbaubarkeit :

Wert der chronsichen Toxizitat 2.629 mg/l (30 d, Fisch)
Methode : Sonstiges

Quelle : European Chemicals Agency (ECHA)

Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die
Nominalkonzentration.

EC50 > 100 mg/l (48 h, Daphnia magna (GrofRer
Wasserfloh))

Methode : OECD- Priifrichtlinie 202

Quelle : European Chemicals Agency (ECHA)

NOEC 8.590 mg/l (7 d, Ceriodaphnia spec.)
Begleitanalytik : ja

Methode : Sonstiges

Quelle : literature

Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die
Nominalkonzentration.

EC50 3.536 mg/l (96 h, Chlamydomonas angulosa.
Grlnalge)

Methode : geschatzt (Ecosar)

Quelle : European Chemicals Agency (ECHA)

EC20 > 1.995 mg/l (0,5 h, Belebtschlamm aus kommunalen
Abwassern)

Methode : ISO 8192

Quelle : European Chemicals Agency (ECHA)

Analog zu einem Produkt ahnlicher Zusammensetzung.

Die Studie ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht notwendig.

Die Studie ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht notwendig.

Die Studie ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht notwendig.

Die Studie ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht notwendig.

Produkt selber beziehen:

90 - 100 % (10 d)

Methode : OECD- Prifrichtlinie 301 A

Nach den Kriterien der OECD biologisch leicht abbaubar.
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente.

Information bezogen auf die Komponente: Ethandiol

Biologische Abbaubarkeit :

© Schick GmbH + Co. KG 07/2015

90 - 100 % (10 d, DOC-Abnahme)

Leicht biologisch abbaubar.

Methode : OECD- Priifrichtlinie 301 A

Quelle : European Chemicals Agency (ECHA)
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12.3. Bioakkumulationspotenzial
Informationen, die sich auf das Produkt selber beziehen:

Bioakkumulation: nicht bestimmt

Information bezogen auf die Komponente: Ethandiol

Bioakkumulation: Bioakkumulation ist aufgrund des niedrigen log Pow nicht zu

erwarten.

12.4. Mobilitat im Boden
Informationen, die sich auf das Produkt selber beziehen:

Transport und Verteilung nicht bestimmt
zwischen den
Umweltkompartimenten :

Information bezogen auf die Komponente: Ethandiol

Transport und Verteilung Adsorption/Boden (Wasser - Boden)
zwischen den log Koc : 0
Umweltkompartimenten : Methode : sonstige (berechnet)

Quelle : European Chemicals Agency (ECHA)

Verhalten in Umweltkompartimenten
nicht verfligbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Informationen, die sich auf das Produkt selber beziehen:

Unter Berlcksichtigung aller Toxizitats- und Umwelttoxizitatsdaten wird festgestellt, dass die

Substanz weder die PBT- noch vPvB-Kriterien erfllt.
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente.

Information bezogen auf die Komponente: Ethandiol

Diese Substanz ist nicht persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT).

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Informationen, die sich auf das Produkt selber beziehen:

Sonstige 6kotoxikologische Hinweise

Bei sachgemasser Verwendung keine Stérungen in Klaranlagen.
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der CLP-Verordnung (EG) Nr.

1272/2008 vorgenommen.

Information bezogen auf die Komponente: Ethandiol

Sonstige 6kotoxikologische Hinweise

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

© Schick GmbH + Co. KG 07/2015
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Unter Beachtung der 6rtlichen behdrdlichen Bestimmungen beseitigen.

Ungereinigte Verpackung

Nicht kontaminierte Verpackungen kénnen wiederverwendet werden.
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Abschnitt 14.1. bis 14.5.

ADR
ADN
RID
IATA
IMDG

Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Siehe dieses Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 6. bis 8.

14.7. Massengutbeférderung geméaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und
gemaR IBC-Code (International Bulk Chemicals Code)

Keine Beforderung als Massengut gemalf IBC - Code.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

Wassergefahrdungsklasse :

Flichtige organische
Verbindungen (VOC)

Flichtige organische
Verbindungen (VOC)

© Schick GmbH + Co. KG 07/2015

1 schwach wassergefahrdend
Einstufung laut VwWVwS, Anhang 4.

Richtlinie 1999/13/EG zur Emissionsbeschrankung von
flichtigen organischen Verbindungen

Bewertung: Enthalt rezepturbedingt keine VOC-Komponenten
im Sinne der EG-Richtlinie 1999/13/EG.

Richtlinie 2004/42/EG
Bewertung: Enthalt rezepturbedingt keine VOC-Komponenten
im Sinne der EG-Richtlinie 2004/42/EG.
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Sonstige Vorschriften
AuBer den in diesem Kapitel genannten Daten / Vorschriften liegen uns keine weiteren
Informationen zu Sicherheit-, Gesundheits- und Umweltschutz vor.
Die nationalen Vorschriften tiber den Schutz von Jugendlichen am Arbeitsplatz beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende Mdtter

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir einen/mehrere Inhaltsstoffe der hier beschriebenen Zubereitung sind
Stoffsicherheitsbeurteilungen (CSA) verflgbar.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten.

Liste der Bezeichnungen der Gefahrenhinweise gemaR Abschnitt 3 (H-Séatze):

H302
H373

Legende
ADN

ADR

AOX
CAS
DMEL
DNEL
EC50
GHS
IATA
IMDG
LC50
LD50

MARPOL

NOAEC

NOAEL
NOEC
OEL
PBT
PEC
PNEC
REACH
RID

SVHC
vPvB

© Schick GmbH + Co. KG 07/2015

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Europaisches Ubereinkommen Uber die Beférderung gefahrlicher Giiter
auf Binnengewassern

Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung
gefahrlicher Glter auf der Strasse

Adsorbierbare organisch gebundene Halogene

Chemical Abstracts Service

Abgeleitetes Minimal-Effekt-Niveau (Gentoxische Stoffe)

Abgeleitetes Null-Effekt-Niveau

Mittlere effektive Konzentration

Weltweit Harmonisiertes System

Internationale Luft Transport Vereinigung

Internationale Beforderung gefahrlicher Glter im Seeverkehr

Tddliche Konzentration, 50 %

Tddliche Dosis, 50 %

Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung
durch Schiffe

Hochste Konzentration ohne beobachtete signifikant erhdhte schadliche
Wirkung

Hoéchste Dosis ohne beobachtete signifikant erhdhte schadliche Wirkung
Hoéchste Konzentration ohne beobachtete statistisch signifikante Wirkung
Maximale Arbeitsplatzkonzentration

Persistent, Bioakkumulativ, Giftig

Vorausgesagte Konzentration in der Umwelt

Vorausgesagte Konzentration ohne Wirkung auf die Umwelt
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung von Chemikalien
Internationale Regelung fiir den Transport gefahrlicher Guter im
Schienenverkehr

Stoffe, die zu besonderer Besorgnis Anlass geben

Sehr persistent und sehr bioakkumulativ
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Diese Informationen geben unseren aktuellen Kenntnisstand wieder und stellen lediglich eine generelle Beschreibung un-
serer Produkte und moglicher Anwendungen dar. Schick GmbH + Co. KG ibernimmt keine Haftung fiir die Vollstandigkeit,
Richtigkeit, Fehlerfreiheit und Angemessenheit dieser Informationen und ihren Gebrauch. Die Beurteilung der Eignung
eines Schick Produkts fiir eine bestimmte Anwendung liegt in der Verantwortung des Anwenders. Soweit keine anderwei-
tige schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, gelten die Allgemeine Verkaufsbedingungen (Schick GmbH + Co. KG), die
durch diese Informationen nicht geéndert oder ausser Kraft gesetzt werden. Rechte Dritter sind zu beachten. Eine Ande-
rung dieser Informationen sowie der Produktangaben insbesondere aufgrund Anderungen gesetzlicher Bestimmungen
bleibt jederzeit vorbehalten. Sicherheitsdatenblatter, die bei der Lagerung oder Handhabung von Schick Produkten zu
beachtenden SicherheitsmalRnahmen enthalten, werden zur Verfligung gestellt. Fir zusatzliche Informationen wenden Sie
sich bitte an Firma Schick GmbH + Co. KG.
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