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1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DES GEMISCHES UND FIRMENBEZEICHNUNG

1.1 Produktidentifikator

Produktname Butan

Andere Identifizierungsarten Butan (Butane), Fliissiggas nach DIN 51622
EG-Nummer 203-448-7

CAS-Nummer 106-97-8

Produkttyp Verflussigtes Gas

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen d
wird

es Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten

Verwendung des Stoffes / des Gemisches

Gase aus der Erdolverarbeitung Verflussigtes Gas. Gasformiger Brennstoff fir
Gebrauch in Haushalt, Handel und Industrie.

Fur spezifische Anwendungshinweise siehe das entsprechende technische Datenblatt
oder wenden Sie sich an einen Vertreter des Unternehmens.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG

Obernbreiter StrafRe 2-16, 97340 Marktbreit

Telefon

+49 (0) 9332 404-0

E-Mail-Kontakt fir SDB

info@gok-online.de

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer (24h)

2. MOGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung

EG-Einstufung nach Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008/EG (CLP)

Entziindbare Gase, Kategorie 1 (Entz. Gas 1), H220
Gase unter Druck, verfliissigtes Gas (Pressgas), H280

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung 1

272/2008/EG

GHS02 GHSO04

GEFAHR

Gefahrenhinweise (H-Satze)

H220: Extrem entzundbares Gas.
H280: Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

Sicherheitshinweise (P-Séatze)

P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heiRen Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.
P308 + P313: Bei Exposition oder Verdacht: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

P377: Brand bei Gasleckage: Nicht Iéschen, bis Leckage gefahrlos gestoppt werden kann.
P381: Alle Ziindquellen entfernen, wenn gefahrlos moglich.

P410 + P403: Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. An einem gut belifteten Ort aufbewahren.
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2.3 Sonstige Gefahren

Gefahren fur die menschliche
Gesundheit

Das Einatmen der Dampfe in hohen Konzentrationen kann zur Schwachung des zentralen
Nervensystems, sowie zu Schwindel, Benommenheit, Kopfschmerz und Ubelkeit fithren.
Hohe Gaskonzentrationen verdrangen den vorhandenen Luftsauerstoff; durch
Sauerstoffmangel kdnnen plétzlich Bewusstlosigkeit und Tod eintreten.

Dampfe sind leicht reizend.

Die Exposition durch schnell expandierende Gase kann an Augen und/oder Haut zu
Gefrierbrand fuhren.

Anzeichen und Symptome

Hohe Konzentrationen kdnnen eine Schwachung des zentralen Nervensystems
verursachen und zu Kopfschmerz, Schwindelgefihl und Ubelkeit fihren; eine langere
Exposition kann zur Bewusstlosigkeit und/oder zum Tod fihren.

Sicherheitsrisiken

Extrem entziindbares Gas .Dampfe sind schwerer als Luft. Dampfe kdnnen tber dem
Boden treiben und entfernte Ziindquellen erreichen, wodurch die Gefahr von
zuriickschlagenden Flammen besteht.

Waéhrend des Pumpens kdnnen elektrostatische Ladungen erzeugt werden.
Elektrostatische Entladung kann Feuer verursachen.

Gefahren fur die Umwelt

Nicht als umweltgefahrdend eingestuft (WGKO).
Keine besonderen Gefahren bei normaler Verwendung.

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

3.1 Stoffe

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch.

3.2 Gemische

Beschreibung des Gemisches

Komplexes Gemisch aus Kohlenwasserstoffen, hauptsachlich aus Butanen und Butenen,

Propan und Propen, sowie Kohlenwasserstoffen mit 5 oder mehr Kohlenstoffatomen. 1,3-
Butadien ist in Konzentrationen unter 0,1 % enthalten. Schwefel, Schwefelwasserstoff und
Merkaptane kdnnen in niedriger Konzentration vorhanden sein.

Es kann auch einen oder mehrere der folgenden Zuséatze enthalten: Geruchsstoffe (in der
Regel Ethanthiol), Enteisungsmittel.

Chemischer CAS | EINECS Geflfllggesg/ H-Satze | Konzentration
-kategorie
n-Butan 106-97-8 | 203-448-7 E”;Zr-egsagsaé H220 | 0,00 -100,00 %
Isobutan 75-28-5 | 200-857-2 E”;Zrégszsaé H220 | 0,00 -100,00 %
1-Buten 106-98-9 | 203-449-2 E”;Zrégszsaé n220 | 0,00-500%
2-Buten 107-01-7 | 203-452-9 E”;Zrégszsaé n220 | 0,00-500%
Propan 74-98-6 | 200-827-9 E”;Zréfsa;aé 220 | 0,00-500%
Propen 115-07-1 | 204-062-1 E”E,Zrégszsaé n229 | 0,00-500%

Zusatzliche Informationen

Die EG P-Satze, die GHS-Gefahrenklassen im Wortlaut sowie die H-Satze sind in Kapitel 2
vollsténdig angegeben.
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4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Einatmung

Betroffene an die frische Luft bringen. Wenn Person atmet, aber bewusstlos ist, in stabile
Seitenlage bringen. Bei Aussetzen der Atmung kiinstlich beatmen. Bei Ausbleiben des
Herzschlags externe Herzmassage anwenden. Atmung und Puls Gberwachen. Umgehend
Arzt aufsuchen.

Hautkontakt

Kein heiRes Wasser verwenden. Kontaminierte Kleidung vor dem Ausziehen mit Wasser
durchtrénken. Dieses dient der Vermeidung einer Entziindung durch statische Elektrizitat
oder Funken. Kontaminiertes Leder, besonders Schuhwerk, ist zu entsorgen. Verschmutzte
Kleidung und Schuhe ausziehen. Bei Kontakt mit der Flissigkeit, gefrorene Gewebe
langsam mit lauwarmen Wasser aufwarmen und &arztliche Hilfe hinzuziehen. Kleidung vor
erneutem Tragen waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung griindlich reinigen. Keine
Salben oder Puder anwenden. Verbrannte Hautregionen NICHT reiben oder driicken. Beim
Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. Wunde mit steriler Auflage abdecken. An
der Haut anhaftende Kleidungsstiicke NICHT entfernen, sondern darum herum schneiden.

Augenkontakt

Bei Beriihrung die Augen sofort mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser spilen. Kein
heilRes Wasser verwenden. Die Augenlider sollten vom Augapfel ferngehalten werden,
damit ein grindliches Ausspilen gewahrleistet ist. Auf Kontaktlinsen priifen und falls
vorhanden entfernen. Beim Auftreten von Reizungen Arzt hinzuziehen.

Verschlucken

Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei
Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort &rztliche Hilfe hinzuziehen. Bei
Verschlucken der Flissigkeit kénnen Erfrierungen ahnelnde Verbrennungen verursacht
werden. Bei Erfrierungen &rztliche Hilfe herbeiziehen. Da dieses Produkt bei der
Freisetzung schnell zu einem Gas wird, bitte den Abschnitt Gber Einatmung (Inhalation)
beachten. Betroffene Person an die frische Luft bringen. Betroffenen warm halten und
beruhigen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Siehe Abschnitt 11 fir detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und
Symptomen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder S

ezialbehandlung

Hinweise flir den Arzt

Die Behandlung sollte im Allgemeinen von den Symptomen abhéangen und auf die
Linderung der Auswirkungen ausgerichtet sein. Lokale Erfrierungsverletzungen wie
Frostbeulen behandeln.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Im Brandbereich nur Notfallrettungsdienst zulassen.

5.1 Léschmittel

Loschmittel

Zufuhr abstellen. Wenn dies unméglich ist und kein Risiko fiir die Umgebung besteht, das
Feuer ausbrennen lassen.

Schaum. Trockenldschpulver, Kohlendioxid, Sand oder Erde sind nur bei kleinen Branden
einsetzbar.

Ungeeignete Loschmittel

Keine

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch aus

ehende Gefahren

Spezifische Gefahren

Gefahrliche Zersetzungsprodukte: bei unvollstandiger Verbrennung entsteht
Kohlenmonoxid.

Inhalt steht unter Druck und kann bei Kontakt mit Warme oder offenem Feuer explodieren.
Dampfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden.

Entzlndung uber gréRere Entfernung maglich.

5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung

Besondere
VorsichtsmaRnahmen fir
Feuerwehrpersonal

Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem
Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine MalRnahmen ergriffen werden, die mit
personlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Behélter aus
dem Brandbereich entfernen, falls dies gefahrlos mdglich ist. Dem Feuer ausgesetzte
Behalter mit Sprihwasser kiihlen. Im Brandfall sofort den Zulauf unterbrechen, wenn
gefahrlos méglich. Falls dies nicht moglich ist, den Bereich verlassen und das Feuer
ausbrennen lassen.

Brand aus geschiitzter Position oder aus maximaler Entfernung bekampfen. Alle
Zindquellen entfernen, wenn gefahrlos méglich. SchutzmaflRnahmen treffen damit sich die
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Behélter nicht erhitzen. Damit kann das Sieden der Flissigkeit und eine eventuelle
Explosion von Dampf-Luftgemischen vermieden werden. HINWEIS: Druckbehélter kbnnen
rasch explodieren, wenn sie Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

Schutzausristung fr Feuerwehrleute sollten angemessene Sch_utzkleidung und umluftunabhéngige Atemgeréate
Feuerwehrmanner mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Uberdruckmodus betrieben werden. Kleidung fir
Feuerwehrleute (einschliellich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die
Europaische Norm EN 469 einhélt, gibt einen Grundschutz bei Unféllen mit Chemikalien.
Bei Unféllen, an denen gro3e Mengen beteiligt sind, sollten warmeisolierte Unterwasche
und dicke Textil- oder Lederhandschuhe getragen werden.

Zusétzliche Hinweise Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kihlen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Kontakt mit verschiittetem oder freigesetztem Material vermeiden. Samtliche kontaminierte Kleidung sofort ablegen. Fir Hinweise zur
Auswahl der personlichen Schutzausstattung siehe Kapitel 8 dieses Sicherheitsdatenblatts.
Fir Hinweise zur Entsorgung von verschiittetem Material siehe Kapitel 13 dieses Sicherheitsdatenblatts.

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Nicht fur Notfalle Versehentliches Freisetzen stellt eine ernsthafte Feuer- oder Explosionsgefahr dar. Sofort
geschultes Personal Rettungskrafte hinzuziehen. Es sollen keine MalRnahmen ergriffen werden, die mit
personlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Samtliche
Zundquellen entfernen. Umgebung evakuieren. Nicht bendtigtem und ungeschiitztem
Personal den Zugang verwehren. Verschittete Substanz nicht bertihren oder betreten.
Vorsicht Rutschgefahr; Vorsichtig gehen um Sturz zu vermeiden. Keine Funken, kein
Rauchen und keine Flammen im Gefahrenbereich. Einatmen des Gases vermeiden. Fur
ausreichende Liftung sorgen. Geeignete personliche Schutzausriistung anlegen. Der
Eintritt in einen abgeschlossenen Raum oder schlecht beliifteten Bereich, der mit Dampf,
Nebel oder Rauch kontaminiert ist, ist ohne die korrekte Atemschutzausriistung und ein
sicheres Arbeitssystem auBerst gefahrlich. Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat
(Isoliergerat) tragen.

Einsatzkrafte Falls fiir den Umgang mit der Verschiittung Spezialkleidung bendtigt wird, ist Abschnitt 8 zu
geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Nur fir Rettungsarbeiten in die
Dampfwolke treten; ein umluftunabhéangiges Atemschutzgerat muss getragen werden.
Austretende Flussigkeit generiert grol3e Mengen von extrem brennbarem Gas. Zur Prufung
auf Anwesenheit brennbarer Gase oder Dampfe in der Luft kann ein Gasdetektor oder ein
anderes Gerat zur Detektion explosiver Gasgemische (Explosimeter) verwendet werden,
das jedoch Sorgfalt erfordert und nur nach entsprechender Schulung eingesetzt werden
darf. Geeignete Schutzausriistung verwenden. Siehe auch Informationen in "Fir Personen,
die keine Rettungskréfte sind".

6.2 UmweltschutzmalRnahmen

Umweltschutzmafnahmen Ausgelaufenes Produkt erzeugt grol3e Mengen an entziindlichem Dampf/Gaswolken. Diese
sind schwerer als Luft, kdnnen sich leicht am Boden ausbreiten und kénnen so zu
entfernten Ziindquellen gelangen (z.B. durch die Kanalisation). Sicherstellen, dass fir den
Fall versehentlichen Freisetzen von Gas NotfallmaBnahmen bereitstehen, um die
Kontamination der Umwelt zu vermeiden. Vermeiden Sie die Verbreitung und das
AbflieBen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern,
Abflissen und Abwasserleitungen. Die zusténdigen Stellen benachrichtigen, wenn durch
das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme,

Oberflachengewésser, Boden oder Luft).

6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden Verdunsten lassen, wenn gefahrlos méglich.

Versuchen, die Dampfe weitraumig zu verteilen oder an einen sicheren Ort zu leiten, z. B.
durch Einsatz von Wassernebel.

Ansonsten Behandlung wie nach Verschiitten kleiner Mengen.

Zusatzliche Hinweise Behorden informieren, wenn eine Exposition der Offentlichkeit oder der Umwelt auftritt oder
wahrscheinlich ist.

Dampfe kénnen mit Luft ein explosives Gemisch bilden. Explosionsgefahr. Feuerwehr und
Wasserschutzbehdorden informieren, wenn die Flissigkeit in die Kanalisation eindringt.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

SchutzmalRnahmen unter Abschnitt 7, 8 und 13 beachten.
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7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Allgemeine

Sicherheitsvorkehrungen

Einatmen von Dampfen und Kontakt mit dem Material vermeiden.

Nur in gut belufteten Bereichen verwenden.

Nach der Handhabung griindlich waschen.

Fir Hinweise zur Auswahl der personlichen Schutzausstattung siehe Abschnitt 8 dieses
Sicherheitsdatenblatts.

Die Informationen in diesem Datenblatt sollten als Grundlage zur Risikobeurteilung der
Bedingungen vor Ort verwendet werden, um angemessene Kontrollen fur die sichere
Handhabung, Lagerung und Entsorgung fiir dieses Produkt festzulegen.

Kontaminierte Kleidung vor dem Waschen in einem gut beliifteten Raum trocknen lassen.
Vorhandene Abluftanlagen verwenden, wenn Gefahr des Einatmens von Dampfen, Nebeln
oder Aerosolen besteht.

Handhabung

Alle offenen Flammen ausléschen, Ziindquellen beseitigen, Funkenbildung vermeiden.
Nicht rauchen.

Flaschen gegen Umfallen sichern.

Langere oder wiederholte Beriihrung mit der Haut vermeiden.

Gefahrliche Erwarmung tber 40 °C vermeiden.

Wahrend der Handhabung kann es zu einer elektrostatischen Aufladung kommen. Die
elektrostatische Entladung kénnte Feuer verursachen.

Vereisungen nicht mit offener Flamme beseitigen.

Alle Geréte erden.

Umfullen

Wahrend der Handhabung kann es zu einer elektrostatischen Aufladung kommen. Die
elektrostatische Entladung kénnte Feuer verursachen.

Keine Druckluft zum Befillen, Entladen oder Handhaben benutzen.

Behélter, die gerade nicht benutzt werden, geschlossen halten.

Behalterhinweise

Behalter, auch solche, die geleert wurden, kénnen explosive Dampfe enthalten.
An oder in der Nahe von Behaltern nicht schneiden, bohren, schleifen, schweil3en oder
Ahnliches.

Zusatzliche Informationen

Dieses Produkt ist nur zur Verarbeitung in geschlossenen Systemen vorgesehen.
VCl-Lagerklasse: 2A.
Brandklasse: C.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unt

er Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung

Von entflammbaren, oxidierbaren Mitteln und korrosiven Produkten fernhalten.
Tanks abseits von Wérme- und anderen Ziindquellen aufstellen.

Empfohlene Materialien

Fur Behélter oder Behdlterauskleidung weichen Stahl, rostfreien Stahl verwenden.

Ungeeignete Materialien

Als Werkstoff fir Behélter oder -auskleidungen ungeeignet: Kunststoffe.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Zusatzliche Informationen

Dieses Produkt ist nur zur Verarbeitung in geschlossenen Systemen vorgesehen.
VCl-Lagerklasse: 2A.
Brandklasse: C.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persdnliche Schutzausriistung

8.1 Zu Uiberwachende Parameter

Stoffidentitat Arbeitsplatzgrenzwert Spitzenbegrenzung Anderung
Bezeichnung EG-Nr. CAS-Nr. | MI/m3 (ppm) mg/m3 Uberschrei- Bemerkungen | Monat/Jahr
tungsfaktor
Butan 203-448-7 | 106-97-8 1.000 2.400 4 (1) DFG 01/06
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8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzausriistung

Expositionsbegrenzung

Der Umfang des Schutzes und die Arten der notwendigen Prifungen variieren in
Abhéngigkeit von den potenziellen Expositionsbedingungen.

Prifungen auf Basis Gefahrdungsbeurteilung der &rtlichen einer Gegebenheiten
auswahlen.

Geeignete MaRnahmen beinhalten:

- mdglichst abgedichtete Systeme verwenden;

- eine angemessene explosionsgeschitzte Belliftung - um die Konzentrationen in der Luft
unterhalb der Expositionsrichtlinien/ -grenzen zu halten.

Es wird eine lokale Absaugung der Abgase empfohlen.

Persdnliche Schutzausristung

Die personliche Schutzausriistung (PSA) sollte den nationalen Standards entsprechen.
Beim Lieferanten der PSA nachfragen.

Atemschutz

Wenn technische Kontrollen die Luftschadstoff-Konzentration nicht unter dem fiir den
Arbeitsschutz kritischen Wert halten kénnen, ist der geeignete Atemschutz unter
Bericksichtigung der speziellen Arbeitsbedingungen und der jeweiligen gesetzlichen
Vorschriften auszuwahlen.

Mit Herstellern von Atemschutzgeraten abklaren.

Atemschutzgerat dann anlegen, wenn normale Filter-Systeme ungeeignet sind; z. B. bei
hohen Luftkonzentrationen, bei Risiko von Sauerstoffmangel oder in abgeschlossenen
Raumen.

Wenn normale Filtersysteme geeignet sind, unbedingt die geeignete Kombination von Filter
und Maske auswabhlen. Einen Filter auswahlen fiir organische Gase und Dampfe
(Siedepunkt < 65 °C bzw.149 °F).

Handschutz

Allgemeine Angaben:

Da die jeweiligen Arbeitsumgebungen und Methoden der Materialhandhabung variieren,
mussen flr jede geplante Anwendung Sicherheitsverfahren entwickelt werden. Die
Auswahl der korrekten Schutzhandschuhe héngt von den gehandhabten Chemikalien und
den Arbeitsund Gebrauchsbedingungen ab. Die meisten Handschuhe bieten nur fiir einen
begrenzten Zeitraum Schutz, bevor sie entsorgt und ausgetauscht werden miissen (selbst
bei den besten chemikalienbestédndigen Handschuhen kommt es nach wiederholter
Exposition gegentiber Chemikalien zum Durchbruch).

Die Handschuhe sollten in Ricksprache mit dem Ausruster/Hersteller und unter
Bericksichtigung einer umfassenden Beurteilung der Arbeitsbedingungen ausgewahlt
werden.

Um Kalteveratzungen und Frostgangréan zu verhindern, kaltebestandige und
undurchdringliche Ellbogenhandschuhe/Handschuhe tragen.

Handschuhe nicht wieder verwenden.

Bei Schutzhandschuhen kommt es im Verlauf der Zeit aufgrund physikalischer und
chemischer Schadigung zu Verschlei3erscheinungen. Handschuhe regelméagig prifen und
ersetzen.

Schutzhandschuhe miissen widerstandsfahig gegen mechanische Einwirkungen sein
(Abrieb, Schnittfestigkeit und Stichfestigkeit).

Wie haufig sie ersetzt werden missen, hangt von den Umstanden der Benutzung ab.
Durchbruchzeit:

Daten zu Durchbruchzeiten werden von Handschuhherstellern unter
Laborprifbedingungen erfasst und geben an, wie lange ein Handschuh eine wirksame
Permeationsbestéandigkeit bietet. Bei der Befolgung von Empfehlungen zu den
Durchbruchzeiten ist es wichtig, die tatsachlichen Bedingungen am Arbeitsplatz zu
berlicksichtigen. Holen Sie vom Handschuhausrister stets aktuelle technische
Informationen zu den Durchbruchzeiten der empfohlenen Handschuhtypen ein.

Wir geben zur Auswahl von Handschuhen folgende Empfehlungen ab:

Standiger Kontakt:

Handschuhe mit einer Mindest-Durchbruchzeit von 240 Minuten oder besser > 480
Minuten, falls geeignete Handschuhe bezogen werden kénnen. Wenn keine geeigneten
Handschuhe erhéltlich sind, die dieses Schutzniveau bieten, sind Handschuhe mit kiirzeren
Durchbruchzeiten akzeptabel, solange ein adaquates Pflege- und Austauschprogramm fir
die Handschuhe eingerichtet und befolgt wird.

Kurzzeitiger/Spritzschutz:
Empfohlene Durchbruchzeiten siehe oben.
BekanntermalRen werden bei kurzzeitiger, voriibergehender Exposition hdufig Handschuhe
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mit kirzeren Durchbruchzeiten getragen. Daher muss ein adéquates Pflege- und
Austauschprogramm eingerichtet und strikt befolgt werden.

Handschuhdicke:

Fir allgemeine Anwendungen empfehlen wir tblicherweise Handschuhe mit einer Dicke
von mehr als 0,35 mm.

Wir weisen ausdrtcklich darauf hin, dass die Handschuhdicke kein Garant fur die
Resistenz des Handschuhs gegeniber einer speziellen Chemikalie darstellt, da die
Permeationswirkung von der Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhangig ist.
Aus diesem Grund sollte die Auswahl der Handschuhe unter Berlicksichtigung der
Arbeitsbedingungen und der Durchdringungszeit erfolgen. Die Handschuhdicke kann
zudem je nach Hersteller, Handschuhart und Modell abweichen. Aus diesem Grund sollten
die technischen Daten des Herstellers immer in die Auswahl von passenden Handschuhen
fur die entsprechende Arbeit mit einbezogen werden.

Hinweis: Abh&ngig von der ausgetbten Tétigkeit kdnnen Handschuhe mit abweichender
Dicke fir eine spezielle Arbeit erforderlich sein. Zum Beispiel:

* Diinnere Handschuhe (bis zu 0,1 mm oder diinner) kénnen dort erforderlich sein, wo ein
hoher Grad an Fingerfertigkeit gefordert ist. Allerdings ist die Schutzwirkung dieser
Handschuhe eher auf eine sehr kurze Zeit beschréankt, deshalb werden sie Ublicherweise in
Form von Einweghandschuhen verwendet.

* Dickere Handschuhe (bis zu 3 mm oder dicker) kdnnen dort erforderlich sein, wo ein
erhdhtes mechanisches (auch chemisches) Risiko, wie Abrieb oder Punktierung, besteht.

Empfohlen:

Um Kalteveratzungen und Frostgangran zu verhindern, kéltebestandige und
undurchdringliche Ellbogenhandschuhe/Handschuhe tragen.
Nitrilhandschuhe.

Schutzkleidung

Bei Arbeiten mit Gasflaschen Sicherheitsschuhe tragen.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Schutzschuhe, die gegen Chemikalien hochresistent sind.

Bei Zundgefahr sind schwer entflammbare Schutzkleidung und Handschuhe zu tragen.
Bezieht sich auf den Standard: 1ISO 11612

Bei Ziindgefahr durch statische Elektrizitat ist anti-statische Schutzkleidung zu tragen. Um
maximale Wirkung gegen statische Elektrizitét zu erzielen, missen Arbeitskleidung,
Schuhe

und Handschuhe gleichfalls antistatisch sein.

Bezieht sich auf den Standard: EN 1149

Baumwoll- oder Polyester-/Baumwoll-Overalls bieten lediglich Schutz gegen leichte
oberflachliche Kontamination

Bei hohem Risiko der Hautkontamination (dies betrifft erfahrungsgemaf unter anderem
folgende Tatigkeiten: Reinigungsarbeiten, Wartung und Instandhaltung, Ab- und Umftillen,
Probeentnahme, Reinigung von Produktaustritten) sind ein Chemikalienschutzanzug und
Stiefel erforderlich. Arbeitskleidung/ Overalls sollten regelméilig gewaschen werden.
Kontaminierte Arbeitskleidung darf nur durch Fachfirmen, die tiber die Art der
Kontamination informiert wurden, gereinigt werden. Kontaminierte Arbeitskleidung ist
grundsatzlich von nicht kontaminierter/ privater Kleidung aufzubewahren.

oberflachliche Kontamination

Uberwachungs- bzw.
Beobachtungsverfahren

Uberwachung der Konzentration der Stoffe im Atemschutzbereich von Beschéaftigten oder
allgemein am Arbeitsplatz kann erforderlich sein, um die Einhaltung eines OEL-Wertes und
die Eignung von Expositionsbegrenzungen zu bestatigen.

Bei einigen Stoffen kann auch biologische Uberwachung geeignet sein.

UmweltkontrollmalRnahmen

Die behordlichen Vorschriften fir Abluft sind zu beachten.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Erscheinungsbild

Erscheinungsbild

Farblos. Flussig unter Druck.

Geruch Charakteristischer, unangenehmer Geruch, wenn Geruchsstoff zugesetzt wurde;
andernfalls geruchlos.
Siedepunkt -0,5°C
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Flammpunkt

ca.-60°C/-76 °F

Obere / untere Entflammbarkeits-
oder Explosionsgrenzen

ca.1,50 - 10,00 % (V)

Selbstentziindungstemperatur

> 365 °C /689 °F

Dampfdruck

< 31.000 hPa bei 70 °C / 158 °F

Dichte

580 kg/m® bei 15 °C / 59 °F

Loslichkeit in Wasser

Vernachlassigbar.

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Nicht anwendbar.

10. STABILITAT UND REAKTIVI

TAT

10.1 Reaktivitéat

Zu diesem Produkt gibt es keine spezifischen Testdaten. Weitere Informationen finden Sie
unter ,,Zu Vermeidende Bedingungen® und ,Unvertragliche Materialien®.

10.2 Chemische Stabilitat

Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch
stabil.

10.3 Méglichkeit
gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefahrlichen
Reaktionen auf.

Unter normalen Lagerbedingungen und bei normaler Anwendung tritt keine gefahrliche
Polymerisation auf.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Alle méglichen zZiindquellen (Funke, Flamme) vermeiden. Behalter nicht unter Druck
setzen,

aufschneiden, schweil3en, hartléten, I6ten, anbohren, schleifen und von Hitze und
Zindquellen

fernhalten. Gas nicht in niedrigen oder geschlossenen Bereichen ansammeln lassen.
UbermafRige Warme vermeiden..

10.5 unvertragliche Materialien

Reaktiv oder inkompatibel mit den folgenden Stoffen: oxidierende Materialien.

10.6 Gefahrliche
Zersetzungsprodukte

Bildung gefahrlicher Zersetzungsprodukte bei normaler Lagerung nicht zu erwarten.

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Aspirationsgefahr

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

Nicht eingestuft. Auf Basis der verfiigbaren Daten sind die Kriterien fir eine Einstufung
nicht erfullt.

Angaben zu
wahrscheinlichen
Expositionswegen

Zu erwartende Eintrittswege: Dermal, Einatmen.

Mogliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Einatmen

Kann bei sehr hohen Konzentrationen die normale Luft verdréngen und zu Erstickung
aufgrund von Sauerstoffmangel fuhren. Hohe Dampfkonzentrationen kénnen Symptome
wie Sauerstoffmangel hervorrufen, die, verbunden mit dem Ausfall des zentralen
Nervensystems zu Bewusstlosigkeit fiihren.

Verschlucken

Bei Verschlucken der Flussigkeit kdnnen Erfrierungen dhnelnde Verbrennungen verursacht
werden.

Hautkontakt Hautkontakt mit rasch verdunstender Flussigkeit kann zum Gefrieren des Gewebes und zu
Erfrierungen fiihren.
Augenkontakt Flussigkeit kann Erfrierungen &hnelnde Verbrennungen verursachen. Ausstromende

Flussigkeit oder Dampfstrahl kdnnen schwerwiegende Augenschaden hervorrufen.

Symptome im Zusammenhang mit den phys

ikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Einatmen

Zu den Symptomen kdnnen gehdren:
Ubelkeit oder Erbrechen
Kopfschmerzen
Schlafrigkeit/Mudigkeit

Schwindel

Bewusstlosigkeit

Verschlucken

Zu den Symptomen kénnen gehdren:
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Erfrierung.

Hautkontakt Zu den Symptomen kénnen gehéren:
Erfrierung

Augenkontakt: Zu den Symptomen kdnnen gehdren:
Erfrierung

Verzdgert und sofort auftretende Wirkungen

sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Einatmen

Das "Schnuffeln" (Missbrauch) von Lésungen oder der absichtliche tberméaRige Kontakt
mit Dampfen kann ernste Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem haben,
einschlieBlich Bewusstlosigkeit und méglicherweise auch Tod. Das Einatmen von
thermischen Zersetzungsprodukten in Form von Dampf, Nebel oder Rauch kann
gesundheitsschadlich sein. Dampfe, Aerosole oder Rauche kénnen zu Reizungen der
Nase, Mund oder dem Atemtrakt

fuhren.

Augenkontakt

Ausstrémende Flissigkeit oder Dampfstrahl kdnnen schwerwiegende Augenschéaden
hervorrufen.

Dampfe, Aerosole oder Rauch kénnen zu Augenreizungen fiihren. Exposition gegentiber
Dampfen, Aerosolen oder Rauch kann zu Brennen, Rétung und Trénen der Augen fuhren.

Mdgliche chronische Auswirkungen auf die

Gesundheit

Allgemein

Das "Schnuffeln" (Missbrauch) von Lésungen oder der absichtliche tbermaRige Kontakt
mit Dampfen kann ernste Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem haben,
einschlieBlich

Bewusstlosigkeit und méglicherweise auch Tod.

Karzinogenitat

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Mutagenitét

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Auswirkungen auf die
Entwicklung

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Auswirkungen auf die
Fruchtbarkeit

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Zusatzliche Informationen

Die Exposition durch sehr hohe Konzentrationen ahnlicher Materialien wurde mit
Herzrhythmusstdrungen und Herzstillstand in Verbindung gebracht.

Hohe Gaskonzentrationen werden den vorhandenen Luftsauerstoff verdrangen; durch
Sauerstoffmangel kénnen plétzlich Bewusstlosigkeit und/oder Tod eintreten.

Die schnelle Freisetzung von Gasen, die unter Druck Flissigkeiten sind, kbnnen auf
Gewebe (Haut, Augen), das ihnen ausgesetzt ist, aufgrund der entstehenden
Verdunstungskalte Erfrierungen verursachen.

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1 Toxizitat

Umweltgefahren

Nicht als gefahrlich eingestuft

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

In der Atmosphéare kommt es zur Oxidierung mittels Reaktion mit Hydroxylradikalen, Ozon
und Nitratradikalen.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Bei diesem Produkt wird von keiner Bioakkumulation in der Umwelt durch die
Nahrungsketten ausgegangen.

Log Pow 2.89
BCF -
Potential niedrig

12.4 Mobilitat im Boden

Verteilungskoeffizient
Boden/Wasser (Koc)

Nicht verfiigbar.

Mobilitét

Das Produkt ist flichtig / gasformig. Bei Zusammenkommen mit Wasser verdampft das
Produkt rasch in die Atmosphare. Bei Auslaufen in den Boden verdampft das Produkt
rasch in die Atmosphare. Das Eindringen ausgetretenem Produkt in den Boden ist
unwahrscheinlich.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Verteilungskoeffizient
Boden/Wasser (Koc)

Nicht verfiigbar.

PBT

Nein.

vPvB

Nein.

12.6 Andere schadliche Auswirkungen
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Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Produktentsorgung

Es liegt in der Verantwortung des Abfallerzeugers, die Toxizitat und die physikalischen
Eigenschaften des erzeugten Materials zu bestimmen, um die richtige Klassifizierung des
Abfalls und die Entsorgungsmethoden unter Einhaltung der anzuwendenden Vorschriften
festzulegen.

Nicht in die Umwelt, Kanalisation oder Wasserlaufe gelangen lassen.

Abfille von Leckagen oder nach Tankreinigung sind in Ubereinstimmung mit den ortlichen
Vorschriften zu entsorgen, vorzugsweise durch eine anerkannte Sammel- oder
Entsorgungsstelle, von deren Kompetenz sich vorher zu Uberzeugen ist.

Nationale Vorschriften

Die Entsorgung sollte entsprechend der regionalen, nationalen und lokalen Gesetze und
Vorschriften erfolgen.

Ortliche Vorschriften kénnen strenger sein als regionale oder nationale Erfordernisse und
mussen eingehalten werden.

EU-Abfallschliissel: EAK 16 05 04 gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehaltern

Besondere
VorsichtsmaRnahmen

Abfalle und Behalter mussen in gesicherter Weise beseitigt werden. Leere Behéalter und
Auskleidungen kdnnen Produktriicksténde enthalten. Behalter nicht aufstechen oder
verbrennen.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

ADR/RID/ADN

Klasse 2
Klassifizierungscode 2F
Gefahrenkennz. Nr. 23
UN-Nr. 1965
Gefahrenzettel 2.1

Bezeichnung des Gutes

Kohlenwasserstoff, Gemisch, verflissigt, n.a.g. (Gemisch C)

IMDG UN-Nr-

1965

Klasse

2

Bezeichnung des Gutes

Kohlenwasserstoffgas, Mischung, verfliissigt, n.a.g. (Gemisch C)

Gefahrenzettel 2.1

Marine Pollutant Nein
MFAG 310
EmS-Nr. 2.07

IATA (Landerspezifische Abweichungen sind moglich)

UN-Nr.

1965

Bezeichnung des Gutes

Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verflissigt, n.a.g. (Gemisch C)

Gefahrenzettel

2.1

10
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15. RECHTSVORSCHRIFTEN

Die Informationen zu gesetzlichen Regelungen erheben nicht den Anspruch auf Vollstandigkeit. Es kénnen dariiber hinaus auch

andere Vorschriften fur das Produkt gelten.

Nationale Gesetzgebung

Betriebssicherheitsverordnung
Gefahrstoffverordnung

Unfallverhitungsvorschrift

DGUV V 79/80 Verwendung von Fliissiggas.

Technische Regeln

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern.

TRBS 3145/TRGS 725 Ortshewegliche Druckgasbehdlter - Fillen, Bereithalten,
innerbetriebliche Beférderung, Entleeren

TRBS 3146/TRGS 726 Ortsfeste Druckanlagen fur Gase

Wassergefahrdungsklasse

nwg — nicht wassergefahrdend (Anhang 1, VwVwS, Stoffe).

Sonstige Angaben

Technische Anleitung Luft: Produkt ist nicht namentlich aufgefiihrt. Abschnitt 5.2.5
zusammen mit Abschnitt 5.4.9 beachten.

16. SONSTIGE ANGABEN

Zusatzliche Informationen

Dieses Dokument enthélt wichtige Informationen, die eine sichere Lagerung, Handhabung
und Verwendung dieses Produktes gewahrleisten sollen. Auf die Informationen in diesem
Dokument ist die in lhrem Unternehmen fiir die Aufklarung in Sicherheitsfragen
verantwortliche Person aufmerksam zu machen.

Sicherheitsdatenblatt- 2.0
Versionsnummer
Uberarbeitet am 01.06.2015

Sicherheitsdatenblatt-
Uberarbeitungen

Senkrechte Striche () am linken Rand weisen auf Anderungen gegeniiber der
vorangehenden Version hin.

Sicherheitsdatenblattrichtlinie

Verordnung 1907/2006/EG

Anwendungen und
Beschrankungen

Dieses Produkt darf ohne vorherige Befragung des Lieferanten nicht fir andere als die in
Abschnitt 1 empfohlenen Anwendungen verwendet werden.

Dieses Produkt darf nicht als Lésungs- oder Reinigungsmittel, zum Entziinden oder
Anfachen von Feuer oder als Hautreiniger verwendet werden.

Verteilung der
Sicherheitsdatenblatter

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sind all jenen zur Verfligung zu stellen,
die dieses Produkt handhaben.

Klausel

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch
keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhéltnis.
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