SICHERHEITSDATENBLATT
GEWINDEDICHTMITTEL GEBO Seal TS300

Erstellt / Aktualisiert am: 01.04.2014
GemaR den EG-Verordnungen 1907/2006/EG (REACH), Anlage I, und 1272/2008/EG (CLP)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: GEWINDEDICHTMITTEL Gebc Seal TS300
Name: GeboSeal TS300

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,

von denen abgeraten wird
GEWINDEDICHTMITTELGebo Seal TS 100 — Dichtmittel fiir metallische Gewinde mit grober Fertigungsqualitét und
einem Durchmesser von maximal DN80 (3”). Sofortige Dichtwirkung. DasProdukt eignet sich nicht fiir den Einsatz in

reinen Sauerstoffsy stemen und / oder sauerstoffreichen Systemen. Es sollte nicht auf Kunststoff aufgetragenwerden.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
GeboArmaturen GmbH

Am Damm 4

D-58332 Schwelm

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 2336 9285-0

Fax.: +49 2336 9285-70

E-Mail: info@gebo.de

1.4 Notrufnummer

Europaische Notrufnummer 112

Giftzentralen

Berlin: +49 30 192 40; +49 30 450 653 555
Bonn: +49 228 192 40

Erfurt: +49 361 730 730

Freiburg: +49 761 192 40

Gottingen: +49 551 192 40; +49 551 383 180
Homburg/Saar: +49 6841 192 40

Mainz: +49 6131 192 40; +49 6131 232 466
Miinchen: +49 89 192 40

Nirnberg: +49 911 398 245 1; +49 911 398 266 5

ABSCHNITT 2: Mdégliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaB Richtlinie 67 /548 /EWG [ Gefahr stoffkennzeichnung]
Xi; R36/38
R67
Einstufung gemdfB 1272/2008/EG [CLP /GHS]
Augenreiz. Kat 2, H319
Hautreiz. Kat. 2,H315
STOT SE 3, H336

Der vollstandige Text der R- und H-Satze ist in Abschnitt 16 aufgefiihrt.
Genauere Informationen zu den Auswirkungen und Symptomen sind in Abschnitt 11 angegeben.

Gesundheitsrisiken fiir Menschen

Reizt die Augen und die Haut. Dampfe kdnnen Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Risiken fiir die Umwelt

Das Gemisch w urde nicht als umweltgefahrdend eingestuft

Physikalische / chemische Risiken

Nicht identifiziert.
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2.2 Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme:
Signalworter: Warnung
Gefahrenhinweise: H315 —Verursacht Hautreizungen.
H319 —Verursacht schwere A ugenreizung.
H336 — Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicher heitshinweise: P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P 103 —Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P261 — Einatmen von Dampfvemeiden.

P264 — Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

P271 —Nur im Freien oder in gut beliifteten Rdumen vemw enden.

P272 — Kontaminierte A rbeitskleidung nicht auBerhalb des Arbeitsplatzes
tragen.

P280 - Scr?utzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz /
Gesichtsschutz tragen.

2.3 Sonstige Gefahren

Das Gemisch entspricht den Nein

Kriterien fiir die Einstufung als  P: Nicht verfiigbar, B: Nicht verfiigbar, T: Nein
PBT-Stoff gemaf

1907/2006/EG, Anlage XIII:

Das Gemisch entspricht den Nicht verfigbar
Kriterien fiir die Einstufung als

vPvBT-Stoff geman

1907 /2006 /EG, Anlage XIII:

Weitere nicht in dieser Nicht verfigbar

Einstufung beriicksichtigte
Risiken:
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zuBestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht zutreffend — Das Sicherheitsdatenblatt bezieht sich auf ein Gemisch.
3.2 Gemische
Einstufung .
Name des i . Spezifische
. Konzentrations- geman i
Produkts / Identifikatoren % 67/548/EWG Konzentrations- Typ
) grenzwerte 1272/ 2008/EG
Bestandteils grenzwerte
[CLP]
_ WE: - [A]
Polyglycd CAS: 25852-47-5 40-45 - - - -
Dimethacrylat Index: -
WE: - [A]
Polyglycd-Dioctanoat CAS: 18268-70-7 10-15 - - - -
Index: -
WE: - (A]
Polyethylen-Aceta CAS: 9003-20-7 10-15 - ) - -
Index: -

[A]
1-Acetyk WE: - 01-1 R - -
2Hydrazinobenzon CAS: 114-83-0 ! -

Index: -
Hautveratz. 1B; [A]
H314: K > 10 %
Hautreiz. Kat. 2;
. H315:3% <K <
. . R _ . i X o Augenrelz. Kat. 2, 10 %
qa, a-Dlmeth_ylberzyI- évfszsoollzgg 7 01-1 Xi; R36/38 )G:(i{g73/4?;8|f4?:103/?’/o H319 Augenschad. Kat. 1;
Hydroperoxid; Index: 617-002-00-8 ! R67 <K<10% Hautreiz. Kat. 2, H318: 1300/0‘} =K<
Cumen-Hydroperoxid X R32/27:< 3% 1% H315 Augenreiz. Kat. 2, H319:

STOT SE 3, H336

1% <K<3%
STOT SE 3;
H335: K < 10 %

Typ
[A] — Zusammensetzung
[B] — Kontaminierung

[C] — Stabilisierender Zusatzstoff
Arbeitsplatzgre nzwerte sind, soweit verfiigbar, in Abschnitt 8 aufgefiihrt.

Es liegen keine weiteren Bestandteile vor, die nach derzeitiger Kenntnis des Lieferanten eingestuft sind und sich auf die Einstufung der Stoffe auswirken und folglich in diesem Abschnitt zu erwahnen sind.

ABSCHNITT 4:

Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Augenkontakt:

Hautkontakt:

Einatmen:

Augen mit reichlich Wasser ausspiilen. Kontaktlinsen herausnehmen, sofern vorhanden. A ugen fiir w eitere

15 Minuten ausspiilen. Einen Arzt aufsuchen.

Mit reichlich Wasser und Seife abwaschen. Bei Reizung der Haut oder Ausschlag einen A rzt aufsuchen.

Falls das Produkt eingeatmet wurde, die betroffenePerson an die frische Luft bringen und in einer Position
ruhen lassen, in der sie frei atmen kann. Bei Unw ohlsein einen A rzt aufsuchen.

Sicherheitsdatenbktter verfligbar unter www.gebo.de
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Verschludken: Kein Erbrechen herbeifiihren. Einen Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Augenkontakt: Verursacht schw ere Augenreizung.

Hautkontakt: Verursacht Hautreizungen.

Einatmen: Kann Schlafrigkeit und Benommenheit v erursachen.
Verschludken: Nicht verfligbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Information fiir den Arzt: Die Entscheidung (ber die erforderliche Behandlung trifft der A rzt nach Beurteilung des
Gesundheitszustandes der betroffenen Person.

Spezielle Behandlungen: Keine spezielle Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel: Kohlenstoffdioxid, Schaum und trodkene Chemialienv ewenden.
Ungeeignete Loschmittel: n.z.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Vom Stoff oder Gemisch n.z.

ausgehende Gefahren:

Gefahrliche Reizender Dampf aus organischen Verbindungen und Kohlenstoffdioxid.
Ver brennungsprodukte:

5.3 Hinweis fiir die Brandbekampfung

Spezielle SchuzmafBnahmen Bereich absperren und alle in der Umgebung befindlichen Personen evakuieren, falls es zur

zur Brandbekampfung: Explosion kommt V orgehensw eise zur Brandbekampfung an die Gegebenheitenvor O rt
anpassen.

Spezielle Anweisungen und Die an der Brandbekampfung beteiigten Personen missen geeignete Sicherheits-E-Drudkgerate

Ausriistung zur und umluftunabhangige Atemmasken mitv ollstandigem Gesichtsschutz tragen. Als

Brandbekampfung: grundlegender Schutz bei C hemieunfadllen ist entsprechende Schutzkleidung fiir die an der

Brandbekdmpfung beteiligten Personen erforderlich (Schutzhelm, Sicherheitsschuhe und
Schutzhandschuhe), gemaB der europdischen Norm EN 469.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbea bsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfdlle geschultes Melden Sie denV orfall bei der zustdndigen Stelle. Rdumen Sie den betroffenen Bereich
Personal: von Personen, die nicht an der Behebung der Folgen desV orfalls beteiligt sind.
Einsatzkrdfte fiir Notfalle: Betroffenen Bereich ausreichend beliiften. Persénliche S chutzausriistung tragen.

Gasamaske, Schutzhandschuhe undSchutzkleidung tragen.
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6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Sperren Sie bei unkontrollierter Freisetzung in groBen Mengen den betroffenen Bereich ab undv erhindern Sie, dass sich das
Produktw eiter ausbreitet und in Gew dsser, in die Erde oder in die Kanalisation gelangt

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Kleine Mengen des ausgetretenen Produkts trodken aufwischen. Falls das Produkt in groBeren Mengen ausgetreten ist, den
Bereich gut bellften und warten, bis das Material eine gummiartige Konsistenz annimmt. Entfernen Sie es dann und entsorgen Sie
es Uber ein entsprechend lizenziertes Abfallentsorgungsunternehmen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Hinw eise zur Entsorgung — siehe A bschnitt 13 des Sicherheitsdatenbhatts.
Personliche Schutzausriistung — siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1 SchuzmaBnahmen zur sicherenHandhabung

Vermeiden Sie jeden Kontakt desProdukts mit Augen und Haut. Nach A ugenkontakt mit reichlich Wasser ausspiilen, nach
Hautkontakt mit Wasser und Seife abw aschen. Die Grundsatze fir Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sind bei der
Arbeit zu befolgen, d. h. nicht am Arbeitsplatz trinken, essen und rauchen. Vor der Einnahme von Speisen S chutzkleidung ablegen
und Hande griindlich waschen. Arbeitgeber miissen in gut beliifteten Raumen arbeiten und das Einatmen von Dampfen des
Gemischs in groBen Mengen vermeiden. Schutzkleidung undSchutzausriistung tragen. Arbeitsgerdte nach ihrer Verw endung mit
Wasser abspiilen. Arbeitskleidung am A rbeitsplatz lassen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrdglichkeiten

Im Originalbehélter bei 8 € bis 28 °C aufbewahren; dieser muss festv erschlossen sein, wenn er gerade nicht vewendet wird.
Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen, von Wamequellen, Funken und Feuer fernhalten. Vor Wasser und Feuchtigkeit
schiitzen. An einem trodkenen Platz aufbewahren. Die Haltbarkeit des Produkts liegt bei maximal 24 Monaten. Leere Behdlter des
Produkts nicht fiir andere Zwecke vemwenden. Nicht mit anderen Stoffenv emischen.

7.3 Spezifische Endanwendung(en)

Das Produkt kann auf trodkenen, sauberen und fettfreien Gew inden mit maximalem Durchmesser von DN80 (3") flir Ventile
geringerer Q ualitédt verwendet werden. Fiir den Einsatz in Trinkwassersy stemen, Zentralheizungs- und Industrieanlagen, bei denen
die Betriebstemperatur zwischen -50 € und +150 T liegt.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutza usriistungen
8.1 Zu iiberwachende Parameter

VME / TWA — nicht vorhanden fiir das Gemisch und seine Inhaltsstoffe
VLE /STEL — nicht vorhanden fiir das Gemisch und seine Inhaltsstoffe

Rechtliche Grundlage: Europdische Union (2009/161/EU, 2006/15/EG, 2000/39/EG, 98/ 24/ EG) sowie der Rat des Mitgliedstaates, in dem das
Sicherheitsdatenblatt bereitgestellt wird. Deutschland AGW (BAUA — TRGS 900, 21/06/2010), Frankreich (INRS — ED984:2008)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Empfehlungen.

8.2.2 Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
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Augen- oder Schutzbrille und Gesichtsbedeckung tragen, wenn der Bereich nicht ausreichend beliftet ist.
Gesichtsschutz:
Schutz der Haut: Schutzhandschuhe aus Polyviny Ichlorid (PVC) und Schutzkleidung tragen.

Thermische Gefahren: n.z.

Begrenzung und Das Produkt darf nicht in Gew asser, in die Erde oder in die Kanalisation eingekeitet werden.

Uberwachung der
Umweltexposition:

ABSCHNITT 9: Physikalische und che mische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen:

Geruch:

pH-Wert:

Schmelzpunkt / Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:
Flammpunkt:
Verdampfungsgeschw indigkeit:
Obere / untere Entziindbarkeits-
oder Explosionsgrenzen:
Dampfdruck:

Dampfdichte:

Relative Dichte:
Wasserloslichkeit:
Selbstentziindungstemperatur:
Zersetzungstemperatur:
Viskositat:

Explosiv e Eigenschaften:

O xidierende Eigenschaften:

9.2 Sonstige Angaben

GelbePaste
Schwach

n.z.

Nicht verfiigbar
Nicht verfiigbar
>93<C

n.z.

Nicht bestimmt.

< 0,67kPa [22 C:
n.z.

1,1

Schwach

Nicht bestimmt.
Nicht verfligbar
Nicht verfiigbar
Nein

Nicht verfligbar

Keine

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitit

10.2 Chemische Stabilitit

10.3 Maoglichkeit gefahrlicher

Reaktionen

104 Zuvermeidende
Bedingungen

10.5 Unvertragliche
Materialien

10.6 Gefdhrliche
Zersetzungsprodukte

Wenn das Produkt nicht mit Luft in Beriihrung kommt, hartet es aus und wird zu einem
stabilen Dichtmittel.

Bei ordnungsgemaBer Verw endung und Lagerung chemisch besténdig.

Verursacht keine gefdhrlichen Reaktionen.

Vor hohen Temperaturen schiitzen. V or direkter Sonneneinstrahlung schiitzen, von
Waérmequellen, Funken und Feuer fernhalten. Nicht mit anderen Stoffen v emischen.

Es sollte nicht auf Kunststoff aufgetragen werden. Das Produkt eignet sich nicht fiir den
Einsatz in reinen Sauerstoffsystemen und / oder sauerstoffreichen Systemen.

Keine bei ordnungsgemaBer Vemw endung und Lagerung.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

11.1.2 Gemisch Akute Toxizitat — Atemw ege — Nicht verfligbar.

Akute Toxizitat — Haut > 2000 [mg/kg Korpergew icht]. Beruht auf verfiigbaren Daten,
Einstufung nicht erforderlich.

Akute Toxizitat — Verschlucken >5000 [mg/kg K&rpergew icht]. Beruht auf verfiigbaren
Daten, Einstufung nicht erforderlich.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Augenkontakt: Verursacht schw ere Augenreizung.

Einatmen: Kann Schlafrigkeit und Benommenteit v erursachen.
Hautkontakt: Verursacht Hautreizungen.

Verschludcken: Nicht verfligbar.

Symptome in Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Augenkontakt: Nicht verfligbar.
Einatmen: Nicht verfligbar.
Hautkontakt: Kann bei empfindlichen, zu Allergien neigenden Personen nach langerem Kontakt mit dem

Gemisch zu Hautreizungen fiihren.

Verschludken: Nicht verfligbar.

Verzogert und sofortauftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition
Nicht verfligbar.

Wechselwirkungen

Nicht verfligbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Die Untersuchung mdglicher A uswirkungen des Gemischs auf die Umwelt hat ergeben, dass es keine Beeintrachtigung von
Wasserorganismen darstellt und kein Potenzial zur Bioakkumulation aufweist. Erreichen von Gewassern und Kanalisation durch
Versandung und Agglutination.

12.2 Persistenz und Nicht verfiigbar.
Abbaubarkeit

123 Bioakkumulations- Nein.
potenzial

124 Mobilitat im Boden Nicht verfligbar.

12,5 Ergebnisse der PBT - und
vPvB-Beurteilung

PBT Nein.
P: Nicht verfligbar, B: Nicht verfiigbar, T: Nein
vPvB Nicht verfliigbar.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Das Gemisch und / oder der zugehdrige Behalter miissen mit ordnungsgemadBem A bfallmanagement gemaB EG-Richtlinie
2008/98/EG und gemaB dem Rat des Mitgliedstaates, in dem das Sicherheitsdatenblatt bereitgestellt wird, entsorgt werden.

Produkt undVerpadkung

Methoden zur Entsorgung

Geféhrliche Abfille

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

141

14.2

143

144

145

146

14.7

UN-Nummer
(Nummer ONZ)

Ordnungsgema Be
UN-Versandbezeichnung

Transportgefahrenklassen

Ver packungsgruppe

Umweltgefahren

Besondere

VorsichtsmaBnahmen fiir
denVerwender

Massengutbeforderung
gemdBAnhang II des
MARPOL -Ubereinkommens
73 /78 und gemas
IBC-Code

Behalter vollsténdig entleeren. Etkett(en) am Behdlter belassen. An ein zugekssenes
Entsorgungsunternehmen Ubergeben.

Nicht in Abfliisse oder Gew dsser schiitten. Das Abfallmanagement muss so ausgelegt sein,
dass Gesundheitsrisiken vermieden und die Umwelt nicht geschadigt wird und insbesondere
keine Risiken fiir Wasser, Luft, Boden, Pflanzen oder Tiere entstehen. Abfalle sind nach den
geltenden gesetzlichenV orschriften w iederzuv ewerten oder zu entsorgen, vorzugsw eise
Uber ein zugelassenes A bfallsammel- oder Abfallentsorgungsunternehmen. A bfélle nicht in
die Erde oder in Gewdsser einleiten, keine Abfalle in der Umw elt entsorgen.

Fallt nicht unter die Kriterien fiir gefdhrliche A bfdlle.

Nicht zutreffend. Das Produkt ist nicht als beim Transport geféhrlich klassifiziert.

Nicht zutreffend. Das Produkt ist nicht als beim Transport geféhrlich klassifiziert.

Nicht zutreffend. Das Produkt ist nicht als beim Transport geféhrlich klassifiziert.

Nicht zutreffend. Das Produkt ist nicht als beim Transport gefdhrlich klassifiziert.

Nicht zutreffend. Das Produkt ist nicht als beim Transport gefdhrlich klassifiziert.

Nicht zutreffend. Das Produkt ist nicht als beim Transport geféhrlich klassifiziert.

Nicht zutreffend. Das Produkt ist nicht als beim Transport geféhrlich klassifiziert.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch )

VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006/EG des EUROPAISCHEN PARIAMENTS UND DES RATES vom 18. Dezember 2006 zur

Registrierung, Bew ertung, Zulassung und Beschrénkung chemischer Stoffe (REACH) zur Schaffung einer Europédischen Agentur fiir

chemische Stoffe, zur A nderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der V erordnung EWG) Nr. 793/93 des Rates, der

Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155E WG,

93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission.

VERORDNUNG (EU) DER KOMMISSION Nr. 453/2010/EU vom 20. Mai 2010 zur A nderung der V erordnung (EG)Nr. 1907/2006 des

Europdischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bew ertung, Zulassung und Beschrdnkung chemischer Stoffe (REACH)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPAISCHEN PARIAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2008 (iber die

Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien

67/548/EWG und 1999/45/EG und zur A nderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

RICHTLINIE 2008/98/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 19. November 2008 iiber A bféle und zur

Aufhebung bestimmter Richtlinien.

RICHTLINIE 2009/161/£U DER KOMMISSION vom 17. Dezember 2009 zur Festlegung einer dritten Liste vonA rbeitspiatz-

Richtgrenzwerten in Durchfiihrung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Anderung der Richtlinie 2000/39/EG.

RICHTLINIE 2006/15/EG DER KOMMISSION vom 7. Februar 2006 zur Festlegung einer zweiten Liste von Arbeitsplatz-

Richtgrenzwerten in Durchfiihrung der Richtlinie 98/24/G des Rates und zur Anderung der Richtlinien 91/322/EWG und 2000/39/EG.

RICHTLINIE 2000/39/EG DER KOMMISSION vom 8. Juni 2000 zur Festlegung einer ersten Liste von A rbeitsplatz-Richtgrenzw erten

in Durchfiihrung der Richtlinie 98/24/EG des Rates zum Schutz von Gesundheit undSicherheit der A rbeitnehmer vor der

Gefdhrdung durch chemische A beitsstoffe bei der Arbeit.

RICHTLINIE 98/24/EG DES RATES vom 7. April 1998 2um S chutz von Gesundheit und Sicherheit derA ibeitnehmervor der Gefahrdung

durch chemische A ibeitsstoffe bei der Arbeit (vVierzehrite Einzelrichtlinie im Sinne desA rtikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG ).

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Stoffsicherheitsbeurteilung fiir dasGemisch.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Vollstandiger Text der abgekiirzten R-Satze

R36 /38 Reizt die Augen und die Haut.
R67 Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenkheit verursachen.

Vollstéandiger Text der Einstufung [ Richtlinie iiber Gefahrstoffe / Datenschutz]
Xi Reizend.

Vollstéandiger Text der abgekiirzten H-Sdtze

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schw ere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenteit v erursachen.

Vollstandiger Text der Einstufung [CLP / GHS]

Augenreiz. Kat. 2 Schw ere A ugenreizung Kat. Kat. 2
Hautreiz. Kat. 2 Hautreizung Kat. 2
STOT SE3 Spezifische Zielorgantoxizitat — einmaliger Kontakt Kat. 3 — narkotisierend
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Weitere Abkiirzungen

VME / TWA Gewichteter Mittewert (iber einen Zeitraum von 8 Stunden.

VLE / STEL Kurzzeitexpositionsgrenzw erte.

PBT Persistente, bioakkumulative und toxische, schadliche Substanz.

vPvB Sehr persistente, sehr bioakkumulative und toxische, schddliche Substanz.

Hinweise fiir denLeser

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen beziehen sich auf das beschriebene Gemisch und beruhen auf
unserem aktuellen Kenntnisstand und den derzeit geltenden Gesetzen der Europaischen Union und der einzelnen Mitgliedstaaten.
Das Produkt darf nur nach Einholung schriftlicher A nw eisungen zur entsprechenden Handhabung zu anderen als den in Abschnitt 1
beschriebenen Zw eden eingesetzt werden. In jedem Fall ist der Anwender zur Einhaltung aller Anforderungen der v or Ort
geltenden Vorschriften und Gesetzev erpflichtet und dafiir verantw ortlich. Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen
Informationen dienen der Beschreibung der Sicherheitsanforderungen in Zusammenhang mit unserem Produkt Diese
Informatioren stellen jedoch keine Garantie fiir die Eigenschaften des Gemischs dar. Bei dem Sicherheitsdatenblatt handelt es sich
nicht um eine Bewertung der Gefahren am A rbeitsplatz
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