Ya9rma Ce] |  EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: Armafinish 99

Aktuelle Version: 3.0.0, erstellt am: 14.01.2015 Ersetzte Version: 2.0.0, erstellt am: 12.09.2014 Region: DE

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1

1.2

1.3

1.4

Produktidentifikator
Handelsname

Armafinish 99

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

Schutzanstrich fiir Dammstoffe auf Basis synthetischen Kautschuks bei Auf3eninstallation und zur Kennzeichnung im
Innenbereich

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Straflle 10

48153 Minster

Telefon-Nr. +49 (0) 251 - 7603-200
Fax-Nr. +49 (0) 251 - 7603-561
Email info.de@armacell.com

Auskunftgebender Bereich / Telefon
Dr. Heribert Quante, Tel.: +49 (0) 251 - 7603-227

Auskiinfte zum Sicherheitsdatenblatt
heribert.quante@armacell.com

Notrufnummer
FUr medizinische Auskinfte (in deutscher und englischer Sprache):
+49 (0)551 192 40 (Giftinformationszentrum Nord)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

21

2.2

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Aquatic Chronic 2; H411
Repr. 2; H361fd

Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG
Repr.Cat.3; R62
N; R51/53

Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gefahrenpiktogramme

» L

GHS08 GHS09

Signalwort
Achtung

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:
Tris(methylphenyl)phosphat

Gefahrenhinweise

H361fd Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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Gefahrenhinweise (EU)

| EUH208 Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweise
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
pP273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P391 Verschuttete Mengen aufnehmen.
P501 Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zuflihren.

2.3 Sonstige Gefahren

PBT-Beurteilung
Keine Daten vorhanden.

vPvB-Beurteilung
Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht zutreffend. Das Produkt ist kein Stoff.

3.2 Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe

Nr. | Name des Stoffs Zusétzliche Hinweise
CAS /EG/Index / | Einstufung Einstufung (EG) Konzentration %
REACH Nr. 67/548/EWG 1272/2008 (CLP)

1 | Tris(methylphenyl)phosphat
1330-78-5 Repr.Cat.3; R62 Repr. 2; H361fd > 500 - < 10,00 | Gew%
215-548-8 N; R50/53 Aquatic Acute 1; H400

- Aquatic Chronic 1; H410
01-2119531335-46
2 |1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

2634-33-5 Xn; R22 Acute Tox. 4*; H302 < 0,05 Gew%
220-120-9 Xi; R38 Aquatic Acute 1; H400
613-088-00-6 Xi; R41 Eye Dam. 1; H318
- R43 Skin Irrit. 2; H315
N; R50 Skin Sens. 1; H317

Vollstandiger Wortlaut der R-, H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16
(*,xx,exx eexx) Erlduterung hierzu siehe CLP Verordnung 1272/2008, Anhang VI, 1.2

Nr. | Anmerkung Spezifische Konzentrationsgrenzwerte M-Faktor M-Faktor
(akut) (chronisch)

2 |- Skin Sens. 1; H317: C >= 0,05%

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen. Beschmutzte, durchtréankte Kleidung wechseln.

Nach Einatmen
Bei Inhalation an die frische Luft bringen und &rztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt
Bei Bertuhrung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt
Kontaktlinsen entfernen, Augenlider gedffnet halten und mindestens 15 Minuten lang reichlich mit sauberem,
flieBendem Wasser spulen. Augenarzt aufsuchen.
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4.2

4.3

Nach Verschlucken
Kein Erbrechen einleiten. Sofort Arzt hinzuziehen.

Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Angaben verfligbar.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Angaben verfugbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung
51

5.2

5.3

Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Wasserspriihstrahl; Kohlendioxid; Trockenléschmittel; Schaum

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlenmonoxid (CO); Kohlendioxid (CO2); Phosphoroxide

Hinweise fur die Brandbekampfung
Umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden. Schutzanzug tragen. Brandriickstande und kontaminiertes
Léschwasser miissen entsprechend den ortlichen behordlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1

6.2

6.3

6.4

Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren

Nicht fiir Notfalle geschultes Personal
Beriihrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten.

Einsatzkrafte
Keine Angaben verfiigbar. Persénliche Schutzausriistung — siehe Abschnitt 8.

Umweltschutzmalnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich
gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.

Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung
Reste mit flissigkeitsbhindendem Material (z.B. Sand, Sdgemehl, Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemafl Abschnitt "Entsorgung” behandeln.

Verweis auf andere Abschnitte
Keine Angaben verfligbar.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1

SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung keine besonderen MaRnahmen erforderlich. Fir gute
Raumbeliiftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.

Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen
Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten. Vor den Pausen und
bei Arbeitsende Hande waschen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Technische Malinahmen und Lagerungsbedingungen
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren. Vor Hitze und direkter
Sonneneinstrahlung schitzen.

Anforderung an Lagerrdume und Behélter

Geoffnete Behalter sorgfaltig verschlieRen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern.
Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammenlagern mit: Oxidationsmitteln

Lagerklasse gemal TRGS 510
10-13 sonstige FlUssigkeiten und Feststoffe (nicht LGK 1-8)

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine Angaben verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1 Zu iberwachende Parameter

DNEL und PNEC Werte

DNEL Werte (Arbeitnehmer)

Nr. | Name des Stoffs CAS/EG Nr.
Aufnahmeweg | Einwirkungsdauer | Wirkung Wert
1 Tris(methylphenyl)phosphat 1330-78-5
215-548-8
dermal Langzeit (chronisch) systemisch 3,33 mg/kg/Tag
dermal Kurzzeit (akut) systemisch 74 mg/kg/Tag
dermal Kurzzeit (akut) lokal 16 mg/cm?
inhalativ Langzeit (chronisch) systemisch 0,47 mg/m3
inhalativ Kurzzeit (akut) systemisch 1,11 mg/m3
DNEL Werte (Verbraucher)
Nr. | Name des Stoffs CAS /EG Nr.
Aufnahmeweg | Einwirkungsdauer [ Wirkung Wert
1 | Tris(methylphenyl)phosphat 1330-78-5
215-548-8
oral Langzeit (chronisch) systemisch 0,03 mg/kg/Tag
oral Kurzzeit (akut) systemisch 1575 mg/kg/Tag
dermal Langzeit (chronisch) systemisch 1,67 mg/kg/Tag
dermal Kurzzeit (akut) systemisch 37 mg/kg/Tag
dermal Kurzzeit (akut) lokal 8 mg/cm?
inhalativ Kurzzeit (akut) systemisch 0,28 mg/m3
PNEC Werte
Nr. | Name des Stoffs CAS /EG Nr.
Umweltkompartiment [Art Wert
1 Tris(methylphenyl)phosphat 1330-78-5
215-548-8
Wasser SiRwasser 0,000102 mg/l
Wasser SiuRwasser Sediment 0,0404 mg/kg
Wasser Meerwasser 0,0000102  mg/l
Wasser Meerwasser Sediment 0,00404 mg/kg
Wasser Aqua intermittent 0,000102 mg/l
Boden - 0,1 mg/kg
Klaranlage (STP) - 100 mg/l
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8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Angaben verfligbar.

Persdnliche Schutzausristung

Atemschutz

Bei Uberschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte muss ein geeignetes Atemschutzgerét getragen werden. Sind keine
Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden, sind bei Bildung von Aerosolen und Nebeln ausreichende AtemschutzmafRnahmen
zu treffen.

Augen-/Gesichtsschutz
| Schutzbrille mit Seitenschutz (DIN EN 166)

Handschutz

Bei mdglichem Hautkontakt mit dem Produkt bietet die Verwendung von Handschuhen, gepruft nach z.B. EN 374,
ausreichenden Schutz. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Fall auf seine arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B.
mechanische Bestandigkeit, Produktvertraglichkeit, Antistatik) gepruft werden. Anweisungen und Informationen des
Handschuhherstellers zur Anwendung, Lagerung, Pflege und zum Austausch der Handschuhe befolgen. Die
Schutzhandschuhe sollten bei Beschadigung oder ersten Abnutzungserscheinungen sofort ersetzt werden.
Arbeitsvorgange so gestalten, dass nicht dauernd Handschuhe getragen werden miissen. Bei kurzfristigem Kontakt /

Spritzschutz:

Geeignetes Material Nitrilkautschuk

Materialstarke 0,4 mm
Durchdringungszeit < 30 min.
Ungeeignetes Material Viton

Materialstarke 0,4 mm
Durchdringungszeit > 30 min.

Sonstige SchutzmalRnahmen
Chemietibliche Arbeitskleidung.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Angaben verfligbar.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form/Farbe
flissig
weil; grau

Geruch
I [mid

Geruchsschwelle
Keine Daten vorhanden

pH-Wert
Keine Daten vorhanden

Siedepunkt / Siedebereich
Keine Daten vorhanden

Schmelzpunkt / Schmelzbereich
Keine Daten vorhanden

Zersetzungspunkt / Zersetzungsbereich
Keine Daten vorhanden

Flammpunkt
I [wert [> 101 °C
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Selbstentziindungstemperatur
Keine Daten vorhanden

Oxidierende Eigenschaften
Keine Daten vorhanden

Explosive Eigenschaften
Keine Daten vorhanden

Entziindbarkeit (fest, gasférmig)
Keine Daten vorhanden

Untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenze
Keine Daten vorhanden

Obere Entziundbarkeits- oder Explosionsgrenze
Keine Daten vorhanden

Dampfdruck
Keine Daten vorhanden

Dampfdichte
Keine Daten vorhanden

Verdampfungsgeschwindigkeit
Keine Daten vorhanden

Relative Dichte
Keine Daten vorhanden

Dichte
Wert ca. 1,33 g/cm3
Bezugstemperatur 20 °C

Wasserldslichkeit
Keine Daten vorhanden

Loslichkeit(en)
Keine Daten vorhanden

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Keine Daten vorhanden

Viskositat

Wert > 7 mm2/s
Bezugstemperatur 40 °C

Art kinematisch

9.2 Sonstige Angaben
Sonstige Angaben
Keine Angaben verfigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Bei bestimmungsgeméRer Verwendung sind keine gefahrlichen Reaktionen zu erwarten.

10.2 Chemische Stabilitat
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

10.3 Madglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine bei bestimmungsgemafer Verwendung.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Keine bei bestimmungsgemafer Verwendung.
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10.5 Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine bei bestimmungsgemaler Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute orale Toxizitat
Keine Daten vorhanden

Akute dermale Toxizitat
Keine Daten vorhanden

Akute inhalative Toxizitat
Keine Daten vorhanden

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Keine Daten vorhanden

Schwere Augenschéadigung/-reizung
Keine Daten vorhanden

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keine Daten vorhanden

Keimzell-Mutagenitat
Keine Daten vorhanden

Reproduktionstoxizitéat
Keine Daten vorhanden

Karzinogenitéat
Keine Daten vorhanden

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Keine Daten vorhanden

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Keine Daten vorhanden

Aspirationsgefahr
Keine Daten vorhanden

Verzogert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender
Exposition
| Einatmen von Produktdémpfen kann zu Kopfschmerzen, Schléfrigkeit und Schwindelgefiihlen fihren.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitat

Fischtoxizitat (akut)
Keine Daten vorhanden

Fischtoxizitat (chronisch)
Keine Daten vorhanden

Daphnientoxizitat (akut)
Keine Daten vorhanden

Daphnientoxizitat (chronisch)
Keine Daten vorhanden

Algentoxizitat (akut)
Keine Daten vorhanden

Algentoxizitét (chronisch)
Keine Daten vorhanden

Bakterientoxizitat
Keine Daten vorhanden

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Angaben verfugbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Angaben verfugbar.

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Angaben verfugbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT-Beurteilung Keine Daten vorhanden.
vPvB-Beurteilung Keine Daten vorhanden.

12.6 Andere schadliche Wirkungen
Keine Angaben verfugbar.

12.7 Sonstige Angaben
Sonstige Angaben
Produkt nicht in Gewasser oder Kanalisation einleiten und nicht auf 6ffentlichen Deponien lagern.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt
Die Zuordnung einer Abfallschlisselnummer gemaf europaischem Abfallkatalog (AVV) ist in Absprache mit dem
regionalen Entsorger vorzunehmen.

Verpackung

Verpackungen miissen restentleert werden und sind in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften einer
ordnungsgemafen Entsorgung zuzufihren.

Nicht restentleerbare Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 Transport ADR/RID/ADN
Klasse 9
Klassifizierungscode M6
Verpackungsgruppe 1]
Gefahrennr. (Kemler-Zahl) 90
UN-Nummer UN3082
Bezeichnung des Gutes UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.
Gefahrausloser Tris(methylphenyl)phosphat
Tunnelbeschrankungscode E
Gefahrzettel 9
Kennzeichen umweltgefahrdend  Symbol "Fisch und Baum"
14.2 Transport IMDG
Klasse 9
Verpackungsgruppe i
UN-Nummer UN3082
Proper shipping name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
Gefahrausloser tris(methylphenyl) phosphate
EmS F-A+S-F
Label 9
Kennzeichen fiir Symbol "Fisch und Baum"
Meeresschadstoffe
14.3 Transport ICAO-TI/IATA
Klasse 9
Verpackungsgruppe 1l
UN-Nummer UN3082
Proper shipping name Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Gefahrausloser tris(methylphenyl) phosphate
Label 9
Kennzeichen umweltgefahrdend  Symbol "Fisch und Baum"
14.4 Sonstige Angaben
Keine Angaben verfligbar.
14.5 Umweltgefahren
Angaben zu Umweltgefahren, sofern relevant, siehe 14.1 - 14.3.
14.6 Besondere Vorsichtsmalnahmen fir den Verwender
Keine Angaben verfugbar.
14.7 Massengutbeforderung geméaR Anhang Il des MARPOL -Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-

Code
Nicht relevant
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften fir

den Stoff oder das Gemisch
EU Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe)

Nach den vorliegenden Daten und/oder gemaf: den Angaben der Vorlieferanten enthalt das Produkt keine(n) Stoff(e),
der/die gemall REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XIV als zulassungspflichtige Stoff(e) gilt/gelten.

REACH Kandidatenliste besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) fiir das Zulassungsverfahren

Nach den vorliegenden Daten und/oder gemaf? den Angaben der Vorlieferanten enthélt das Produkt keine(n) Stoff(e),
der/die gemaf Artikel 57 in Verbindung mit Artikel 59 der REACH Verordnung (EG) 1907/2006 als fur die Aufnahme in
den Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe) in Frage kommende(r) Stoff(e) gilt/gelten.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XVII: Beschrankungen der Herstellung, des
Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse

Das Produkt unterliegt REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XVII. | Nr. 3
Richtlinie 1999/13/EG uber die Begrenzung von Emissionen fliichtiger organischer Verbindungen (VOC-
Richtlinie)

VOC-Gehalt 2,11 %

Beschaftigungsbeschrankung
Beschaftigungsbeschrankungen fiir werdende und stillende Miitter beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.

Richtlinie 96/82/EG zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unféllen mit geféahrlichen Stoffen (Storfall-
Verordnung)
Bemerkung Anhang |, Teil 2, Kategorie 9 b

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse
Klasse 2
Quelle Einstufung gemafr VwvwS

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fiir das vorliegende Gemisch nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Weitere Informationen

Verantwortlicher Ersteller des Sicherheitsdatenblattes: UMCO Umwelt Consult GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-
Wilhelm-Strasse 183, Tel.: +49(40)79 02 36 300, Fax: +49(40)79 02 36 357, e-mail: umco@umco.de.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein Rechtsverhaltnis.

Datenquellen, die zur Erstellung des Datenblattes verwendet wurden:

EG-Richtlinie 67/548/EG bzw. 1999/45/EG in der jeweils glltigen Fassung.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in der jeweils gliltigen Fassung.

EG-Richtlinien 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU

Nationale Arbeitsplatzgrenzwertlisten der jeweiligen Lander in der jeweils gultigen Fassung.

Transportvorschriften geméal ADR, RID, IMDG, IATA in der jeweils glltigen Fassung.

Datenquellen, die zur Ermittlung von physikalischen, toxikologischen und 6kotoxikologischen Daten benutzt wurden,
sind direkt in den jeweiligen Abschnitten angegeben.
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Vollstandiger Wortlaut der in Abschnitt 2 und 3 aufgefihrten R-, H- und EUH-Sétze (soweit nicht bereits in
diesen Abschnitten aufgefihrt).

R22 Gesundheitsschédlich beim Verschlucken.

R38 Reizt die Haut.

R41 Gefahr ernster Augenschaden.

R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.

R50 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

R50/53 Sehr giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben.

R51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben.

R62 Kann mdglicherweise die Fortpflanzungsfahigkeit beeintrachtigen.

H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Anderungen / Texterganzungen:
Anderungen im Text sind am Seitenrand gekennzeichnet.
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